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zapis·w w dokumentach planistycznych 

b. Pismo Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Ğodzi z dnia 

06 listopada 2012 roku, znak: MPU.KI.7322.39.2012.JB-1235 w 

sprawie zapis·w w dokumentach planistycznych 

c. Pismo Urzňdu Miasta Ğodzi z dnia 23 kwietnia 2014 roku, 

znak: DSS-OśR-III.6254.8.2014 w sprawie zapis·w wynikajŃcych z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualnego 

sposobu zagospodarowania terenu w sŃsiedztwie przedmiotowej in-

westycji i okreŜlenia teren·w podlegajŃcych ochronie akustycznej 

mailto:werona@werona.com.pl


Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: 

ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do wňzğa 

ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14 

6 WERONA Sp. z o.o. Katowice ul. Przemysğowa 10 

e-mail: werona@werona.com.pl telefon/fax: (32) 785-91-84 lub  785-91-85 

d. Pismo Urzňdu Miasta Zgierza z dnia 22 kwietnia 2014 roku, znak: 
UG.6724.74.2014 w sprawie zapis·w wynikajŃcych z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, aktualnego sposobu zago-

spodarowania terenu w sŃsiedztwie przedmiotowej inwestycji i okre-

Ŝlenia teren·w podlegajŃcych ochronie akustycznej. 

ZağŃcznik nr 5. Analiza oddziağywania przedsiňwziňcia na stan sanitarny powietrza obej-

mujŃca: 

a. wydruki komputerowe z programu ĂOPERAT FBò obejmujŃce: dane 

przyjňte do obliczeŒ rozprzestrzeniania siň zanieczyszczeŒ, zestawie-

nie maksymalnych wartoŜci w sieci receptor·w ï wersja elektronicz-

na na pğycie CD, 

b. interpretacjň graficznŃ rozkğadu stňŨeŒ maksymalnych i Ŝredniorocz-

nych dla tlenk·w azotu ï wersja elektroniczna na pğycie CD 

ZağŃcznik nr 6. Analiza rozprzestrzeniania hağasu obejmujŃca: 

a. dane przyjňte do obliczeŒ oraz wyniki obliczeŒ poziomu hağasu w 
punktach recepcyjnych ï wersja elektroniczna na pğycie CD, 

b. mapa rozprzestrzeniania hağasu bez ekranowania ï wersja elektro-

niczna na pğycie CD. 

c. mapa rozprzestrzeniania hağasu z ekranowaniem ï wersja elektro-

niczna na pğycie CD. 

d. fotografie teren·w chronionych przed hağasem 

ZağŃcznik nr 7. Kopie pism ï wersja elektroniczna na pğycie CD: 

a. Pismo Wojew·dzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Ğodzi z 

25 marca 2014 r., znak: M.6778.061.2014 dotyczŃce stanu zanie-

czyszczenia powietrza w 2013 r. w Ğodzi w rejonie planowanej roz-

budowy i przebudowy przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajo-

wej na 1 na p·ğnocny zach·d do planowanej trasy S14 

b. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Ğodzi z dnia 
16 grudnia 2011 roku, znak: WSI.510.104.2011.MR w sprawie tere-

n·w cennych przyrodniczo 

c. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Ğodzi z dnia 
18 paŦdziernika 2012 roku, znak: WSI.0123.143.2012.MR w sprawie 

teren·w cennych przyrodniczo 

d. Pismo Wojew·dzkiego Urzňdu Ochrony Zabytk·w w Ğodzi z dnia 
24 stycznia 2012 roku, znak: WUOZ-C.5183.4.2012.MN w sprawie 

obiekt·w zabytkowych 

e. Pismo Wojew·dzkiego Urzňdu Ochrony Zabytk·w w Ğodzi z dnia 01 

paŦdziernika 2012 roku, znak: WUOZ-C.5183.4.2.2012.MN w spra-

wie obiekt·w zabytkowych 

f. Pismo Regionalnego ZarzŃdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 
dnia 13 stycznia 2012 roku, znak: ZI-0421/6/12 w sprawie danych z 

katastru wodnego 

g. Pismo Regionalnego ZarzŃdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 

dnia 26 czerwca 2012 roku, znak: ZI-0421/246/12 w sprawie danych 

z katastru wodnego 

h. Pismo Regionalnego ZarzŃdu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 
dnia 16 paŦdziernika 2012 roku, znak: ZI-0421/333/12 w sprawie da-

nych z katastru wodnego 

i. Pismo Urzňdu Miasta Zgierza z dnia 01 paŦdziernika 2012 roku, 

znak: UG.670.65.2012/CP w sprawie obiekt·w podlegajŃcych ochro-

nie prawnej 

mailto:werona@werona.com.pl


Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: 

ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do wňzğa 

ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14ò 

WERONA Sp. z o.o. Katowice ul. Przemysğowa 10 7 

e-mail: werona@werona.com.pl telefon/fax: (32) 785-91-84 lub 785-91-85 

j. Pismo Urzňdu Miasta Ğodzi z dnia 16 grudnia 2011 roku, znak: DI-

OśR-IV.7021.53.2011 w sprawie obiekt·w podlegajŃcych ochronie 

prawnej 

k. Pismo LeŜnictwa Miejskiego ï Ğ·dŦ z 16 listopada 2011, znak D-

72/1/381/11 w opiniujŃce warianty przebiegu przedğuŨenia Al. Wğ·k-

niarzy 

l. Opinia Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN 

ZağŃcznik nr 8. Przebieg przedsiňwziňcia na tle Bğňkitno-Zielonej Sieci miasta Ğodzi. 

ZağŃcznik nr 9. Przebieg przedsiňwziňcia na tle mapy sieci hydrograficznej 
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1 STRESZCZENIE  

Celem niniejszego opracowania jest analiza wpğywu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: ĂRozbu-

dowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do 

wňzğa ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14ò. 

Inwestorem przedsiňwziňcia jest ZarzŃd Dr·g i Transportu w Ğodzi z siedzibŃ w Ğodzi, przy 

ul. Piotrkowskiej 175. 

Inwestycja obejmie: 

- budowň Al. Wğ·kniarzy na terenie miasta Ğodzi od skrzyŨowania z ul. LiŜciastŃ do granicy 

miasta, 

- przebudowň istniejŃcego skrzyŨowania z wyspŃ centralnŃ na wysokoŜci planowanego wğŃ-
czenia ul. Ŝw. Teresy, 

- budowň Ăwňzğa Brukowaò wraz z nowym odcinkiem ul. Brukowej na dğugoŜci wňzğa, 

- przebudowň ul. Sianokosy na przeciňciu z projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy, 

- budowň Al. Wğ·kniarzy na terenie Zgierza, wraz z budowŃ dwupoziomowego wňzğa z ul. 
KonstantynowskŃ, 

- budowň wiaduktu w ciŃgu ul. Okrňglik nad projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy, 

doprowadzenie przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy do strefy wňzğa ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò w ciŃgu 

drogi ekspresowej S14, kt·ry jest objňty odrňbnym opracowaniem. 

Teren, po kt·rym bňdzie przebiegaĺ projektowana Al. Wğ·kniarzy znajduje siň w p·ğnocno-

zachodniej czňŜci miasta Ğ·dŦ i poğudniowej czňŜci Zgierza. Projektowana Al. Wğ·kniarzy 

stanowiĺ bňdzie miejski odcinek bezkolizyjnej trasy zapewniajŃcy szybkie poğŃczenie ukğadu 

komunikacyjnego Ğodzi z trasŃ S-14 i dalej autostradŃ A-2. Granicň opracowania wyznacza 

skrzyŨowanie Al. Wğ·kniarzy z ulicŃ LiŜciastŃ (od strony miasta), przez granicň miasta Ğ·dŦ 

z miastem Zgierz, do wğŃczenia siň projektowanej Al. Wğ·kniarzy do drogi ekspresowej S14 

(koniec opracowania). 

W stanie istniejŃcym Al. Wğ·kniarzy na odcinku od ul. LiŜciastej do skrzyŨowania typu rondo 

ma dwie jezdnie po 3 pasy ruchu. Po stronie wschodniej za trawnikiem przebiega wydzielona 

ŜcieŨka rowerowa i chodnik, po stronie zachodniej jest tylko chodnik. SkrzyŨowanie typu 

rondo nie obsğuguje Ũadnych relacji (jedynie zawracanie), jest przygotowane do budowy dal-

szego odcinka Al. Wğ·kniarzy. Za rondem w kierunku wschodnim w Al. Wğ·kniarzy od stro-

ny p·ğnocnej wğŃcza siň do ul. 11 Listopada - z Al. Wğ·kniarzy jest wydzielony lewoskrňt dla 

relacji w 11 Listopada oraz pas wğŃczenia na wlocie 11 Listopada (relacja w prawo). R·wnieŨ 

zjazd publiczny drogi wewnňtrznej ï ul. Stawowej jest wydzielony pas z Al. Wğ·kniarzy dla 

relacji w lewo. 

Na p·ğnocny zach·d od ronda tereny przeznaczone pod budowň trasy w przewaŨajŃcej czňŜci 

stanowiŃ obszary o niskim stopniu urbanizacji, ğŃki, nieuŨytki. Na odcinku do tor·w PKP w 

pasie przyszğej Al. Wğ·kniarzy jest kilka dziağek ogrodzonych i zabudowanych. Po przekro-

czeniu tor·w na odcinku do ul. Krajowej projektowana ulica przebiega czňŜciowo po nieuŨyt-

kach rolnych i wyrobisku po kopalni piasku. Poza pasem projektowanej Al. Wğ·kniarzy, w jej 

sŃsiedztwie zlokalizowane sŃ ogrody dziağkowe. Dalej w rejonie ulic Krajowej do ul. Siano-

kosy wystňpujŃ pola orne i sady. 

Po wschodniej stronie projektowanej trasy zlokalizowane jest (za ul. 11-Listopada) duŨe osie-

dle mieszkaniowe ĂRadogoszcz Zach·dò. Po stronie zachodniej powstağo osiedle zabudowy 

jednorodzinnej ĂLiŜciasta Bò, kt·re jest skomunikowane poprzez ul. LiŜciastŃ do Al. Wğ·k-

niarzy oraz poğŃczone z osiedlem Radogoszcz poprzez ul. JantarowŃ. 

W dalszej czňŜci projektowana droga przebiega przez poğudniowŃ czňŜĺ Zgierza. Od km 

2+883 tj. od granicy miast Ğ·dŦ i Zgierz Al. Wğ·kniarzy przechodzi przez tereny leŜne (przez 

tereny lasu Harcerskiego i dalej lasu Cheğmskiego). DuŨy obszar lasu usytuowany po zachod-

niej stronie ul. Konstantynowskiej i po p·ğnocnej stronie ul. Antoniewskiej o powierzchni 

okoğo 2,9 ha w ramach planowej gospodarki leŜnej zostağ wyciňty. Za obszarem leŜnym pro-
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jektowana ulica przechodzi przez obszary o niskim stopniu urbanizacji, ğŃki, nieuŨytki, tereny 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przecina zabudowň jednorodzinnŃ i siedliskowŃ wzdğuŨ 

ul. Okrňglik. 

Korytarz dla trasy Al. Wğ·kniarzy byğ rezerwowany od dawna, w tym r·wnieŨ w nieobowiŃ-

zujŃcym obecnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Korytarz pod przy-

szğy nowy odcinek Al. Wğ·kniarzy (kontynuacja istniejŃcej drogi w kierunku p·ğnocno-

zachodnim ï do granicy miasta Ğ·dŦ z miastem Zgierz) jest w zdecydowanej wiňkszoŜci 

wolny od zabudowy. Obecnie obowiŃzujŃce plany zagospodarowania przestrzennego: 

- dla p·ğnocnej czňŜci osiedla Sokoğ·w ï Uchwağa Nr LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w 

Ğodzi z dnia 30 paŦdziernika 2013 r., 

- dla wschodniej czňŜci osiedla Sokoğ·w ï Uchwağa Nr XXV/402/11 Rady Miejskiej w Ğo-

dzi z dnia 26 paŦdziernika 2011 r., 

takŨe uwzglňdniajŃ lokalizacjň nowej drogi, wyznaczajŃc dla niej teren o ustaleniu 1KD-GP 

2/3 ï tereny dr·g klasy gğ·wnej ruchu przyspieszonego. 

Rozbudowa istniejŃcej drogi - Al. Wğ·kniarzy przyczyni siň do podniesienia bezpieczeŒstwa 

ruchu drogowego, poprawienia komfortu przejazdu oraz pğynnoŜci ruchu, poprawienia bez-

pieczeŒstwa ruchu pieszych i korzystania z komunikacji miejskiej (poprzez przebudowň 

chodnik·w, budowň zatok autobusowych), uğatwienia poruszania siň rowerzyst·w wzdğuŨ 

przedmiotowej drogi (planuje siň budowň ŜcieŨki rowerowej) i usprawnienia odwodnienia 

drogi (przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej). 

W wyniku rozbudowy drogi przewiduje siň zmiany w organizacji ruchu. Ruch koğowy bňdzie 

oddzielony od ruchu pieszego i rowerowego, na cağej dğugoŜci analizowanego fragmentu dro-

gi. Przewidziano nowe rozwiŃzania ukğadu komunikacyjnego Al. Wğ·kniarzy z drogami lo-

kalnymi. Projektowane drogi bňdŃ mieĺ nastňpujŃce, podstawowe parametry: 

Al. Wğ·kniarzy 

- klasa GP2/3 ï gğ·wna ruchu przyspieszonego, 

- prňdkoŜĺ projektowa 70 km/h, 

- skrzyŨowania z ulicami jednopoziomowe i dwupoziomowe, 

- obustronne chodniki i ŜcieŨki rowerowe, 

- odwodnienie poprzez kanalizacjň deszczowŃ, 

ul św. Teresy 

- klasa Z2/2 ï ulica zbiorcza, 

- prňdkoŜĺ projektowa - 60 km/h, 

- obustronne chodniki i ŜcieŨki rowerowe. 

ul. Brukowa 

- klasa Z1/2 ï ulica zbiorcza, 

- prňdkoŜĺ projektowa - 50 km/h, 

- obustronne chodniki 

- jednostronna ŜcieŨka rowerowa. 

ul. Sianokosy 

- klasa L1/2 ï bez powiŃzaŒ z projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy, 

- prňdkoŜĺ projektowa - 50 km/h, 

- jednostronny chodnik, 

- jednostronny ciŃg pieszo-rowerowy. 

ul Konstantynowska 

- klasa G 2/2 ï ulica gğ·wna  

- prňdkoŜĺ projektowa  - 60 km/h 

- obustronne ciŃgi pieszo ï rowerowe 

ul. Okrňglik 

- klasa L1/2 ï ulica lokalna, bez powiŃzaŒ z projektowanŃ al. Wğ·kniarzy 

- prňdkoŜĺ projektowa  - 50 km/h 

- jednostronny chodnik szer. 2,0m 
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ul. Antoniewska 

- klasa L1/2  

- prňdkoŜĺ projektowa  - 50 km/h 

- jednostronny chodnik szer. 2,0 m 

drogi obsğugujŃce przylegğe zagospodarowanie 

- klasa D1/1 - dojazdowe 

- drogi jednopasowe szerokoŜĺ 3,0 m  

- szerokoŜĺ korony 5,0 m 

- mijanki umoŨliwiajŃce wymijanie szerokoŜĺ 5,0 õ5,5 m. 

Inwestycja przewiduje wykonanie nastňpujŃcych obiekt·w mostowych: 

- na odcinku od km 0+250 do km 0+494 Al. Wğ·kniarzy zaprojektowano 2 estakady o r·w-
nolegğej konstrukcji dla kaŨdej z jezdni o dğugoŜci okoğo 260 m, 

- na odcinku od km 1+390,90 do km 1+480 Al. Wğ·kniarzy zaprojektowano wiadukt nad ul. 
BrukowŃ i torami PKP dğugoŜci okoğo 102 m, 

- w ciŃgu Al. Wğ·kniarzy na odcinku od km 3+150 do km 3+300 zaprojektowano 2 estakady 

o r·wnolegğej konstrukcji dla kaŨdej z jezdni o dğugoŜci okoğo 140 m, 

- w ciŃgu ul. Sianokosy na odcinku od km 0+515,50 do km 0+580,50 zaprojektowano wia-

dukt nad proj. Al. Wğ·kniarzy o dğugoŜci okoğo 82 m 

- przejazd nad Al. Wğ·kniarzy ï projektowana ul. Jantarowa o dğugoŜci okoğo 60 m 

- w ciŃgu ul. Okrňglik od km 0+130 do km 0+200 zaprojektowano wiadukt nad Al. Wğ·k-

niarzy o dğugoŜci okoğo 70 m. 

Etap budowy przedsiňwziňcia wpğywaĺ bňdzie na Ŝrodowisko w zakresie: 

- wytwarzania odpad·w i Ŝciek·w typu komunalnego, 

- emisji zanieczyszczeŒ do powietrza z pracy maszyn przy budowie i ruchu pojazd·w dowo-

ŨŃcych materiağ budowlany oraz wywoŨŃcych odpady, 

- emisji hağasu i wibracji z pracy urzŃdzeŒ i maszyn wykorzystywanych podczas budowy, 

pojazd·w dowoŨŃcych materiağy i wywoŨŃcych odpady. 

Oddziağywanie na etapie budowy bňdzie kr·tkotrwağe i zakoŒczy siň wraz z zakoŒczeniem 

budowy. Jest to oddziağywanie wystňpujŃce przy realizacji kaŨdej inwestycji, kt·re wyko-

nawca prac bňdzie minimalizowağ za pomocŃ og·lnodostňpnych i standardowo stosowanych 

Ŝrodk·w. 

Etap eksploatacji przedsiňwziňcia wpğywaĺ bňdzie na Ŝrodowisko w zakresie: 

- emisji zanieczyszczeŒ ze spalania paliw w pojazdach poruszajŃcych siň po drodze ï nowa 

droga nie spowoduje og·lnego wzrostu ruchu na sieci drogowej Ğodzi i jej otoczenia, tak 

wiňc nie wzroŜnie takŨe og·lna emisja substancji, przewiduje siň natomiast przeniesienie 

czňŜci ruchu z dr·g istniejŃcych na nowŃ, przez co w rejonie przedsiňwziňcia poziom emi-

sji wzroŜnie, jednak naleŨy spodziewaĺ siň jego zmniejszenia w innych czňŜciach miasta, 

- emisji hağasu z ruchu pojazd·w po drodze ï praca silnika, toczenie k·ğ po drodze ï w tym 

przypadku przewiduje siň sytuacjň podobnŃ jak w przypadku emisji substancji do powie-

trza, 

- powstawania odpad·w z utrzymania czystoŜci wzdğuŨ drogi ï powstawaĺ bňdŃ odpady 

pochodzŃce z czyszczenia studzienek kanalizacyjnych i urzŃdzeŒ oczyszczajŃcych (osad-

niki), Ŧr·değ Ŝwiatğa (oŜwietlenie drogi), porzŃdkowania chodnik·w i ŜcieŨek rowerowych, 

- powstawania Ŝciek·w, w postaci zanieczyszczonych w·d opadowych spğywajŃcych z drogi 

(spğywy deszczowe i roztopowe) ï sieĺ odwodnieniowa bňdzie wyposaŨona w urzŃdzenia 

podczyszczajŃce Ŝcieki, oraz zapobiegajŃce nadmiernemu, gwağtownemu spğywowi w·d 

do odbiornik·w (zbiorniki retencyjne); w miarň moŨliwoŜci technicznych i terenowych 

zbiorniki zostanŃ doposaŨone w funkcjň infiltracyjnŃ, co pozwoli na wprowadzenie czňŜci 

w·d do ziemi (retencja). 

Oddziağywanie w czasie eksploatacji bňdzie zwiŃzane z inwestycjŃ przez cağy czas jej uŨyt-

kowania, jednak juŨ na obecnym etapie inwestycji oddziağywanie to zostağo oszacowane, co 

umoŨliwiğo podjňcie odpowiednich Ŝrodk·w zaradczych, kt·re bňdŃ wymienione w decyzji 
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Ŝrodowiskowej i uwzglňdnione w projekcie inwestycji. W celu weryfikacji Ŝrodk·w zabez-

pieczajŃcych przed ponadnormatywnym oddziağywaniem inwestycji, zaleca siň wykonanie 

analizy porealizacyjnej po oddaniu przedsiňwziňcia do uŨytku. 

Wnioski: 

Przeprowadzona ocena oddziağywania na Ŝrodowisko projektowanej inwestycji wykazağa: 

1. Realizacja inwestycji jest celowa i ma za zadanie usprawnienie ruchu samochodowego w 

Ğodzi i zapewnienie efektywnego dojazdu do projektowanej drogi ekspresowej S14. Za-

ğoŨenie budowy Al. Wğ·kniarzy wynika z koniecznoŜci przeniesienia drogi krajowej Nr 1 

z ul. Zgierskiej (oraz ulicy Ğňczyckiej w Zgierzu) w celu doprowadzenia jej do prawi-

dğowych parametr·w technicznych i przepustowoŜci dla klasy GP oraz ğŃczenia tej trasy z 

ukğadem autostrady A2 w wňŦle Emilia. Obecne rozwiŃzanie komunikacyjne powoduje 

znaczne zatğoczenie skrzyŨowaŒ w godzinach szczytu w ciŃgu al. Wğ·kniarzy, fakt ten 

dla kierowc·w jest zauwaŨalny i odczuwalny, zatem wskazuje siň potrzebň rozbudowy 

drogi. IstniejŃcy ukğad komunikacyjny zmusza mieszkaŒc·w do pokonywania znacznie 

dğuŨszych odcink·w drogi np. mieszkaŒcy rejonu osiedla LiŜciasta, aby dostaĺ do Zgierza 

czy autostrady A2 muszŃ kierowaĺ siň na ulicň ZgierskŃ. Planowane przedsiňwziňcie ï 

rozbudowa Al. Wğ·kniarzy umoŨliwi poğŃczenie z odcinkiem drogi w granicach miasta 

Zgierz a dalej poğŃczenie z drogŃ ekspresowŃ S14 (dla kt·rej wydano decyzje o Ŝrodowi-

skowych uwarunkowaniach w marcu 2011 roku) oraz autostradŃ A2. 

2. Przedsiňwziňcie znajduje siň cağkowicie poza obszarami park·w narodowych, rezerwa-

t·w przyrody, park·w krajobrazowych, obszar·w chronionego krajobrazu, obszar·w Na-

tura 2000, poza obszarami uŨytk·w ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych i ze-

spoğ·w przyrodniczo-krajobrazowych znajdujŃcych na terenie Ğodzi. Zgodnie z obowiŃ-

zujŃcym Studium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zgierz na terenie miasta planuje siň powoğanie nastňpujŃcych obszar·w chronionych: 

- projektowany obszar chronionego krajobrazu ĂPuczniewsko ï Grotnickiò 

- projektowany obszar chronionego krajobrazu ĂBzury i Sokoğ·wkiò 

- projektowany obszar chronionego krajobrazu ĂSokolnicko - PiŃtkowskiò 

- projektowany obszar chronionego krajobrazu ĂKorytarz Cheğmy - Ğagiewnikiò 

- projektowany zesp·ğ przyrodniczo krajobrazowy ĂLas Krogulecò. 

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu 

ĂBzury i Sokoğ·wkiò, pozostağe projektowane obszary chronionego krajobrazu nie bňdŃ 

kolidowaĺ z przedmiotowŃ inwestycjŃ. Szczeg·ğowa lokalizacja wzglňdem planowanego 

przebiegu drogi zostağa przedstawiona na zağŃczniku graficznym ï mapie okreŜlajŃcej 

uwarunkowania Ŝrodowiskowe i kulturowe terenu inwestycji i jej najbliŨszego otoczenia. 

Teren planowanej inwestycji nie koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej 

NATURA 2000. Projektowany ukğad drogowy nie koliduje i nie wpğywa znaczŃco nega-

tywnie na formy ochrony przyrody okreŜlone w ustawie o ochronie przyrody. 

5. Projektowane prace bňdŃ zwiŃzane z wycinkŃ zieleni. Zinwentaryzowana w pasie drogo-

wym iloŜĺ drzew to okoğo 9778 sztuk drzew z czego co najmniej 3431 to okazy, kt·re ze 

wzglňdu na wiek nie wymagajŃ uzyskania pozwolenia na wycinkň, ani wnoszenia opğat 

za wycinkň. Ponadto 473 sztuk to drzewa owocowe, kt·re takŨe nie wymagajŃ uzyskania 

pozwolenia na wycinkň, ani wnoszenia opğat za wycinkň. Zakğada siň, Ũe okoğo 30% 

(2933 sztuk) wszystkich zinwentaryzowanych drzew uda siň pozostawiĺ w stanie niena-

ruszonym i wykorzystaĺ przy tworzeniu teren·w zielonych w liniach regulacyjnych dro-

gi. 

Szczeg·ğowo iloŜci drzew do wycinki zostanŃ przedstawione w projekcie zieleni, kt·ry 

zostanie przygotowany na p·Ŧniejszym etapie przedsiňwziňcia. 

Wycinka powinna byĺ prowadzona w okresie od 16 paŦdziernika do koŒca lutego ï poza 

sezonem lňgowym. 

W ramach rekompensaty za wycinkň zieleni zaleca siň wprowadzenie maksymalnej iloŜci 

nasadzeŒ ï na ile bňdzie to moŨliwe ze wzglňd·w technicznych. Wskazuje siň nasadzenie 
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rodzimych gatunk·w drzew i krzew·w oraz gatunk·w zimozielonych. Drzewa te powin-

ny byĺ nasadzone wzdğuŨ drogi poza rowami przydroŨnymi, a szczeg·lnie tam, gdzie bň-

dzie najwiňksza wycinka drzew. 

6. Wedğug opinii Wojew·dzkiego Urzňdu Ochrony Zabytk·w w Ğodzi na terenie inwestycji 

nie znajdujŃ siň Ũadne obiekty podlegajŃce ochronie prawnej: obiekty i zespoğy zabytko-

we, stanowiska archeologiczne i inne obiekty o szczeg·lnych walorach kulturowych i 

krajobrazowych. Potwierdza to r·wnieŨ Studium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Ğodzi. NajbliŨszy obiekt zabytkowy - dom mieszkalny z 

przeğomu XIX/XX wieku znajdujŃcy siň przy ul. Okulickiego 24 ï willa z okoğo 1900 ro-

ku oraz dom mieszkalny przy ul. Okulickiego 26 z przeğomu XIX i XX wieku w odlegğo-

Ŝci okoğo 6,5 km na wsch·d od planowanej inwestycji. 

W strefie 300 m od trasu przebiegu planowanej drogi w granicach miasta Zgierz nie 

stwierdzono wystňpowania obiekt·w zabytkowych, poza jednym stanowiskiem archeolo-

gicznym AZP 65-51/47 Sokoğ·w pochodzŃce z epoki brŃzu XVII ï XIX wiek, ulokowa-

ne w pasie S14, w okolicach wňzğa. Badania na tym stanowisku realizowane bňdŃ w ra-

mach konkretnej inwestycji, tj. w zaleŨnoŜci od ostatecznego wytrasowania albo w ra-

mach budowy drogi S14 albo przedmiotowego ğŃcznika. Ponadto najbliŨsze stanowisko 

archeologiczne ï AZP 65 ï 51 Zgierz ï Sokoğ·w pochodzŃce z okresu kultury ğuŨyckiej i 

osady kultury przeworskiej znajduje siň okoğo 350 m od pasa drogi. 

Realizacja przedsiňwziňcia nie spowoduje negatywnego oddziağywania na dobra mate-

rialne i zabytki. Budowa drogi nie wymaga wyburzeŒ budynk·w mieszkalnych, zaŜ pro-

cedury obowiŃzujŃce w stosunku do moŨliwego znalezienia obiekt·w archeologicznych 

stanowiŃ ich wystarczajŃce zabezpieczenie. 

Budowa drogi niewŃtpliwie spowoduje zmiany krajobrazowe, jednak naleŨy pamiňtaĺ, Ũe 

nie jest ona jedynym obiektem infrastrukturalnym na analizowanym terenie, gdyŨ juŨ 

obecnie znajduje siň tam linia kolejowa, nadajŃca krajobrazowi cechy antropogeniczne, a 

w sŃsiedztwie terenu drogi znajduje siň zabudowa w duŨej czňŜci wielokondygnacyjna. 

W celu jak najlepszego wpisania drogi w otoczenie zaleca siň stosowanie nasadzeŒ ziele-

ni. 

7. Inwestycja w fazie budowy bňdzie oddziağywaĺ na Ŝrodowisko w pasie bezpoŜrednio 

przylegajŃcym do terenu prowadzonych prac budowlanych. Na tym etapie naleŨy zwr·ciĺ 

szczeg·lnŃ uwagň na prawidğowe postňpowanie z powstajŃcymi odpadami oraz na stan 

techniczny sprzňtu wykorzystanego przy pracach. Zaleca siň, aby pojazdy i maszyny byğy 

wyğŃczane podczas postoju Ograniczenie prac do pory dziennej (w rejonie zabudowy 

mieszkaniowej dla prac ĂhağaŜliwychò), wykorzystanie sprawnego sprzňtu speğniajŃcego 

wymogi dopuszczajŃce go do uŨytku powinno zagwarantowaĺ jego niewielki wpğyw na 

Ŝrodowisko przyrodnicze i spoğeczne. PrzejŜciowy charakter oddziağywania w fazie reali-

zacji inwestycji pozwala sŃdziĺ, Ũe prace zwiŃzane z budowŃ inwestycji bňdŃ miağy po-

mijalny wpğyw na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny. Nie zaleca siň lo-

kalizacji zaplecza budowy i miejsc magazynowania materiağ·w budowlanych na terenach 

biologicznie czynnych i w rejonie zabudowy mieszkaniowej, w rejonie ciek·w i zbiorni-

k·w wodnych. Drzewa i krzewy, kt·rych nie przewiduje siň usunŃĺ a znajdujŃce siň w re-

jonie prowadzonych prac naleŨy zabezpieczyĺ (zastosowanie ochrony technicznej np. 

sğomŃ albo zbudowaĺ wok·ğ pni osğony z desek). NaleŨy zwracaĺ szczeg·lnŃ uwagň na 

system korzeniowy podczas prowadzenia wykop·w, aby nie dopuŜciĺ do uszkodzeŒ i 

przesuszenia. 

8. Przedsiňwziňcie nie spowoduje transgranicznego oddziağywania na Ŝrodowisko. 

9. Przedsiňwziňcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uŨytkowania (na etapie 

decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach). 

10. Przedsiňwziňcie nie jest zaliczane do zakğad·w o zwiňkszonym ryzyku wystŃpienia awa-

rii, albo do zakğad·w o duŨym ryzyku wystŃpienia awarii. 

11. W zakresie wpğywu na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: 
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- w wyniku spalania paliw w pojazdach poruszajŃcych siň po drogach do powietrza emito-
wane sŃ nastňpujŃce zanieczyszczenia: pyğ zawieszony, dwutlenek siarki, tlenek wňgla, 

benzen, wňglowodory alifatyczne, wňglowodory aromatyczne, tlenki azotu. 

- obliczenia wielkoŜci stňŨeŒ i ich rozprzestrzeniania w powietrzu atmosferycznym dla emi-
towanych substancji przeprowadzono technikŃ komputerowŃ z zastosowaniem pakietu 

program·w ĂOPERAT FBò firmy PROEKO Ryszard Samoĺ z Kalisza, opracowanych 

zgodnie z zasadami zawartymi w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 roku w sprawie wartoŜci odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 

2010 roku, Nr 16, poz. 87). Wynikiem przeprowadzonych obliczeŒ sŃ rozkğady przestrzen-

no-czasowe liczonych wielkoŜci, kt·re przedstawiane sŃ w postaci tabelarycznej, bŃdŦ map 

przestrzennych rozkğad·w tych wielkoŜci. Na podstawie wynik·w powyŨszych obliczeŒ 

opracowano rozkğad stňŨeŒ maksymalnych oraz Ŝredniorocznych w siatce receptor·w 

obejmujŃcej teren pasa drogowego oraz obszar poza jego granicami. 

- przeprowadzone obliczenia w peğnym zakresie wykazağy, iŨ nie wystŃpiŃ przekroczenia 

stňŨeŒ: maksymalnych 1-godzinnych, 99,8 percentyla maksymalnych oraz Ŝredniorocz-

nych dla pyğu zawieszonego PM10, dwutlenku siarki, tlenku wňgla, benzenu, wňglowodo-

r·w alifatycznych do C12, wňglowodor·w aromatycznych, tlenk·w azotu, jednak naleŨy 

siň spodziewaĺ przekroczenia dopuszczalnego stňŨenia Ŝredniorocznego pyğu PM2,5; wy-

nika to z faktu, Ũe przekazane przez WIOś w Ğodzi informacje o stanie sanitarnym powie-

trza (tğo zanieczyszczeŒ) wykazujŃ przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyğu 

PM2,5 przez same wartoŜci tğa, co oznacza, Ũe wprowadzenie jakiejkolwiek emisji (wiňk-

szej od zera) spowoduje przekroczenia; warto zauwaŨyĺ, Ũe inwestycja nie bňdzie genero-

waĺ nowych potok·w ruchu na terenie miasta, lecz spowoduje ich czňŜciowe przeniesienie 

z dr·g istniejŃcych na projektowane, czyli og·lny poziom tğa nie ulegnie zasadniczym 

zmianom, zaŜ przeniesienie ruchu pojazd·w z zatğoczonych i niewydolnych dr·g na nowŃ 

drogň bňdzie korzystne dla miasta pod wzglňdem og·lnego stanu sanitarnego powietrza, 

jako jedno z dziağaŒ mogŃcych poprawiĺ jego stan. 

12. W zakresie wpğywu na warunki akustyczne: 

- obliczenia wielkoŜci emisji hağasu i jego rozprzestrzeniania przeprowadzono technikŃ 

komputerowŃ z zastosowaniem metodyki obliczania hağasu drogowego ĂNBPB-Routes-96 

(SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o kt·rej mowa w Arrete du 5 mai 1995 relatif au bruit 

des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6Ă oraz francuska 

norma òXPS 31-133ò, 

- zgodnie z art. 113, ust. 2, pkt. 1 ustawy Prawo ochrony Ŝrodowiska oraz zgodnie z rozpo-

rzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziom·w hağasu w Ŝrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z p·ŦniejszŃ zmianŃ) do chro-

nionych przed hağasem naleŨŃ tereny przeznaczone: pod zabudowň mieszkaniowŃ, pod 

szpitale i domy opieki spoğecznej, pod budynki zwiŃzane ze stağym lub czasowym poby-

tem dzieci i mğodzieŨy, na cele uzdrowiskowe, na cele rekreacyjno-sportowe, na cele 

mieszkaniowo-usğugowe, 

- zgodnie z obowiŃzujŃcymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, oraz 

opiniami wğaŜciwych urzňd·w gmin dla teren·w, gdzie plan·w nie ma, przy drodze znaj-

dujŃ siň ww. tereny chronione prze hağasem (tereny te uwzglňdniono w obliczeniach), 

- oddziağywanie akustyczne drogi rozpatrywano dla roku 2025. W analizie uwzglňdniono 

wszystkie odcinki dr·g projektowane w ramach inwestycji. MajŃc ŜwiadomoŜĺ niewielkiej 

odlegğoŜci od planowanej drogi do teren·w chronionych przed hağasem inwestor zdecydo-

wağ siň na zastosowanie cichej nawierzchni na odcinkach drogi przebiegajŃcych w pobliŨu 

teren·w chronionych przed hağasem. 

- Analiza rozprzestrzeniania hağasu wykazağa, Ũe eksploatacja drogi moŨe spowodowaĺ 

przekroczenia dopuszczalnych poziom·w hağasu, kt·rych poziom w wiňkszoŜci przypad-

k·w nie przekroczy 1 dB, na elewacjach budynk·w chronionych przed hağasem. Dopusz-

czalne poziomy hağasu dotyczŃ jednak teren·w, na kt·rych ww. budynki siň znajdujŃ, tak 
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wiňc speğnienie dopuszczalnych norm na budynkach nie oznacza ich dotrzymania na cağym 

podlegajŃcym ochronie przed hağasem terenie. Analiza przebiegu izofon na tle teren·w 

chronionych przed hağasem wykazuje wystňpowanie przekroczeŒ dopuszczalnych pozio-

m·w hağasu, w zwiŃzku z czym przeprowadzono dodatkowe obliczenia rozprzestrzeniania 

hağasu, w kt·rych uwzglňdniono ekrany akustyczne. Wyniki obliczeŒ rozprzestrzeniania 

hağasu z zastosowaniem ekranowania wykazujŃ brak przekroczeŒ dopuszczalnych pozio-

m·w hağasu we wszystkich punktach recepcyjnych. Przekroczenia nie wystŃpiŃ takŨe na 

terenach chronionych przed hağasem. 

- Ze wzglňdu na niewielkie wartoŜci przekroczeŒ nie zaleca siň jednak budowy ekran·w 

akustycznych wraz z cağoŜciŃ inwestycji, lecz podjňcie decyzji o ich budowie po przepro-

wadzeniu analizy porealizacyjnej. Analiza taka powinna zostaĺ wykonana po oddaniu dro-

gi do uŨytkowania i ustabilizowaniu siň ruchu samochodowego. Oznacza to koniecznoŜĺ 

zabezpieczenia odpowiedniej rezerwy terenu i moŨliwoŜci technicznych do wykonania 

ekran·w. Ekrany akustyczne, pomimo Ũe zapewniajŃ ochronň przed hağasem sŃ elementa-

mi negatywnie oddziağujŃcymi na krajobraz i czňsto nie sŃ akceptowane przez mieszkaŒ-

c·w i uŨytkownik·w budynk·w znajdujŃcych siň za nimi. W zwiŃzku z tym naleŨy je sto-

sowaĺ dopiero po wyczerpaniu innych moŨliwoŜci. 

13. W zakresie wpğywu na obecny stan zanieczyszczenia w·d powierzchniowych i podziem-

nych oraz gleb: 

- odwodnienie przedsiňwziňcia bňdzie zapewnione przez system projektowanych kanağ·w 

deszczowych, z czňŜciowym wykorzystaniem kanağ·w istniejŃcych; wody deszczowe bňdŃ 

wprowadzane do zlewni rzeki Sokoğ·wki z rzekŃ BrzozŃ Na odcinku od ul. Konstanty-

nowskiej (bez projektowanego wňzğa) do koŒca opracowania do odprowadzenia w·d bňdŃ 

zastosowane trawiaste rowy przydroŨne, kt·re skierujŃ wody deszczowe do rzeki WrzŃcej, 

- przydroŨne rowy trawiaste bňdŃ peğniğy funkcje oczyszczajŃcŃ wody odpadowe z zawiesi-

ny i wňglowodor·w ropopochodnych, jak podajŃ dane literaturowe (ĂOgraniczanie zanie-

czyszczeŒ w spğywach powierzchniowych z dr·g. Ocena technologii i zasady wyboruò H. 

Sawicka ï Siarkiewicz, Instytut Ochrony środowiska, 2004) w przydroŨnych rowach tra-

wiastych moŨna uzyskaĺ redukcjň zawiesin w przedziale 41 · 94%, a wielopierŜcienio-

wych wňglowodor·w ropopochodnych od 19 do 98%, 

- wody odprowadzane poprzez kanağy bňdŃ podczyszczane w separatorach zawiesiny i wň-
glowodor·w ropopochodnych, kt·re zapewniŃ, Ũe woda wprowadzana do odbiornik·w nie 

bňdzie zawieraĺ zanieczyszczeŒ w iloŜciach wiňkszych niŨ dopuszczajŃ przepisy, 

- w celu uchronienia odbiornik·w w·d deszczowych przed gwağtownym spğywem duŨej 

iloŜci w·d sieĺ odwodnieniowa bňdzie wyposaŨona w zbiorniki retencyjne, kt·re jeŨeli po-

zwolŃ na to warunki techniczne i gruntowe bňdŃ posiadaĺ takŨe funkcjň wprowadzania 

czňŜci w·d do gruntu; ma to na celu ograniczenie iloŜci w·d wprowadzanych do ciek·w i 

zatrzymanie wody w gruncie w celu ograniczenia zmian w stosunkach wodnych terenu. 

14. W og·lnym zarysie, realizacja przedsiňwziňcia nie spowoduje zagroŨenia dla Ŝrodowiska, 

nie bňdzie stanowiĺ dla niego nadmiernej uciŃŨliwoŜci, przy zastosowaniu Ŝrodk·w 

ochronnych, kt·re zaleca siň w niniejszym opracowaniu (urzŃdzenia podczyszczajŃce 

wody opadowe, zbiorniki retencyjne, ciche nawierzchnie, nasadzenia zieleni, zalecenia 

porzŃdkowe dla etapu budowy). Wykonanie inwestycji poprawi wydolnoŜĺ systemu ko-

munikacyjnego Ğodzi przy wykorzystaniu terenu od dğuŨszego czasu przewidzianego pod 

realizacjň przedmiotowej inwestycji. Dziňki usprawnieniu ruchu samochodowego 

zmniejszeniu powinna ulec emisja substancji i hağasu do Ŝrodowiska, chociaŨ lokalnie 

odnotowany bňdzie ich wzrost. 

BiorŃc pod uwagň lokalne uwarunkowania Ŝrodowiskowe, poniŨej wskazano zalecenia na 

etapie prac projektowych jak i na etapie realizacji planowanego przedsiňwziňcia, kt·re 

zminimalizujŃ wpğyw inwestycji na Ŝrodowisko: 

Na etapie projektu budowlanego naleŨy: 

- opracowaĺ projekt zieleni w celu wprowadzenia nasadzeŒ rekompensujŃcych wycinkň i 
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maksymalnie moŨliwego zachowania istniejŃcej szaty roŜlinnej. Drzewa powinny byĺ na-

sadzone wzdğuŨ drogi poza rowami przydroŨnymi, a szczeg·lnie tam, gdzie bňdzie naj-

wiňksza wycinka drzew oraz w miejscach gdzie dzisiaj drzewa nie wystňpujŃ; 

- wskazuje siň na budowň przepust·w dla umoŨliwienia swobodnego przepğywu w·d; 

- wskazuje siň na budowň przepust·w dla umoŨliwienia migracji mağych zwierzŃt w km 
2+800 ï 2+870 oraz w km 3+500 ï 3+600; 

- zaprojektowaĺ zbiorniki retencyjno-infiltracyjne na sieci odwodnieniowej, kt·re zapobie-

gnŃ gwağtownemu spğywowi duŨych iloŜci w·d do odbiornik·w i pozwolŃ na zatrzymanie 

czňŜci w·d w gruncie, 

- przewidzieĺ koniecznoŜĺ montaŨu urzŃdzeŒ podczyszczajŃcych wody opadowe przed wy-
lotami kanalizacji deszczowej do odbiornik·w; 

- zaprojektowaĺ nawierzchniň jezdni, jako tzw. ĂcichŃ nawierzchniňò ograniczajŃcŃ emisjň 
hağasu o 4 dB na odcinkach w km 0+000 ï 2+590, km 2+865 ï 3+592, km 3+830 ï 4+131. 

Na etapie budowy nie przewiduje siň zastosowania specjalnych rozwiŃzaŒ technicznych chro-

niŃcych Ŝrodowisko. Zastosowane na tym etapie zabiegi mogŃ mieĺ jedynie charakter organi-

zacyjny. Proponuje siň zastosowanie nastňpujŃcych dziağaŒ majŃcych na celu ograniczenia lub 

zapobieŨenia negatywnym oddziağywaniom na Ŝrodowisko realizacji inwestycji: 

- kontrolowanie na bieŨŃco stanu technicznego maszyn i urzŃdzeŒ wykorzystywanych przy 
budowie tak, aby charakteryzowağy siň korzystnymi wğasnoŜciami akustycznymi oraz byğy 

w peğni sprawne technicznie ï zabezpieczy to przed wyciekami oleju oraz ograniczy uciŃŨ-

liwoŜĺ akustycznŃ etapu budowy drogi; 

- maksymalne skr·cenie czasu rob·t, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych ï 

ograniczy to czas oddziağywania i uciŃŨliwoŜci zwiŃzanych z przebudowŃ drogi; 

- prace uciŃŨliwe ze wzglňdu na hağas prowadziĺ w rejonie zabudowy mieszkaniowej jedy-

nie w porze dziennej, najbardziej uciŃŨliwe roboty budowlane, prowadzone w rejonie za-

budowy mieszkaniowej proponuje siň realizowaĺ w godzinach 800 · 1800 ï czyli poza go-

dzinami porannymi oraz popoğudniowego i wieczornego odpoczynku; 

- minimalizowaĺ zakres rob·t ziemnych, poprzez naruszenie wierzchniej warstwy ziemi 
tylko tam gdzie jest to konieczne; 

- ograniczyĺ uciŃŨliwoŜci zwiŃzane z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez odpowied-

niŃ organizacjň pracy (cağe zaplecze techniczne najkorzystniej bňdzie zlokalizowaĺ w pasie 

drogowym); 

- wyeliminowanie moŨliwoŜci niekontrolowanych zrzut·w Ŝciek·w i odpad·w do Ŝrodowi-

ska w trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego 

dla pracownik·w (przewoŦne toalety, kontenery na odpady); 

- stosowaĺ kompleksowe rozwiŃzania dotyczŃce odpad·w powstajŃcych podczas prac bu-

dowlanych (np. wprowadziĺ selektywnŃ zbi·rkň odpad·w na etapie ich wytworzenia, w 

celu skierowania maksymalnej iloŜci wytworzonych odpad·w do odzysku czy unieszko-

dliwiania, a jedynie w ostatecznoŜci odpady kierowaĺ na skğadowisko, sprawnie organizo-

waĺ miejsca czasowego magazynowania powstajŃcych odpad·w); 

- zabezpieczyĺ miejsca magazynowania materiağ·w i odpad·w, zaplecza socjalnego przed 
dostňpem ludzi (np. zastosowanie ogrodzenia), zabezpieczyĺ wykopy w rejonie zbiorni-

k·w przed wpadaniem do nich drobnych zwierzŃt (np. niewysokie pğotki); 

- prace ziemne oraz inne prace zwiŃzane z wykorzystaniem sprzňtu mechanicznego w obrň-

bie bryğy korzennej lub krzew·w naleŨy prowadziĺ w spos·b najmniej szkodzŃcy drze-

wom i krzewom, a na czas prowadzenia rob·t zabezpieczyĺ okazy drzew i krzew·w, kt·-

rych usuniňcia nie planuje siň ï zaleca siň, aby pnie drzew owinŃĺ np. sğomŃ albo zbudo-

waĺ wok·ğ pni osğony z desek; 

- wycinka zieleni powinna byĺ przeprowadzona w okresie poza lňgowym ptak·w (terminie 
od 15 paŦdziernika do koŒca lutego); 

- ograniczyĺ emisjň pyğu w trakcie transportu materiağ·w sypkich (stosowanie plandek, zra-

szanie powierzchni ziemnych odkrytych, niezadarnionych); 
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- w przypadku stwierdzenia zawartoŜci w destrukcie smoğy zawierajŃcej wielopierŜcieniowe 

wňglowodory aromatyczne (odpad niebezpieczny), naleŨy zagospodarowaĺ odpad wyğŃcz-

nie w technologii na zimno (przekazaĺ do utylizacji) ï materiağ taki nie moŨe byĺ wyko-

rzystany do ksztağtowania poboczy; 

- sprawnie organizowaĺ roboty drogowe, miňdzy innymi przez odpowiednie sterowanie ru-

chem drogowym w momencie prowadzenia prac budowlanych, zapewniĺ mieszkaŒcom 

swobodny dostňp do posesji; 

- prowadziĺ stağy nadz·r nad wykonawcami rob·t i ich pracownikami (prace powinny byĺ 

prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych robotnik·w); 

- zamontowaĺ urzŃdzenia oczyszczajŃce wody opadowe i roztopowe ujňte kanalizacjŃ desz-
czowŃ, a odprowadzane z drogi do row·w; 

- wykonaĺ tzw. ĂcichŃ nawierzchniňò drogi ograniczajŃcŃ uciŃŨliwoŜĺ akustycznŃ o 4 dB; 

- wprowadziĺ nasadzenia zieleni w iloŜci minimalnej r·wnej iloŜci usuniňtych drzew i krze-
w·w, uwzglňdniajŃc dostňpnoŜĺ terenu oraz przepisy techniczno-budowlane; 

- po zakoŒczeniu prac budowlanych uporzŃdkowaĺ teren budowy. 

 

 

mailto:werona@werona.com.pl


Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: 

ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do wňzğa 

ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14 

18 WERONA Sp. z o.o. Katowice ul. Przemysğowa 10 

e-mail: werona@werona.com.pl telefon/fax: (32) 785-91-84 lub  785-91-85 

 

mailto:werona@werona.com.pl


Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: 

ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do wňzğa 

ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14ò 

WERONA Sp. z o.o. Katowice ul. Przemysğowa 10 19 

e-mail: werona@werona.com.pl telefon/fax: (32) 785-91-84 lub 785-91-85 

2 INFORMACJE OGčLNE 

Niniejszy raport wykonano w ramach procedury oceny oddziağywania na Ŝrodowisko - zğoŨo-

ny zostağ wniosek o wydanie decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach wraz z KartŃ in-

formacyjnŃ przedsiňwziňcia pn.: ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi 

krajowej nr 1 na p·ğnocny-zach·d do wňzğa ĂAleksandr·w Ğ·dzki na drodze ekspresowej 

S14ò. W ramach postňpowania administracyjnego Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska 

w Ğodzi wystŃpiğ z pismem do PaŒstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ğodzi 

w sprawie opinii dotyczŃcej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziağywania na Ŝrodowisko. 

PaŒstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ğodzi pismem z 16 grudnia 2013 roku, znak: 

PPIS-Ğ-ZNS-440/R/88/13 981 wyraziğ opiniň, Ũe dla w/w planowanego przedsiňwziňcia ist-

nieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziağywania przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko. Regio-

nalny Dyrektor Ochrony środowiska w Ğodzi postanowieniem z 21 stycznia 2014 roku, znak: 

WOOś.4200.4.2012.MG.1 stwierdziğ potrzebň przeprowadzenia oceny o oddziağywaniu pla-

nowanego przedsiňwziňcia na Ŝrodowisko oraz ustaliğ zakres raportu o oddziağywaniu na Ŝro-

dowisko. 

Inwestorem przedsiňwziňcia jest: 

 ZarzŃd Dr·g i Transportu w Ğodzi 

 90-447 Ğ·dŦ, ul. Piotrkowska 175 

Niniejsze opracowanie zostağo sporzŃdzone na zlecenie biura projektowego: 

 ĂMajorò s.c. 

 93-120 Ğ·dŦ, ul. Przybyszewskiego 176/178 

Planowana do realizacji droga stanowiĺ bňdzie rozbudowň ukğadu komunikacyjnego miasta 

Ğ·dŦ, zapewniajŃc obsğugň ruchu lokalnego. Ze wzglňdu na rodzaj oraz zakres przewidzia-

nych rob·t, przedsiňwziňcie to zaliczyĺ naleŨy do grupy inwestycji z zakresu liniowych (in-

frastruktura drogowa). 

2.1 Podstawa prawna wykonania opracowania 

Zgodnie z definicjŃ podanŃ w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 3 paŦdziernika 2008 roku o 

udostňpnianiu informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie 

Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 

1227 z p·Ŧniejszymi zmianami) poprzez przedsiňwziňcie rozumie siň Ăzamierzenie budowla-

ne lub innŃ ingerencjň w Ŝrodowisko polegajŃcŃ na przeksztağceniu lub zmianie sposobu wy-

korzystania terenuò. BiorŃc pod uwagň powyŨszy zapis, analizowana inwestycja i zakres 

przewidywanych prac (rozbudowa drogi ï Al. Wğ·kniarzy) kwalifikuje siň do Ăprzedsiňwziň-

ciaò, kt·re przeksztağci obecne zagospodarowanie terenu ï w miejscu dzisiejszego terenu bň-

dŃcego nieuŨytkiem powstanie droga (kontynuacja przebiegu istniejŃcej Al. Wğ·kniarzy ï 

nastŃpi jej rozbudowa), wybudowane zostanŃ chodniki i ŜcieŨka rowerowa, wybudowane zo-

stanŃ obiekty inŨynierskie, wykonana zostanie kanalizacja dla odprowadzenia w·d deszczo-

wych. 

W nawiŃzaniu do ustawy o udostňpnianiu informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale 

spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko ï dla 

przedsiňwziňĺ mogŃcych zawsze lub potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko wy-

magane jest uzyskanie decyzji o Ŝrodowiskowych uwarunkowaniach. 

Na podstawie art. 60 w/w ustawy, Rada Ministr·w wydağa rozporzŃdzenie, w kt·rym okreŜli-

ğa rodzaje przedsiňwziňĺ mogŃcych zawsze i mogŃcych potencjalnie oddziağywaĺ na Ŝrodowi-

sko oraz przypadki, w kt·rych zmiany dokonywane w obiektach sŃ kwalifikowane jako 

przedsiňwziňcia mogŃce zawsze lub potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko (roz-

porzŃdzenie Rady Ministr·w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiňwziňĺ mogŃ-

cych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko ï Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1897 oraz jego 

zmiana: rozporzŃdzenie Rady Ministr·w z 25 czerwca 2013 r. zmieniajŃce rozporzŃdzenie w 
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sprawie przedsiňwziňĺ mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 

817)). Zgodnie z tym rozporzŃdzeniem przedmiotowa inwestycja kwalifikuje siň do przed-

siňwziňĺ mogŃcych potencjalnie znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko, na podstawie Ä 3 ust. 1 

pkt 60 ï drogi o nawierzchni twardej o cağkowitej dğugoŜci przedsiňwziňcia powyŨej 1 km 

inne niŨ wymienione w Ä 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciŃgu drogi o na-

wierzchni twardej, z wyğŃczeniem przebudowy dr·g oraz obiekt·w mostowych, sğuŨŃcych do 

obsğugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objňtymi formami 

ochrony przyrody, o kt·rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ï 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 roku o ochronie przyrody. 

Niniejszy raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko zostağ wykonany zgodnie z zapisami posta-

nowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Ğodzi z 21 stycznia 2014 roku, 

znak: WOOś.4200.4.2012.MG.1 oraz zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami prawnymi w 

zakresie ochrony Ŝrodowiska, zawartymi w ustawie z dnia 3 paŦdziernika 2008 roku o udo-

stňpnieniu informacji o Ŝrodowisku i jego ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodo-

wiska oraz o ocenach oddziağywania na Ŝrodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z 

p·Ŧniejszymi zmianami). Ponadto przedmiotowy Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko od-

nosi siň merytorycznie do kwestii poruszanych w piŜmie Stowarzyszenia ĂDroga Ğ·dŦò z dnia 

19 czerwca 2012 roku (kopia pisma doğŃczona do niniejszego opracowania, ZağŃcznik nr 1). 

BiorŃc pod uwagň rodzaj przedsiňwziňcia, ze wzglňdu na wprowadzanie gaz·w i pyğ·w do 

powietrza ï analizowana inwestycja (droga) nie kwalifikuje siň do instalacji, dla kt·rych usta-

lone sŃ standardy emisyjne (zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 22 

kwietnia 2011 roku w sprawie standard·w emisyjnych z instalacji - Dz. U. z 2011 roku Nr 95, 

poz. 558). 

Analizowane przedsiňwziňcie nie jest zwiŃzane z wytwarzaniem czy wykorzystywaniem sub-

stancji stwarzajŃcych szczeg·lne zagroŨenie dla Ŝrodowiska (zgodnie z rozporzŃdzeniem Mi-

nistra środowiska z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie substancji stwarzajŃcych szczeg·lne 

zagroŨenie dla Ŝrodowiska - Dz. U. z 2003 roku Nr 217, poz. 2141). 

Analizowane przedsiňwziňcie kwalifikuje siň do dr·g, kt·rych eksploatacja moŨe powodowaĺ 

negatywne oddziağywanie akustyczne na znacznych obszarach, gdyŨ na przedmiotowej dro-

dze przejeŨdŨaĺ bňdzie ponad 3.000.000 pojazd·w rocznie (zgodnie z rozporzŃdzeniem Mini-

stra środowiska z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie dr·g, linii kolejowych i lotnisk, kt·-

rych eksploatacja moŨe powodowaĺ negatywne oddziağywanie akustyczne na znacznych ob-

szarach, dla kt·rych jest wymagane sporzŃdzanie map akustycznych, oraz sposob·w okreŜla-

nia granic teren·w objňtych tymi mapami - Dz. U. z 2007 roku Nr 1, poz. 8). 

Analizowane przedsiňwziňcie nie kwalifikuje siň do instalacji mogŃcych powodowaĺ znaczne 

zanieczyszczenie Ŝrodowiska czy teŨ jego element·w (zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra 

środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzaj·w instalacji mogŃcych powodowaĺ 

znaczne zanieczyszczenie poszczeg·lnych element·w przyrodniczych albo Ŝrodowiska jako 

cağoŜci - Dz. U. z 2002 roku Nr 122, poz. 1055). 

Analizowane przedsiňwziňcie (droga) zar·wno na etapie budowy jak i eksploatacji nie jest 

zwiŃzane z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych w takich iloŜciach, aby zaliczyĺ 

obiekt do zakğadu o zwiňkszonym czy duŨym ryzyku wystŃpienia powaŨnej awarii przemy-

sğowej (zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w 

sprawie rodzaj·w i iloŜci substancji niebezpiecznych, kt·rych znajdowanie siň w zakğadzie 

decyduje o zaliczeniu go do zakğadu o zwiňkszonym ryzyku albo zakğadu o duŨym ryzyku 

wystŃpienia powaŨnej awarii przemysğowej - Dz. U. z 2002 roku Nr 58, poz. 535; zmiana w 

Dz. U. z 2006 roku Nr 30, poz. 208). Natomiast naleŨy powiedzieĺ, Ũe droga moŨe byĺ wyko-

rzystywana przez pojazdy przewoŨŃce substancje niebezpieczne. 

Planowana inwestycja obejmie: 

- budowň Al. Wğ·kniarzy na terenie miasta Ğodzi od skrzyŨowania z ul. LiŜciastŃ do granicy 

miasta, 

- przebudowň istniejŃcego skrzyŨowania z wyspŃ centralnŃ na wysokoŜci planowanego wğŃ-
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czenia ul. Ŝw. Teresy, 

- budowň Ăwňzğa Brukowaò wraz z nowym odcinkiem ul. Brukowej na dğugoŜci wňzğa, 

- przebudowň ul. Sianokosy na przeciňciu z projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy, 

- budowň Al. Wğ·kniarzy na terenie Zgierza, wraz z budowŃ dwupoziomowego wňzğa z ul. 
KonstantynowskŃ, 

- budowň wiaduktu w ciŃgu ul. Okrňglik nad projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy, 

- doprowadzenie przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy do strefy wňzğa ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò w 

ciŃgu drogi ekspresowej S14, kt·ry jest objňty odrňbnym opracowaniem. 

2.2 Metodyka prac oraz trudnoŜci wynikajŃce z niedostatk·w techniki lub 

luk we wsp·ğczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujŃc raport 

W ramach raportu ocenie podlegağy walory krajobrazowe (obecne zagospodarowanie i uŨyt-

kowanie terenu inwestycji i teren w jej otoczeniu), wartoŜci kulturowe, wartoŜĺ przyrodnicza 

(roŜlinnoŜĺ, zwierzňta), wody powierzchniowe i podziemne oraz zasiňg i wielkoŜĺ oddziağy-

wania inwestycji na te elementy Ŝrodowiska. W trakcie wizji lokalnej oceniono walory krajo-

brazowe i przyrodnicze, a takŨe stan Ŝrodowiska w otoczeniu planowanej inwestycji. Anali-

zowane prace obejmowağy teren inwestycji oraz tereny znajdujŃce siň w jej sŃsiedztwie. Przy-

jňto za podstawň oceny metody por·wnawcze (doŜwiadczenie autor·w raportu oraz literatura 

tematu pozwala oceniĺ przedmiotowŃ inwestycjň na tle tego typu i podobnych inwestycji juŨ 

zrealizowanych). 

Na potrzeby niniejszego raportu dokonano bezpoŜredniej wielokrotnej wizji terenowej w 

okresie wegetacyjnym roŜlin i w okresie lňgowym zwierzŃt. Podczas wizji terenowych i p·Ŧ-

niejszych prac kameralnych dokonano inwentaryzacji gatunk·w roŜlin i zwierzŃt wystňpujŃ-

cych w rejonie inwestycji. Og·lna inwentaryzacja terenowa, w poğŃczeniu z materiağami ar-

chiwalnymi pozwoliğa na przeprowadzenie rzetelnej oceny oddziağywania przedsiňwziňcia na 

Ŝrodowisko, uwzglňdniajŃcej faktyczne warunki panujŃce w rejonie realizacji inwestycji. W 

trakcie wizji lokalnej oceniono walory krajobrazowe i przyrodnicze, a takŨe stan Ŝrodowiska 

w otoczeniu planowanej inwestycji. Analizowane prace obejmowağy teren inwestycji oraz 

tereny znajdujŃce siň w jej sŃsiedztwie ï w zaleŨnoŜci od badanego miejsca, obserwacjami 

objňty byğ teren w odlegğoŜci od drogi od 50 do 300 m. 

Badania terenowe prowadzono pod kŃtem identyfikacji wystňpujŃcych gatunk·w roŜlin i 

zwierzŃt, w tym gatunk·w chronionych, rzadkich bŃdŦ zagroŨonych wyginiňciem, siedlisk 

roŜlinnych, gniazd ptasich, Ŝlad·w i trop·w wystňpujŃcych gatunk·w zwierzŃt, miejsc ich 

rozrodu, oraz szlak·w migracji. 

Poszczeg·lne gatunki i siedliska roŜlin wystňpujŃce w rejonie objňtym opracowaniem ozna-

czono na podstawie bezpoŜredniej wizji terenowej, wykonanych zdjňĺ oraz literatury facho-

wej. CzňŜĺ prac nad oznaczaniem gatunk·w roŜlin prowadzono w warunkach studialnych a 

do pracy i okreŜlania miejsc wystňpowania poszczeg·lnych siedlisk i gatunk·w sğuŨyğy zdjň-

cia wykonane w czasie badaŒ. 

Gatunki zwierzŃt okreŜlono na podstawie oznaczeŒ z literatury fachowej. 

Ocenň oddziağywania na Ŝrodowisko analizowanego ukğadu drogowego w zakresie powietrza 

i hağasu przeprowadzono metodŃ symulacji matematycznych opartych na obowiŃzujŃcych 

metodykach obliczeniowych (okreŜlonych w rozporzŃdzeniach i normach), stosowanych 

standardowo przy tego typu inwestycjach ï szczeg·ğy stosowanych metodyk okreŜlono w 

poszczeg·lnych rozdziağach niniejszego raportu, poŜwiňconego analizie oddziağywania na 

powietrze atmosferyczne oraz na klimat akustyczny. 

Materiağem wyjŜciowym do niniejszego raportu byğa ĂKarta informacyjna przedsiňwziňciaéò 

oraz Projekt wstňpny (Koncepcja programowo-przestrzenna) ĂKoncepcja rozbudowy i budo-

wy przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny ï zach·d, do granicy 

miasta w rejon ulicy Sianokosyò i ĂKoncepcja budowy przedğuŨenia al. Wğ·kniarzy od 

km 2+883 do wňzğa Aleksandr·w Ğ·dzki na drodze ekspresowej S 14ò opracowane przez 
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firmň MAJOR S.C., oraz na bieŨŃco aktualizowane dane przekazywane przez firmň MA-

JOR S.C. 

Na potrzeby niniejszego Raportué wykorzystano r·wnieŨ opracowania z zakresu geologii i 

geotechniki oraz informacje z inwentaryzacji zieleni. 

 

Obliczenia rozprzestrzeniania hağasu wykonano wykorzystujŃc metodň obliczania hağasu dro-

gowego ĂNBPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o kt·rej mowa w Arrete du 5 

mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 

6Ă oraz francuska norma òXPS 31-133ò. Jest to zgodne z DyrektywŃ 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego z 25 czerwca 2002 w sprawie oceny i kontroli poziomu hağasu w Ŝrodowisku, 

kt·ra w zağŃczniku II zaleca tň metodň dla hağasu ruchu drogowego. BiorŃc pod uwagň 

uwzglňdnienie sposobu propagacji fali akustycznej w metodzie NMPB stwierdza siň, Ũe jest 

on zgodny z normŃ PN-ISO9613-2:2002. 

Jako parametry drogi uwzglňdniono: 

- natňŨenie ruchu pojazd·w, 

- udziağ pojazd·w klasy ciňŨkiej w potoku ruchu, 

- prňdkoŜĺ poruszania siň pojazd·w, 

- iloŜĺ pas·w ruchu, 

- szerokoŜĺ pas·w ruchu. 

Obliczenia zostağy wykonane w punktach recepcyjnych oraz w siatce punkt·w recepcyjnych, 

co pozwala na wykreŜlenie izolinii r·wnego poziomu dŦwiňku ï izofon. Na podstawie wyni-

k·w obliczeŒ wykonanych w siatce wykreŜlono izofony o wartoŜci 61 dB i 65 dB dla pory 

dziennej oraz 56 dB dla pory nocnej. Wynikiem przeprowadzonych obliczeŒ sŃ mapy roz-

przestrzeniania hağasu stanowiŃce graficznŃ czňŜĺ opracowania. 

Obliczenia rozprzestrzeniania hağasu zgodne z metodŃ NMBP realizowane sŃ wedğug nastň-

pujŃcej procedury: 

- podziağ liniowego Ŧr·dğa hağasu (drogi lub jej odcinka) na Ŧr·dğa punktowe, 

- okreŜlenie poziomu mocy akustycznej kaŨdego utworzonego Ŧr·dğa punktowego, 

- poszukiwanie tras propagacji dŦwiňku pomiňdzy kaŨdym ze Ŧr·değ punktowych, a punk-

tem odbioru, (trasa bezpoŜrednia, trasa odbita, i/lub trasa ugiňta), 

- dla kaŨdej z tras propagacji przeprowadzenie kolejno obliczeŒ dotyczŃcych: 

- tğumienia dla warunk·w korzystnych, 

- tğumienia dla warunk·w jednorodnych, 

- poziomu dğugotrwağego dŦwiňku; wychodzŃc z poziomu dŦwiňku dla warunk·w korzyst-

nych, jednorodnych oraz czňstoŜci wzajemnego pojawiania siň tych warunk·w. 

- skumulowanie poziom·w dŦwiňku dğugotrwağego dla kaŨdej z tras, co pozwala na okreŜle-

nie poziomu dŦwiňku cağkowitego w punkcie odbioru. 

Dla punktowego Ŧr·dğa Zi o poziomie mocy akustycznej LAWi w danym paŜmie czňstotliwoŜci, 

r·wnowaŨny poziom dŦwiňku w punkcie odbioru O przy danych warunkach atmosferycznych 

jest okreŜlany na podstawie poniŨszych zaleŨnoŜci: 

Poziom dŦwiňku w warunkach korzystnych dla trasy Zi,O: 

KiAwiKi ALL ,, -=  

WielkoŜĺ Ai,K przedstawia cağkowite tğumienie wzdğuŨ trasy propagacji w warunkach korzyst-

nych i jest wyznaczana w nastňpujŃcy spos·b: 

KdifKsolatmdivKi AAAAA ,,, +++=  

gdzie: 

Adiv - tğumienie spowodowane dywergencjŃ geometrycznŃ, 

Aatm - tğumienie wynikajŃce z absorpcji atmosferycznej, 

Asol.K - tğumienie powodowane przez powierzchniň terenu w warunkach korzystnych propaga-

cji, 

Adif,K - tğumienie wynikajŃce z ugiňcia (dyfrakcji) fali akustycznej w warunkach korzystnych 

propagacji. 
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Poziom dŦwiňku w warunkach jednorodnych dla trasy Zi,O: 

HiAwiHi ALL ,, -=  

WielkoŜĺ Ai,H przedstawia cağoŜĺ tğumienia wzdğuŨ trasy propagacji w warunkach korzyst-

nych i jest dzieli siň w nastňpujŃcy spos·b: 

HdifHsolatmdivHi AAAAA ,,, +++=  

gdzie: 

Asol.H - tğumienie powodowane przez powierzchniň terenu w warunkach korzystnych propaga-

cji, 

Adif,H - tğumienie wynikajŃce z ugiňcia (dyfrakcji) fali akustycznej w warunkach korzystnych 

propagacji. 

ZağoŨeniem metody jest, Ũe tğumienia spowodowane wpğywem rodzaju podğoŨa Asol i dyfrak-

cji Adif, sŃ tğumieniami podlegajŃcymi wpğywom meteorologicznym. 

Poziom dŦwiňku Ădğugotrwağyò dla trasy (Zi,O) 

Poziom zwany Ădğugotrwağymò, powodowany przez Ŧr·dğo punktowe i otrzymywany poprzez 

zsumowanie energii akustycznej w warunkach jednorodnych i korzystnych odniesionych do 

Ŝredniej wartoŜci pi, tj. czňstotliwoŜci pojawiania siň warunk·w korzystnych w kierunku trasy 

Zi,O opisuje zaleŨnoŜĺ: 

( )( )H,iK,i L1,0L1,0

iLT,i 10p110plg10L
ÖÖ

Ö-+Ö=  

Poziom dŦwiňku Ădğugotrwağyò w punkcie O dla wszystkich tras propagacji 

Cağkowity poziom dŦwiňku w punkcie odbioru dla danego pasma oktawowego jest otrzymy-

wany przez zsumowanie poziom·w skğadowych Ŧr·değ punktowych oraz ich ewentualnych 

odbiĺ (tzw. Ŧr·değ pozornych): 
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gdzie: 

i - iloŜĺ Ŧr·değ punktowych, 

iô - iloŜĺ Ŧr·değ pozornych odpowiadajŃca odbiciom od przeszk·d pionowych. 

CzňstoŜĺ pojawiania siň warunk·w korzystnych w przypadku trasy odbitej na przeszkodzie 

pionowej jest identyczna jak dla trasy bezpoŜredniej, jeŨeli Zôi,O jest przyjmowana jako r·w-

na pi trasy Zi,O. 

Cağkowity poziom dŦwiňku dğugotrwağy w punkcie O (dB(A)): 

Cağkowity poziom dŦwiňku wyraŨony w dB(A) jest otrzymywany poprzez sumowanie po-

ziom·w dŦwiňku w poszczeg·lnych pasmach oktawowych: 

()

ö
ö

÷

õ

æ
æ

ç

å
= ä

=

6

1

1,0

,
,10lg10

j

jL

LTAeq
LTeqL  

gdzie: 

j - wskaŦnik pasma oktawowego (pomiňdzy 125 a 4000 Hz). 

WielkoŜĺ LAeq,LT bňdŃca efektem finalnym obliczeŒ okreŜla cağkowity poziom dŦwiňku tzw. 

dğugotrwağy w punkcie odbioru, od wszystkich Ŧr·değ hağasu. 

Zastosowana metodyka obliczeŒ, oraz stosowany program komputerowy (SoundPLAN Es-

sential) pozwalajŃ na uwzglňdnienie w analizie warunk·w meteorologicznych, rodzaju na-

wierzchni drogi, oraz uksztağtowania terenu. 

W obliczeniach rozprzestrzeniania hağasu, jako parametry drogi uwzglňdniono: 

- natňŨenie ruchu pojazd·w (podane jako SDR ï ruch dobowy, oraz przeliczone na natňŨe-

nie godzinowe dla pory dziennej i nocnej), 

- udziağ pojazd·w klasy ciňŨkiej w potoku ruchu, 

- prňdkoŜĺ poruszania siň pojazd·w (do 50 km (60 km/h w porze nocnej) na ğŃcznicach wň-

zğ·w drogach krzyŨujŃcych siň z drogŃ gğ·wnŃ i do 70 km/h na drodze gğ·wnej, 

- rodzaj drogi ï stosowany program komputerowy pozwala na wyb·r rodzaju drogi do obli-

czeŒ, oferujŃc: drogi zbiorcze, gğ·wne, serwisowe, autostrady, drogi ĂŜlepeò; analizowane 
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odcinki ulic traktuje siň jako drogi gğ·wne; wyb·r rodzaju drogi decyduje o podziale Ŝred-

niodobowego natňŨenia ruchu (SDR) na porň dziennŃ i nocnŃ ï dokonuje tego program 

komputerowy, na podstawie danych wprowadzonych doŒ Ăfabrycznieò, wynikajŃcych z 

analiz natňŨeŒ i rozkğadu ruchu na r·Ũnych rodzajach dr·g. 

Ponadto do programu komputerowego wprowadza siň: 

- informacje o lokalizacji obiekt·w kubaturowych, znajdujŃcych siň na drodze Ŧr·dğo hağasu 

ï odbiornik, pochodzŃce z map przekazanych przez projektanta przedsiňwziňcia, 

- informacje o lokalizacji punkt·w recepcyjnych poziomu hağasu ï punkt·w, w kt·rych ob-

licza siň poziom hağasu, umieszczanych na budynkach chronionych przed hağasem, lub 

punkt·w umieszczonych swobodnie na terenie chronionym, nie powiŃzanych z budynka-

mi, punkty recepcyjne sŃ umieszczone na kaŨdej kondygnacji wybranych budynk·w chro-

nionych przed hağasem, 

- informacje o rozmiarach i skoku siatki obliczeniowej sğuŨŃcej do wykonania obliczeŒ wy-

korzystywanych do tworzenia izofon ï zasadniczo przyjmuje siň siatkň o rozmiarach po-

zwalajŃcych na wykreŜlenie izofon o wartoŜciach dopuszczalnych przyjňtych do opraco-

wania [pora dzienna: 61 dB(A) i 65 dB(A), pora nocna: 56 dB(A)]; Ăzasiňgò siatki oblicze-

niowej wynosi od 150 m do 280 m od osi drogi w kaŨda stronň, zaleŨnie od warunk·w te-

renowych; skok siatki zastosowanej do obliczeŒ wynosiğ 10 m w kierunku X i w kierunku 

Y, 

- informacje o rodzaju nawierzchni drogi ï program obliczeniowy oferuje kilka moŨliwoŜci 

wyboru, zaleŨnie od poziomu emisji hağasu generowanego przez ruch po danym rodzaju 

nawierzchni; wartoŜciŃ wyjŜciowŃ jest poprawka wynoszŃca 0 dB, charakteryzujŃca stan-

dardowy beton asfaltowy, o uziarnieniu powyŨej 10 mm; w analizowanym przypadku, dla 

odcink·w drogi przebiegajŃcych w pobliŨu teren·w chronionych przed hağasem przyjňto 

poprawkň -4 dB, oznaczajŃcŃ zastosowanie cichej nawierzchni, 

- informacje o uksztağtowaniu terenu, przekazywane przez projektanta przedsiňwziňcia w 

formie cyfrowej, jako plik komputerowy, zawierajŃcy zbi·r punk·w lub warstwic o okre-

Ŝlonych wysokoŜciach nad poziomem morza, odpowiedni dla rozpatrywanego terenu; cy-

frowy model terenu stworzony na tej podstawie przez program SoundPLAN sğuŨy do po-

sadowienia naŒ Ŧr·değ hağasu, obiekt·w kubaturowych, itd. 

W oparciu o dane wprowadzone do programu SoundPLAN zostağy wykonane obliczenia po-

ziomu hağasu w siatce obliczeniowej oraz w punktach recepcyjnych. 

Na podstawie obliczeŒ w siatce obliczeniowej wykreŜla siň izolinie r·wnego poziomu dŦwiň-

ku ï izofony. Na mapie zağŃczonej do raportu wykreŜlono izofony o wartoŜciach 61 dB(A) i 

65 dB(A) dla pory dziennej i 56 dB(A) dla pory nocnej, zgodnie z dopuszczalnymi pozioma-

mi hağasu, jakie przyjňto do analizy. Poszczeg·lne izofony tworzŃ obrys terenu, na kt·rym 

(ĂwewnŃtrz izofonyò) poziom dŦwiňku jest wiňkszy od ww. wartoŜci, zaŜ sama izofona jest 

granicŃ poza kt·rŃ poziom dŦwiňku jest mniejszy od wartoŜci izofony (patrzŃc od Ŧr·dğa hağa-

su ï drogi). 

WartoŜci uzyskane w punktach recepcyjnych przedstawiajŃ poziomy hağasu na poszczeg·l-

nych kondygnacjach budynk·w chronionych w spos·b dokğadny (na tyle, na ile pozwala ana-

liza prognostyczna). WartoŜci wyliczone w punktach recepcyjnych stanowiŃ uszczeg·ğowie-

nie mapy rozprzestrzeniania hağasu i wartoŜci w nich wystňpujŃce sŃ decydujŃce; izofony sŃ 

wykreŜlane na podstawie wartoŜci w siatce punkt·w o okreŜlonym skoku, zatem przebieg 

izofony pomiňdzy wňzğami siatki wynika z przybliŨeŒ dokonanych przez program oblicze-

niowy, w takiej sytuacji w przypadku, gdy w punkcie wystňpuje inna wartoŜĺ niŨ wynika z 

izofony, jako wiŃŨŃcŃ uwaŨa siň wartoŜĺ wyliczonŃ w punkcie recepcyjnym. 

Obliczenia poziom·w hağasu emitowanego z linii kolejowej wykonano wykorzystujŃc pro-

gram SoundPLAN Essential, wykonujŃcy obliczenia w oparciu o metodykň obliczania hağasu 

emitowanego z linii kolejowych RMR 2002. Metodyka ta jest opisana w publikacji Instytutu 

Ochrony środowiska pt.: Algorytmy obliczeŒ hağasu drogowego i kolejowego (opis polski) 

zawarte w metodach zalecanych przez Dyrektywň 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 
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oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 odnoszŃcej siň do oceny i zarzŃdzania poziomem hağasu w 

Ŝrodowisku, Warszawa 2007. 

 

Do obliczeŒ emisji i rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykorzystano moduğ ĂSamo-

chodyò bňdŃcy czňŜciŃ pakietu ĂOperat - FBò firmy PROEKO Ryszard Samoĺ z Kalisza. 

Emisja byğa obliczana metodykŃ EMEP/CORINAIR B710 i B76, zawartŃ w instrukcji opra-

cowanej przez EuropejskŃ Agencjň Ochrony środowiska. 

Cağkowita emisja pochodzŃca z ruchu drogowego dzieli siň na trzy grupy: 

- emisja gorŃca ï hot emission ï emisja zanieczyszczeŒ od pojazd·w w ruchu, silnik jest 

w·wczas rozgrzany i pracuje optymalnie; 

- emisja zimna ï cold ï start emission ï emisja zanieczyszczeŒ przy starcie samochodu, kie-

dy silnik jest zimny. Ten rodzaj emisji wzrasta zwğaszcza w okresie zimowym, gdy tempe-

ratura powietrza jest niska, co powoduje problemy z rozruchem silnika. 

- emisja parowania ï fuel evaporation ï emisja zanieczyszczeŒ z ukğadu paliwowego uwal-

niana w procesie parowania. 

KaŨda z emisji r·Ũni siň od pozostağych, ale razem majŃ one znaczny wpğyw na wartoŜĺ osta-

tecznŃ emisji. IntensywnoŜĺ emisji podczas rozruchu silnika jest znacznie wiňksza niŨ pod-

czas jego normalnego dziağania w warunkach ustabilizowanych. Z kolei parowanie paliwa 

(benzyn) bez wzglňdu na to czy pojazd znajduje siň w ruchu lub nie, ma znaczny wpğyw na 

emisjň niemetanowych lotnych substancji organicznych NMVOC (Non-Methane Volatile 

Organic Compounds ï niemetanowe lotne substancje organiczne) ï alken·w, alkin·w, alde-

hyd·w, keton·w, wňglowodor·w aromatycznych. 

Do obliczeŒ emisji zanieczyszczeŒ niezbňdne sŃ szczeg·ğowe dane ruchowe dotyczŃce natň-

Ũenia ruchu pojazd·w na przedmiotowych odcinkach dr·g, ale r·wnieŨ znajomoŜĺ struktury 

silnik·w i wieku pojazd·w poruszajŃcych siň po danej drodze w okreŜlonym czasie.  

W module ĂSamochodyò uwzglňdniono podziağ na kategorie pojazd·w zgodnie z podziağem 

przyjňtym przez UN-ECE (United Nations Economic Commission for Europe): 

- samochody osobowe, 

- samochody dostawcze (lekkie samochody ciňŨarowe o masie do 3,5 t), 

- samochody ciňŨarowe, 

- autobusy miejskie i autokary, 

- motocykle i motorowery. 

Dodatkowo pojazdy podzielone sŃ ze wzglňdu na wiek, pojemnoŜĺ i technologiň wykonania 

silnika. Technologia silnik·w jest zwiŃzana z latami produkcji pojazd·w i europejskimi nor-

mami emisyjnymi EURO. Wprowadzone kategorie pojazd·w uwzglňdniajŃ: ciňŨar pojazdu, 

rodzaj paliwa, rodzaj silnika, pojemnoŜĺ silnika (dla benzyn oraz dla oleju napňdowego). 

Cağkowita emisja obliczana jest jako suma w/w rodzaj·w emisji: gorŃcej (pochodzŃcej pod-

czas normalnej pracy silnika), zimnej (powstajŃcej podczas rozruchu silnika) oraz parowania 

paliwa (odnoszŃcej siň tylko do niemetanowych lotnych substancji organicznych NMVOC z 

pojazd·w zasilanych benzynŃ). 

Emisja w duŨym stopniu zaleŨy od sposobu poruszania siň pojazd·w po drodze i manewr·w 

wykonywanych na niej. W zwiŃzku z tym w metodyce wyr·Ũniono trzy rodzaje dr·g, na kt·-

rych ruch moŨe odbywaĺ siň w spos·b typowy: 

- drogi miejskie, 

- drogi zamiejskie, 

- autostrady i drogi ekspresowe. 

Emisje gorŃce zaleŨŃ przede wszystkim od Ŝredniej prňdkoŜci pojazd·w, od procentowego 

rozkğadu podr·Ũy dla poszczeg·lnych rodzaj·w dr·g oraz od danych technicznych pojazd·w 

(takich jak wiek, rodzaj silnika i masa dopuszczalna pojazd·w). 

Emisja zimne dotyczŃ wszystkich kategorii pojazd·w oraz rodzaj·w silnika, ale nie uwzglňd-

niajŃ wieku pojazd·w. Emisje zimne zaleŨŃ przede wszystkim od temperatury otoczenia; im 

niŨsza temperatura, tym wiňksza jest emisja spalin. 
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Emisjň parowania lotnych substancji organicznych moŨna podzieliĺ na: 

- emisje dziennŃ, 

- emisjň podczas parowania z wyğŃczonego, gorŃcego silnika, 

- straty w trakcie jazdy. 

Emisje dzienne wynikajŃ ze wzrostu temperatury otoczenia w okresie dnia i sŃ szczeg·lnie 

istotne w okresie letnim. W wyniku zmiany temperatury wzrasta ciŜnienie w zbiorniku i dziň-

ki urzŃdzeniu odpowietrzajŃcemu, pary VOC (Volatile Organic Compounds ï lotne substan-

cje organiczne) wydostajŃ siň na zewnŃtrz pojazdu, do atmosfery. Gdy rozgrzany silnik jest 

wyğŃczony, ciepğo z niego i z systemu wydechowego podwyŨsza temperaturň paliwa co po-

woduje parowanie, zwğaszcza w gaŦniku. W trakcie jazdy gğ·wne straty paliwa wystňpujŃ 

podczas wysokich temperatur otoczenia. Wszystkie trzy grupy emisji parowania sŃ silnie uza-

leŨnione od rodzaju paliwa, bezwzglňdnej temperatury zewnňtrznej i jej zmian oraz od cha-

rakterystyki pojazdu. 

Obliczenia wielkoŜci stňŨeŒ i ich rozprzestrzeniania w powietrzu atmosferycznym dla emito-

wanych substancji przeprowadzono technikŃ komputerowŃ z zastosowaniem pakietu progra-

m·w ĂOPERAT FBò firmy PROEKO Ryszard Samoĺ z Kalisza, opracowanych zgodnie z 

zasadami zawartymi w rozporzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w 

sprawie wartoŜci odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, 

Nr 16, poz. 87). Program ĂOPERAT-FBò oblicza stan zanieczyszczenia powietrza w pobliŨu 

dr·g w oparciu o model CALINE3. Model CALINE3 (California Line Source Dispersion 

Model), opracowany przez P. E. Bensona na zlecenie Departamentu Transportu Stanu Kali-

fornia, zostağ pozytywnie zweryfikowany przez US EPA w oparciu o pomiary kontrolne i 

zaliczony do podstawowej grupy modeli, zalecanych do stosowania przy wykonywaniu analiz 

stanu zanieczyszczenia powietrza. Programy oparte na metodzie przewidzianej dla stacjonar-

nych Ŧr·değ punktowych, liniowych i powierzchniowych zastosowane do Ŧr·değ komunika-

cyjnych, dajŃ znacznie zawyŨone wartoŜci stňŨeŒ zanieczyszczeŒ. Model CALINE zostağ za-

lecony do stosowania przez Ministerstwo środowiska m.in. we ĂWskaz·wkach metodycznych 

dotyczŃcych modelowania matematycznego w systemie zarzŃdzania jakoŜciŃ powietrzaò, wy-

danych w marcu 2003 roku. 

Algorytm CALINE3 sğuŨy do wyznaczania stňŨenia zanieczyszczenia 60-minutowego, jako 

lepiej odpowiadajŃcy rzeczywistym procesom dyspersji zanieczyszczeŒ od Ŧr·değ komunika-

cyjnych niŨ metoda zastňpczych Ŧr·değ punktowych. CALINE3 jest modelem mikroskalo-

wym, opartym na gaussowskim r·wnaniu dyfuzji i stosujŃcym koncepcjň strefy mieszania. 

Model ten uwzglňdnia turbulencjň mechanicznŃ i turbulencjň termicznŃ, spowodowanŃ przez 

pojazdy. Droga traktowana jest jako zbi·r prostoliniowych odcink·w jednorodnych pod 

wzglňdem wysokoŜci, szerokoŜci, wielkoŜci emisji. Program dzieli kaŨdy z tych odcink·w na 

szereg elementarnych Ŧr·değ liniowych, usytuowanych prostopadle do kierunku wiatru. Dğu-

goŜĺ i orientacja elementu jest funkcjŃ kŃta miňdzy kierunkiem wiatru i danym odcinkiem 

drogi. StňŨenie w receptorze jest sumŃ stňŨeŒ od poszczeg·lnych element·w, obliczonych 

wedğug wzoru na stňŨenie zanieczyszczenia emitowanego przez Ŧr·dğo liniowe o skoŒczonej 

dğugoŜci, prostopadğe do kierunku wiatru. CALINE3 traktuje obszar znajdujŃcy siň bezpo-

Ŝrednio nad drogŃ jako strefň o jednolitej emisji i turbulencji. Obszar ten stanowi tzw. strefň 

mieszania i jest definiowany jako obszar nad jezdniŃ (pasma ruchu bez poboczy) zwiňkszony 

o trzy metry z kaŨdej strony. W obrňbie strefy mieszania w warstwie przyziemnej wystňpuje 

turbulencja mechaniczna, wywoğana ruchem pojazd·w, oraz turbulencja termiczna, spowo-

dowana przez wyrzut gorŃcych spalin. W pozostağych aspektach program ĂOPERAT-FBò 

oparty jest na metodzie modelowania poziom·w substancji w powietrzu, okreŜlonej w rozpo-

rzŃdzeniu Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartoŜci odniesienia 

dla niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87). Dotyczy to za-

r·wno postaci danych meteorologicznych, metody organizacji obliczeŒ, wyboru najwiňkszego 

ze stňŨeŒ chwilowych, sposobu obliczania stňŨenia Ŝredniorocznego oraz czňstoŜci przekra-

czania wartoŜci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu. 
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Wynikiem przeprowadzonych obliczeŒ w programie ĂOPERAT-FBò sŃ rozkğady przestrzen-

no-czasowe liczonych wielkoŜci, kt·re przedstawiane sŃ w postaci tabelarycznej, bŃdŦ map 

przestrzennych rozkğad·w tych wielkoŜci. Na podstawie wynik·w powyŨszych obliczeŒ 

opracowano rozkğad stňŨeŒ maksymalnych oraz Ŝredniorocznych w siatce receptor·w obej-

mujŃcej teren pasa drogowego oraz obszar poza jego granicami. W niniejszym opracowaniu 

wykonano obliczenia w siatce receptor·w z zadanym skokiem, na pğaszczyŦnie zlokalizowa-

nej na poziomie terenu z osiŃ 0Y skierowanŃ w kierunku p·ğnocnym.  

Interpretacjň graficznŃ zasiňgu oddziağywania analizowanych zanieczyszczeŒ emitowanych z 

analizowanej drogi przedstawiono na zağŃcznikach graficznych doğŃczonych do niniejszej 

dokumentacji (ZağŃcznik nr 5.b). Zasiňg oddziağywania zobrazowano dla zanieczyszczeŒ ob-

jňtych peğnym zakresem obliczeŒ tj. pyğu zawieszonego (PM10, PM2,5), dwutlenku siarki, 

dwutlenku azotu, tlenku wňgla, benzenu, wňglowodor·w (aromatycznych oraz alifatycznych 

do C12). 

 

Szacunkowych obliczeŒ iloŜci w·d opadowych z terenu inwestycji dokonano z uwzglňdnie-

niem wielkoŜci powierzchni odwadnianych, parametr·w meteorologicznych (Ŝrednia roczna 

wysokoŜĺ opad·w dla rozpatrywanego terenu) oraz wsp·ğczynnik·w spğywu powierzchnio-

wego przyjňtych na podstawie danych literaturowych. 

Jako materiağy okreŜlajŃce metodykň analizy wykorzystano: 

- rozporzŃdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ drogi publiczne i ich usytu-

owanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43, poz. 430; z p·Ŧniejszymi zmianami) ï wedğug Ä 101 

ust.2 wymiary urzŃdzeŒ odwadniajŃcych drogň ustala siň na podstawie deszczu miarodaj-

nego, okreŜlonego przy prawdopodobieŒstwie p pojawienia siň opad·w, przy czym praw-

dopodobieŒstwo dla drogi klasy GP wynosi p=50%, 

- ĂOdwodnienie dr·gò ï R. Edel, WKiĞ, Warszawa, 2009 ï wg danych zawartych w tej pu-

blikacji przyjňto wsp·ğczynniki spğywu powierzchniowego, dla poszczeg·lnych rodzaj·w 

nawierzchni jakie wprowadzi inwestycja, 

- ĂWytyczne prognozowania stňŨenia zawiesin og·lnych i wňglowodor·w ropopochodnych 
w Ŝciekach z dr·g krajowychò opracowane na podstawie wynik·w badaŒ zanieczyszczeŒ 

w Ŝciekach opadowych wykonanych przez Oddziağy Generalnej Dyrekcji Dr·g Krajowych 

i Autostrad w roku 2006. 

 

NatňŨenie przepğywu w·d opadowych obliczono wg wzoru: 

]/[ slqFQ y³³=  

gdzie: 

F  ï powierzchnia cağkowita odwadnianej zlewni [ha] 

q  ï natňŨenie miarodajne opadu )]/([ hasl ³  

yï wsp·ğczynnik szczelnoŜci zlewni, 

 

NatňŨenie miarodajne opadu obliczono ze wzoru: 

)]/([
470

67,0

3

hasl
t

C
q ³=  

gdzie: 

C  ï okres, w kt·rym nastňpuje jednorazowe przekroczenie danego natňŨenia opadu ][lata  

t  ï czas trwania opadu [min]  

 

RocznŃ objňtoŜĺ odpğywu w·d opadowych obliczono wg wzoru: 

]/[10 3 rokmFHV zr ³³=  

gdzie: 
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H  ï roczna wysokoŜĺ opadu ][mm  

zF  ï powierzchnia szczelna (zredukowana) zlewni odwadnianej ][ha  

10 ï wsp·ğczynnik przeliczeniowy jednostek 

 

StňŨenie zawiesiny og·lnej w wodach deszczowych odprowadzanych z powierzchni przed-

miotowego ukğadu drogowego obliczono stosujŃc poniŨszy wz·r: 

]/[718,0 529,0 lmgQSzo ³=  

gdzie: 

zoS  ï stňŨenie zawiesiny og·lnej w Ŝciekach [mg/l] 

Q  ï dobowe natňŨenie ruchu pojazd·w [poj./dobň] 

Prognozň natňŨenia ruchu opracowano metodŃ wskaŦnikowŃ, jako aktualizacjň prognozy za-

wartej w  Studium systemu komunikacyjnego dla miasta Ğodzi. W oparciu o Studium uwa-

runkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania miasta Ğodzi, prognozy ruchu opracowane przez 

GDDKiA dla drogi S-14, dane z pomiar·w natňŨeŒ ruchu  dla poszczeg·lnych skrzyŨowaŒ w 

latach 2010r - 2011r.  wykonywane przez ZDiT oraz bezpoŜredni pomiar ruchu. 

2.3 Nazwiska os·b sporzŃdzajŃcych raport 

Niniejszy raport wykonano w firmie ĂWERONAò Sp. z o. o. 43-100 Tychy ul. Targiela 105 ï 

Pracownia w Katowicach, ul. Przemysğowa 10. 

Autorami raportu sŃ: 

- mgr inŨ. Ryszard Radecki 

- mgr Daria Drobek 

- mgr inŨ. Ewa Michalska 

- mgr Aleksandra Papin 

- mgr Magdalena Perdyğa 

- mgr Joanna Karda - Biegğy z listy Wojewody ślŃskiego w zakresie sporzŃdzania ocen od-

dziağywania na Ŝrodowisko ï nr uprawnieŒ 244; - Biegğy z listy Ministra Ochrony środo-

wiska, Zasob·w Naturalnych i LeŜnictwa w zakresie sporzŃdzania ocen oddziağywania na 

Ŝrodowisko; - Biegğy z listy Ministra Ochrony środowiska, Zasob·w Naturalnych i LeŜnic-

twa w zakresie sporzŃdzania prognoz skutk·w wpğywu ustaleŒ planu zagospodarowania 

przestrzennego na Ŝrodowisko ï nr uprawnieŒ 559; Biegğy sŃdowy zakresie ochrony Ŝro-

dowiska nr 0152/10/01 w okr. SO Katowice. 

2.4 ťr·dğa informacji stanowiŃce podstawň do sporzŃdzenia raportu 

Podstawň prawnŃ wykonania niniejszego opracowania stanowiŃ obowiŃzujŃce akty prawne, w 

tym m.in. poniŨej wymienione: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku ï Prawo ochrony Ŝrodowiska (tekst jednolity w Dz. 

U. z 2013 roku, poz. 1232 z p·Ŧn. zm.); 

- Ustawa z dnia 3 paŦdziernika 2008 roku o udostňpnianiu informacji o Ŝrodowisku i jego 
ochronie, udziale spoğeczeŒstwa w ochronie Ŝrodowiska oraz o ocenach oddziağywania na 

Ŝrodowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235); 

- RozporzŃdzenie Rady Ministr·w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiňwziňĺ 
mogŃcych znaczŃco oddziağywaĺ na Ŝrodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397); 

- RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziom·w 
niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031); 

- RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartoŜci 
odniesienia dla niekt·rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku Nr 16, poz. 87); 

- RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w kt·-
rych dokonuje siň oceny jakoŜci powietrza (Dz. U. z 2012 roku, poz. 914), 

- RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 1 paŦdziernika 2012 roku w sprawie dopusz-
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czalnych poziom·w hağasu w Ŝrodowisku (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 roku, poz. 112); 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21), 

- RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 27 wrzeŜnia 2001 roku w sprawie katalogu 

odpad·w (Dz. U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1206), 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku ï Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku 

Nr 28, poz. 145 z p·Ŧn. zm.), 

- RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych czňŜci w·d powierzchniowych oraz Ŝrodowiskowych norm 

jakoŜci dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 roku Nr 257, poz.1545), 

- RozporzŃdzenie Rady Ministr·w z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przebiegu granic 

obszar·w dorzeczy i region·w wodnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 126, poz. 878, zmiana w 

Dz. U. z 2010 roku, Nr 130, poz. 874); 

- RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunk·w, ja-
kie naleŨy speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub do ziemi oraz w sprawie sub-

stancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 137, poz. 

984; zmiana w Dz. U. z 2009 roku Nr 27, poz. 169), 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity w Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z p·Ŧn. zm.); 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ï Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 roku 

poz. 1409), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 

roku, poz. 627); 

- Obwieszczenie Marszağka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 lipca 2013 r. w sprawie 
ogğoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie grunt·w rolnych i leŜnych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1205), 

- Obwieszczenie Marszağka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 stycznia 2014 r. w spra-

wie ogğoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w Ŝrodowisku i ich na-

prawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 210), 

- RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszar·w 

specjalnej ochrony ptak·w (Dz. U. z 2011 roku Nr 25, poz. 133 zmiana w Dz. U. z 2012 r., 

poz. 358); 

- RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunk·w bňdŃcych przedmiotem zainteresowania Wsp·lnoty, a takŨe 

kryteri·w wyboru obszar·w kwalifikujŃcych siň do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (Dz. U. z 2010 roku Nr 77, poz. 510, zmiany w Dz. U. z 2012 r., poz. 1041 i 

w Dz. U. z 2013 r. poz. 1302); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk·w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2003 roku Nr 162, poz. 1568 z p·Ŧn. zm.), 

- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisğy (zatwierdzony na posiedzeniu 

Rady Ministr·w w dniu 22 lutego 2011 roku, ogğoszona w Monitorze Polskim z 2011 ro-

ku, Nr 49, poz. 549). 

Podstawň merytorycznŃ opracowania stanowiŃ materiağy literaturowe (publikacje, wytyczne, 

instrukcje, itp.), dostňpne dane Ŝrodowiskowe, oraz materiağy przekazane przez zleceniodaw-

cň, w tym m.in. wymienione poniŨej: 

- Mapy: 

- Mapy topograficzne, 

- Mapa hydrogeologiczna Polski, 

- Mapy geologiczne Polski, 

- Mapy glebowe Polski, 

- metoda obliczania hağasu drogowego ĂNBPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), 

o kt·rej mowa w Arrete du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal 

Officiel du 10 mai 1995, Article 6Ă oraz francuska norma òXPS 31-133ò, 
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- metoda obliczania wielkoŜci emisji zanieczyszczeŒ do powietrza z spalania paliwa przez 
bňdŃce w ruchu pojazdy i maszyny - EMEP/CORINAIR B710 i B76, zawartŃ w instrukcji 

opracowanej przez EuropejskŃ Agencjň Ochrony środowiska, 

- publikacje, czasopisma (literatura tematu), instrukcje, wytyczne, itd. ï m.in. wymienione 

poniŨej: 

- ĂGeografia regionalna Polskiò J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2002 rok, 

- ĂGeologia Polski dla geograf·wò W. Mizerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2005, 

- ĂGeografia fizyczna Polskiò A.Rychling, K.Ostaszewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, 

- ĂOdwodnienie dr·gò ï R. Edel, Wydawnictwa Komunikacji i ĞŃcznoŜci, Warszawa 

2009 r., 

- ĂWytyczne prognozowania stňŨenia zawiesin og·lnych i wňglowodor·w ropopochodnych 

w Ŝciekach z dr·g krajowychò GDDKiA, Warszawa, paŦdziernik 2006 rok, 

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dr·g, 

- ĂOgraniczanie zanieczyszczeŒ w spğywach powierzchniowych z dr·g. Ocena technologii i 

zasady wyboruò H. Sawicka ï Siarkiewicz, Instytut Ochrony środowiska, 2004, 

- Informacje odnoszŃce siň do terenu: 

- Dane dostňpne na stronach internetowych Miasta Ğ·dŦ, Miasta Zgierz, 

- Dane Wojew·dzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Ğodzi, 

- Rejestr form ochrony przyrody prowadzony przez Regionalnego Konserwatora Przyrody w 

Ğodzi, 

- Rejestr zabytk·w prowadzony przez Wojew·dzki UrzŃd Ochrony Zabytk·w w Ğodzi, 

- Dane PaŒstwowej SğuŨby Hydrogeologicznej, 

- Dane PaŒstwowego Instytutu Geologicznego, 

- Dane Gğ·wnego Urzňdu Statycznego,  

- Dane Las·w PaŒstwowych, 

- Dane z katastru wodnego prowadzonego przez Regionalny ZarzŃd Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, 

- ĂProjekt wstňpny (Koncepcja programowo ï przestrzenna) ĂWielowariantowa koncepcja 

rozbudowy i budowy przedğuŨenia al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny za-

ch·d, do granicy miasta w rejon ul. Sianokosyò opracowana przez MAJOR SC, Ğ·dŦ, 

- Koncepcja budowy przedğuŨenia al. Wğ·kniarzy od km 2+883 do wňzğa ,,Aleksandr·w 
Ğ·dzki" na drodze ekspresowej S 14 opracowana przez MAJOR SC, Ğ·dŦ, 

- ĂDokumentacja geotechniczna dla koncepcji rozbudowy i budowy Al. Wğ·kniarzy od 
DK 1 na p·ğnocny-zach·d do granicy miasta w rejonie ulicy Sianokosyò opracowana przez 

Zakğad Usğug Geologicznych ĂGEO-BUDò, Ğ·dŦ, paŦdziernik 2011, 

- Dokumentacja geotechniczna dla koncepcji budowy przedğuŨenia al. Wğ·kniarzy od km 
2+883 do wňzğa ,,Aleksandr·w Ğ·dzki" na drodze ekspresowej S 14 opracowana przez 

Zakğad Usğug Geologicznych ĂGEO-BUDò, Ğ·dŦ, kwiecieŒ 2012, 

- ĂAtlas Miasta Ğodziò http://www.mapa.lodz.pl/atlas/atlas.htm, 

- Bğňkitno-Zielona Sieĺ ï Nowa koncepcja zagospodarowania przestrzennego Ğodzi, 

- Wizje terenowe. 
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3 OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIŇWZIŇCIA 

3.1 Lokalizacja przedsiňwziňcia 

SchematycznŃ lokalizacjň planowanej inwestycji przedstawia ZağŃcznik nr 2, natomiast bar-

dziej szczeg·ğowy przebieg drogi wraz z najbliŨszym otoczeniem przedstawiajŃ rysunki do-

datkowo rysunki wchodzŃce w skğad analizy rozprzestrzeniania substancji (ZağŃcznik nr 5). 

3.1.1 Stan obecny 

Teren, po kt·rym bňdzie przebiegaĺ projektowana Al. Wğ·kniarzy znajduje siň w p·ğnocno-

zachodniej czňŜci Ğodzi i poğudniowej czňŜci Zgierza. Projektowana Al. Wğ·kniarzy stanowiĺ 

bňdzie miejski odcinek bezkolizyjnej trasy zapewniajŃcy szybkie poğŃczenie ukğadu komuni-

kacyjnego Ğodzi z trasŃ S-14 i dalej autostradŃ A-2. 

Granicň opracowania wyznacza skrzyŨowanie Al. Wğ·kniarzy z ulicŃ LiŜciastŃ (od strony 

miasta), przez granicň Ğodzi i Zgierza, do wğŃczenia siň projektowanej Al. Wğ·kniarzy do 

drogi ekspresowej S14 (koniec opracowania). 

W stanie istniejŃcym Al. Wğ·kniarzy na odcinku od ul. LiŜciastej do skrzyŨowania typu rondo 

ma dwie jezdnie po 3 pasy ruchu. Po stronie wschodniej za trawnikiem przebiega wydzielona 

ŜcieŨka rowerowa i chodnik, po stronie zachodniej jest tylko chodnik. SkrzyŨowanie typu 

rondo nie obsğuguje Ũadnych relacji (jedynie zawracanie), jest przygotowane do budowy dal-

szego odcinka Al. Wğ·kniarzy. Za rondem w kierunku wschodnim w Al. Wğ·kniarzy od stro-

ny p·ğnocnej wğŃcza siň w ul. 11 Listopada - z Al. Wğ·kniarzy jest wydzielony lewoskrňt dla 

relacji w 11 Listopada oraz pas wğŃczenia na wlocie 11 Listopada (relacja w prawo). R·wnieŨ 

zjazd publiczny drogi wewnňtrznej ï ul. Stawowej jest wydzielony pas z Al. Wğ·kniarzy dla 

relacji w lewo. Na odcinku od ronda do ul. Stawowej szerokoŜĺ Al. Wğ·kniarzy jest ograni-

czona poprzez malowanie poziome do dw·ch pas·w ruchu. 

Na p·ğnocny zach·d od ronda tereny przeznaczone pod budowň trasy w przewaŨajŃcej czňŜci 

stanowiŃ obszary o niskim stopniu urbanizacji, ğŃki, nieuŨytki. Na odcinku do tor·w PKP w 

pasie przyszğej Al. Wğ·kniarzy jest kilka dziağek ogrodzonych i zabudowanych. Po przekro-

czeniu tor·w na odcinku do ul. Krajowej projektowana ulica przebiega czňŜciowo po nieuŨyt-

kach rolnych i wyrobisku po kopalni piasku. Poza pasem projektowanej Al. Wğ·kniarzy, w jej 

sŃsiedztwie zlokalizowane sŃ ogrody dziağkowe. Dalej w rejonie ulic Krajowej do ul. Siano-

kosy wystňpujŃ pola orne i sady. Na ostatnim odcinku za ul. Sianokosy trasa biegnie przez 

tereny lasu Harcerskiego i dalej lasu CheğmoŒskiego. Ulice poprzeczne posiadajŃ nastňpujŃce 

parametry: 

- ul. LiŜciasta ï ulica zaliczona do kategorii dr·g powiatowych, szerokoŜĺ 7,0 m; na odcinku 

okoğo 250 m w kierunku zachodnim od Al. Wğ·kniarzy o nawierzchni bitumicznej, prze-

kroju ulicznym, dalej o przekroju drogowym o szerokoŜci okoğo 5,0 m (do salonu Mitsu-

bishi), dalej w kierunku wschodnim jest to droga gruntowa. Po stronie wschodniej 

Al. Wğ·kniarzy - ulica bitumiczna, o przekroju ulicznym; 

- ul. Jantarowa ï droga wewnňtrzna, szerokoŜĺ 6,0 m, nawierzchnia bitumiczna w krawňŨni-

ku bez chodnik·w; 

- ul. Krajowa ï droga gminna, szerokoŜĺ 3,5-4,0 m, gruntowa, peğni funkcjň obsğugi przyle-

gğych teren·w dziağkowych i rolnych; 

- ul. Sianokosy ï droga powiatowa, szerokoŜĺ 6,0 m, bitumiczna o przekroju ulicznym, bez 

chodnik·w. Ul. Sianokosy peğni funkcjň objazdu dla drogi krajowej Nr 1 dla pojazd·w o 

wysokoŜci powyŨej 3,6 m; 

- ul. Konstantynowska w Zgierzu ï ulica zaliczona do kategorii dr·g powiatowych, szero-

koŜĺ 9,0 m; o nawierzchni bitumicznej, przekroju drogowym z poboczami ziemnymi, bez 

chodnik·w; 

- ul. Antoniewska w Zgierzu ï droga gminna, szerokoŜĺ 3,0õ3,5 m, nawierzchnia z kostki 

betonowej ï trylinki, obramowanej obustronnie krawňŨnikiem betonowym, bez chodni-
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k·w. Po stronie poğudniowej kablowa linia oŜwietlenia ulicznego; 

- ul. Okrňglik ï droga gminna, szerokoŜĺ 3,0-4,0 m, gruntowa, peğni funkcjň obsğugi przyle-

gğych teren·w zabudowy mieszkaniowej i teren·w rolniczych. 

Korytarz dla trasy Al. Wğ·kniarzy byğ rezerwowany od dawna, w nieobowiŃzujŃcym miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego, oraz w planach obowiŃzujŃcych uchwalo-

nych w 2013 r. i 2011 r. dla p·ğnocnej i wschodniej czňŜci osiedla Sokoğ·w. 

Korytarz pod przyszğy nowy odcinek Al. Wğ·kniarzy (kontynuacja istniejŃcej drogi w kierun-

ku p·ğnocno-zachodnim ï do granicy miasta Ğ·dŦ z miastem Zgierz) jest w zdecydowanej 

wiňkszoŜci wolny od zabudowy. 

Po wschodniej stronie projektowanej trasy zlokalizowane jest (za ul. 11-Listopada) duŨe osie-

dle mieszkaniowe ĂRadogoszcz Zach·dò. Po stronie zachodniej powstağo osiedle zabudowy 

jednorodzinnej ĂLiŜciasta Bò, kt·re jest skomunikowane poprzez ul. LiŜciastŃ do Al. Wğ·k-

niarzy oraz poğŃczone z osiedlem Radogoszcz poprzez ul. JantarowŃ. 

W dalszej czňŜci projektowana droga przebiega przez poğudniowŃ czňŜĺ Zgierza. Od km 

2+883 tj. od granicy miast Ğ·dŦ i Zgierz Al. Wğ·kniarzy przechodzi przez tereny leŜne (przez 

tereny lasu Harcerskiego i dalej lasu Cheğmskiego). DuŨy obszar lasu usytuowany po zachod-

niej stronie ul. Konstantynowskiej i po p·ğnocnej stronie ul. Antoniewskiej o powierzchni 

okoğo 2,9 ha w ramach planowej gospodarki leŜnej zostağ wyciňty. 

Za obszarem leŜnym projektowana ulica przechodzi przez obszary o niskim stopniu urbaniza-

cji, ğŃki, nieuŨytki, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Przecina zabudowň jednoro-

dzinnŃ i siedliskowŃ wzdğuŨ ul. Okrňglik. 

Po zachodniej stronie projektowanej drogi (przy ul. Antoniewskiej) zlokalizowany jest Rejo-

nowy Punkt Zasilania ĂAntoniewò i linii elektroenergetycznych 220 i 110 kV.  

- Komunikacja zbiorowa 

W stanie istniejŃcym komunikacja publiczna ï autobusowa obsğuguje osiedle Radogoszcz ï 

Zach·d. Przy ul. 11-Listopada zlokalizowana jest zajezdnia autobusowa obsğugujŃca 4 linie 

dzienne: 73, 84, 99 i 99A, oraz 2 linie nocne: 46bus (Ozork·w ï Cegielniana) i N5. Osiedle 

dom·w jednorodzinnych ĂLiŜciasta Bò nie ma bezpoŜredniego powiŃzania z komunikacjŃ 

miejskŃ. NajbliŨsze przystanki autobusowe zlokalizowane sŃ na Al. Wğ·kniarzy przy ul. Li-

Ŝciastej oraz na 11 Listopada. Osiedle Julian·w po wschodniej stronie Al. Wğ·kniarzy obsğu-

giwane jest przez linie: nr 73 (Plac Barlickiego ï 11 Listopada), 89 (SzczeciŒska ï świtezian-

ki) oraz liniň nocnŃ 46 bis. 

Na terenie Zgierza komunikacja publiczna ï autobusowa jest prowadzona jedynie ul. Kon-

stantynowskŃ ï autobus linii nr 6 pomiňdzy Dworcem Ğ·dŦ Kaliska a ul. ParzňczewskŃ/Staffa 

w Zgierzu. 

- Ruch pieszo-rowerowy 

W stanie istniejŃcym w analizowanym obszarze ŜcieŨka rowerowa znajduje siň jedynie 

wzdğuŨ Al. Wğ·kniarzy. Jest ona zlokalizowana na cağym ciŃgu istniejŃcej Al. Wğ·kniarzy od 

ul. Pabianickiej do ul. Zgierskiej. Dalej w kierunku p·ğnocnym w pasie ul. Zgierskiej oraz na 

wsch·d w pasie ul. Sikorskiego.  

W rejonie niniejszej inwestycji ŜcieŨka prowadzona jest po stronie wschodniej. Na odcinku 

od ul Stawowej do ul. Zgierskiej zlokalizowana jest po obu stronach Al. Wğ·kniarzy. 

Kr·tki odcinek ŜcieŨki rowerowej jest r·wnieŨ w ul. 11 Listopada po stronie wschodniej od 

ul. Gen Okulickiego do ul. Brzoskwiniowej. 

Nawierzchnia ŜcieŨki w Al. Wğ·kniarzy na odcinku od LiŜciastej do ronda jest bitumiczna, 

dalej z kostki betonowej barwionej, w ul. 11Listopada z kostki betonowej szarej. 

Na terenie Zgierza nie ma obecnie ŜcieŨek rowerowych. 

- Uzbrojenie terenu 

W rejonie planowanego przedsiňwziňcia biegnŃ sieci uzbrojenia podziemnego oraz nadziem-

nego w postaci wodociŃgu, gazociŃgu, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i og·lnospğaw-

nej, kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych oraz sğupy oŜwietlenia ulicy. 
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W Zgierzu, po zachodniej stronie projektowanej drogi (przy ul. Antoniewskiej) zlokalizowa-

ny jest Rejonowy Punkt Zasilania ĂAntoniewò i linii elektroenergetycznych 220 i 110 kV. W 

rejonie objňtym opracowaniem zlokalizowanych jest wiele sğup·w energetycznych linii prze-

syğowych. W ciŃgu ul. Okrňglik zlokalizowane sŃ jedynie napowietrzne linie energetyczne, 

oraz oŜwietlenie uliczne. 

W ulicy Antoniewskiej: 

- napowietrzne linie energetyczne, oŜwietlenie uliczne, 

- na odcinku przebiegajŃcym przez las nowe latarnie po poğudniowej stronie ul. Antoniew-

skiej, kable energetyczne oŜwietleniowe doziemne, 

- po p·ğnocnej stronie w poboczu doziemna linia teletechniczna, 

W ulicy Konstantynowskiej: 

- po obu stronach w poboczu doziemne linie teletechniczne, 

- w kanalizacji teletechnicznej bňdŃcej wğasnoŜciŃ Zakğadu Energetycznego znajduje siň 

kabel Ŝwiatğowodowy we wğadaniu Telekomunikacji. 

- Badania geotechniczne 

Dla oceny warunk·w geotechnicznych dla projektowanej Al. Wğ·kniarzy na odcinku projek-

towanym na terenie Ğodzi wykonano wiercenia na gğňbokoŜĺ: 

- 4 m dla odcink·w trasy po terenie, 

- 6 m dla odcink·w trasy prowadzonych w wykopie (do okoğo 2 m), 

- 14 m w rejonie planowanych obiekt·w inŨynierskich. 

Dodatkowo w celu zbadania zagňszczenia grunt·w sypkich wykonano sondowania dyna-

miczne sondŃ DPL. 

PanujŃce warunki gruntowe zaliczono do zğoŨonych ï gğ·wnie z powodu nasyp·w niebudow-

lanych o miŃŨszoŜci przekraczajŃcej 6 m. 

Na podstawie archiwalnej dokumentacji opracowanej przez Biuro Projekt·w Budownictwa 

Komunalnego dla budowy ul. Towarowej od ul. Niezapominajki do granic miasta wiadomo, 

Ũe w rejonie km 1+530 õ 1+880 projektowanej Al. Wğ·kniarzy znajdujŃ siň tereny zğoŨa 

ĂMARIANčWò (kruszywo naturalne ï piaski) eksploatowane w latach 1960 - 1983 (suro-

wiec wykorzystywano do produkcji cegieğ w cegielni przy ul. Sianokosy), a nastňpnie wyro-

bisko rekultywowano popioğami. 

W podğoŨu terenu poniŨej grunt·w nasypowych i organicznych stwierdzono grunty mineralne 

rodzime, kt·re mogŃ stanowiĺ podğoŨe budowlane dla bezpoŜredniego i poŜredniego posado-

wienia obiekt·w inŨynierskich. 

W wielu otworach w dw·ch warstwach sŃ grunty niewysadzinowe o przydatnoŜci jako podğo-

Ũe od doskonağej do dobrej. 

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystňpuje na gğňbokoŜci 2,0 õ 9,0 m ppt, nato-

miast zwierciadğo naporowe okreŜlono na gğňbokoŜci 3,2 õ 10,2 m. 

Na odcinku drogi projektowanym na terenie Zgierza wykonano 2 wiercenia mağoŜrednicowe 

do gğňbokoŜci 14 m ppt w rejonie istniejŃcego skrzyŨowania przy ul. Konstantynowskiej i 

Antoniewskiej. Badania wykazağy, Ũe w podğoŨu zbadanego terenu do gğňbokoŜci 14,0 m ppt 

zalegajŃ utwory czwartorzňdowe plejstoceŒskie reprezentowane przez piaski wodnolodow-

cowe i gliny zwağowe zalegajŃce naprzemiennie. PowierzchniowŃ warstwň terenu stanowi 

grunt pr·chniczny o miŃŨszoŜci 0,3 m. Podczas wykonywania wierceŒ (maj 2013) stwierdzo-

no wystňpowanie wody gruntowej w postaci zwierciadğa swobodnego na gğňbokoŜci 2,0 m 

ppt oraz pod napiňciem hydrostatycznym na gğňbokoŜci 8,0 i 8,6 m z poziomem ustabilizo-

wanym na gğňbokoŜci 5,0 i 7,0 m. WystňpujŃcy poziom w·d gruntowych moŨna uznaĺ za 

wyŨszy od przeciňtnego i z duŨym prawdopodobieŒstwem moŨna zağoŨyĺ cağkowity zanik 

w·d w piaskach serii stropowej. Grunty rodzime wystňpujŃce w podğoŨu zbadanego terenu do 

gğňbokoŜci 14,0 m ujňto w 6 warstw geotechnicznych: 

Warstwa la - obejmuje plejstoceŒskie piaski wodnolodowcowe wyksztağcone w postaci pia-

sk·w drobnych. SŃ to grunty wilgotne, w stanie Ŝrednio zagňszczonym, o przyjňtym uog·l-

nionym stopniu zagňszczenia lD(n) = 0,55. 
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Warstwa Ib - obejmuje plejstoceŒskie piaski wodnolodowcowe wyksztağcone w postaci pia-

sk·w drobnych. SŃ to grunty nawodnione, w stanie Ŝrednio zagňszczonym, o przyjňtym uo-

g·lnionym stopniu zagňszczenia lD(n) = 0,55. 

Warstwa Ic - obejmuje plejstoceŒskie piaski wodnolodowcowe wyksztağcone w postaci pia-

sk·w drobnych. SŃ to grunty wilgotne, w stanie zagňszczonym, o przyjňtym uog·lnionym 

stopniu zagňszczenia lD(n) = 0,70. 

Warstwa Ic - obejmuje plejstoceŒskie piaski wodnolodowcowe wyksztağcone w postaci pia-

sk·w drobnych i pylastych. SŃ to grunty nawodnione, w stanie zagňszczonym, o przyjňtym 

uog·lnionym stopniu zagňszczenia lD(n) = 0,70. 

Warstwa Ma - obejmuje plejstoceŒskie gliny zwağowe wyksztağcone w postaci glin piaszczys-

tych. SŃ to grunty wilgotne w stanie plastycznym, o uog·lnionym stopniu plastycznoŜci lL(n) 

= 0,35. 

Warstwa Mb - obejmuje plejstoceŒskie gliny zwağowe wyksztağcone w postaci glin piaszczys-

tych. SŃ to grunty wilgotne w stanie twardoplastycznym, o uog·lnionym stopniu plastyczno-

Ŝci lL(n) = 0,20. 

Opinia geotechniczna wykonana dla zgierskiego odcinka inwestycji, warunki gruntowe okre-

Ŝla jako zğoŨone. Mineralne grunty rodzime okreŜlone zostağy jako mogŃce stanowiĺ podğoŨe 

dla posadowienia obiekt·w inŨynierskich bezpoŜrednio, lub poŜrednio ï na palach opartych w 

gruntach spoistych. 

- ZieleŒ 

Realizacja inwestycji spowoduje wycinkň zieleni (drzewa, krzewy) w zakresie niezbňdnym ï 

kolidujŃcym z zakresem przewidzianych prac. 

- Komunikacyjny ukğad zewnňtrzny w rejonie opracowania 

Ukğad funkcjonalny dr·g czňŜci p·ğnocnej miasta Ğodzi i Zgierza oparty jest o drogň krajowŃ 

Nr 1 (E75) relacji GdaŒsk-Cieszyn. Dodatkowym ukğadem wspomagajŃcym sŃ: 

- droga wojew·dzka nr 707 (Kutno-Pğock), 

- wňzğy ĂEmiliaò i ĂPiŃtekò ï w ciŃgu autostrady A2, 

- na granicy z ĞodziŃ: ulica SzczeciŒska w Ğodzi i ul. Konstantynowska w Zgierzu, 

- poprzecznie w Zgierzu droga krajowa Nr 71 (Aleksandr·w ï Zgierz ï Stryk·w). 

- WystňpujŃce relacje ruchu nakğadajŃ siň i obciŃŨajŃ drogi krajowe ruchem lokalnym. Rela-

cje ruchu sŃ obsğugiwane przez dotychczasowy ukğad poğŃczeŒ: 

- ulicň ZgierskŃ w Ğodzi o przekroju 2Ĭ7 m + tramwaj z rozprowadzeniem na Al. Wğ·knia-

rzy i ul. ĞagiewnickŃ, 

- ulicň Ğ·dzkŃ-ĞňczyckŃ w Zgierzu o przekroju 1Ĭ7 m do 14 m, 

- ulicň PiŃtkowskŃ w Zgierzu o przekroju 1Ĭ7 m. 

Ukğad ten jest wspomagany przez ulicň SzczeciŒskŃ w Ğodzi (1x7 m) i ulicň Konstantynow-

skŃ w Zgierzu (1Ĭ7 m) oraz w mağym stopniu przez poğŃczenie ulicy Ğagiewnickiej i ulicy 

Ok·lnej (1Ĭ7 m) w Ğodzi. 

Rozw·j motoryzacji oraz otwarcie autostrady A-2 z dwoma wňzğami na p·ğnoc od Zgierza 

(wňzeğ ĂEmiliaò i wňzeğ ĂPiŃtekò) doprowadziğy do stanu krytycznego tego ukğadu, gdzie 

iloŜĺ ruchu przekracza przepustowoŜci tych dr·g.  

ZağoŨenie budowy Al. Wğ·kniarzy wynika z koniecznoŜci przeniesienia drogi krajowej Nr 1 z 

ul. Zgierskiej (oraz ulicy Ğňczyckiej w Zgierzu) w celu doprowadzenia jej do prawidğowych 

parametr·w technicznych i przepustowoŜci dla klasy GP oraz ğŃczenia tej trasy z ukğadem 

autostrady A2 w wňŦle Emilia. 

- Linia kolejowa PKP 

Projektowana Al. Wğ·kniarzy krzyŨuje siň z dwutorowŃ liniŃ kolejowŃ nr 15 relacji Ğ·dŦ 

Kaliska ï Bednary w km PKP 61,094. W miejscu skrzyŨowania tory znajdujŃ siň w znacznym 

wykopie ï r·Ũnica rzňdnych pomiňdzy gğ·wkŃ szyny a g·ra terenu wynosi 5õ6 m.  

- Ğ·dzka Kolej Aglomeracyjna 

Projekt nowego ĂStudiuméò zakğada modernizacjň Ğ·dzkiego Wňzğa Kolejowego, peğne 

zamkniňcie obwodnicy kolejowej w Ğodzi oraz budowň tunelu Ŝrednicowego przez Ğ·dŦ dla 
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kolei aglomeracyjnej i Kolei DuŨych PrňdkoŜci. Na zmodernizowanej obwodnicy i Ŝrednicy 

projektowane sŃ dodatkowe przystanki kolejowe, kt·re bňdŃ wykorzystywane przez poğŃcze-

nia aglomeracyjne oraz planowany miejski szynobus po obwodnicy i Ŝrednicy ï tzw. Ă·sem-

kaò. 

Wedğug ĂStudium WykonalnoŜci dla budowy Ğ·dzkiej Kolei Aglomeracyjnejò Urzňdu Mar-

szağkowskiego w Ğodzi, planuje siň budowň nowego przystanku Radogoszcz ï Zach·d w km 

linii Nr 15: 60,640 õ 60,940 z dwoma krawňdziowymi peronami bocznymi. Obecnie przysta-

nek jest juŨ wybudowany i funkcjonuje. 

3.1.2 Stan projektowany 

Rozbudowa istniejŃcej drogi ï Al. Wğ·kniarzy przyczyni siň do podniesienia bezpieczeŒstwa 

ruchu drogowego, poprawienia komfortu przejazdu oraz pğynnoŜci ruchu, poprawienia bez-

pieczeŒstwa ruchu pieszych i korzystania z komunikacji miejskiej (poprzez przebudowň 

chodnik·w, budowň zatok autobusowych), uğatwienia poruszania siň rowerzyst·w wzdğuŨ 

przedmiotowej drogi (w zakresie realizacji ŜcieŨki rowerowej) i usprawnienia odwodnienia 

drogi (przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej). 

W wyniku rozbudowy drogi przewiduje siň zmiany w organizacji ruchu. Ruch koğowy bňdzie 

oddzielony od ruchu pieszego i rowerowego, na cağej dğugoŜci analizowanego fragmentu dro-

gi. Przewidziano nowe, bezkolizyjne poğŃczenia Al. Wğ·kniarzy z drogami lokalnymi. 

3.1.2.1 Parametry techniczne 

Projektowana Al. Wğ·kniarzy: 

- klasa GP2/3 ï gğ·wna ruchu przyspieszonego, 

- prňdkoŜĺ projektowa 70 km/h, 

- obciŃŨenie 115 kN/oŜ, 

- dla obiekt·w inŨynierskich klasa obciŃŨeŒ A, 

- skrzyŨowania z ulicami jednopoziomowe i dwupoziomowe, 

- obustronne chodniki i ŜcieŨki rowerowe, 

- odwodnienie poprzez kanalizacjň deszczowŃ, 

- skrajnia kolejowa wedğug warunk·w wydanych przez PKP PLK 7,0 m 

Projektowana ul św. Teresy: 

- klasa Z2/2 ï ulica zbiorcza, 

- prňdkoŜĺ projektowa - 60 km/h, 

- obustronne chodniki i ŜcieŨki rowerowe. 

Projektowana ul. Brukowa: 

- klasa Z1/2 ï ulica zbiorcza, 

- prňdkoŜĺ projektowa - 50 km/h, 

- obustronne chodniki 

- jednostronna ŜcieŨka rowerowa. 

Projektowana ul. Sianokosy: 

- klasa L1/2 ï bez powiŃzaŒ z projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy, 

- prňdkoŜĺ projektowa - 50 km/h, 

- jednostronny chodnik, 

- jednostronny ciŃg pieszo-rowerowy. 

Projektowana ul Konstantynowska: 

- klasa G 2/2 ï ulica gğ·wna  

- prňdkoŜĺ projektowa - 60 km/h 

- obustronne ciŃgi pieszo ï rowerowe 

Projektowana ul. Okrňglik: 

- klasa L1/2 ï ulica lokalna, bez powiŃzaŒ z projektowanŃ al. Wğ·kniarzy 

- prňdkoŜĺ projektowa - 50 km/h 

- jednostronny chodnik szerokoŜci 2,0 m 
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Projektowana ul. Antoniewska: 

- klasa L1/2  

- prňdkoŜĺ projektowa - 50 km/h 

- jednostronny chodnik szerokoŜci 2,0 m 

Projektowane drogi obsğugujŃce przylegğe zagospodarowanie: 

- klasa D1/1 - dojazdowe 

- drogi jednopasowe szerokoŜĺ 3,0 m  

- szerokoŜĺ korony 5,0 m 

- mijanki umoŨliwiajŃce wymijanie szerokoŜĺ 5,0 õ5,5 m. 

Na odcinkach wystňpowania dr·g prowadzonych r·wnolegle do projektowanej al. Wğ·knia-

rzy zgodnie z ustaleniami rady technicznej zrezygnowano z chodnik·w i ciŃg·w pieszo - ro-

werowych. Drogi obsğugujŃce bňdŃ peğniĺ funkcjň ciŃg·w pieszo-jezdnych. 

3.1.2.2 RozwiŃzania projektowe dla Al. Wğ·kniarzy 

Zaprojektowana oŜ Al. Wğ·kniarzy jest rozwiŃzaniem optymalnym: 

- na odcinku pomiňdzy osiedlami LiŜciasta B i Radogoszcz ï Zach·d prowadzona jest cen-

tralnie w wolnym pasie terenu, tak aby zr·wnowaŨyĺ jej uciŃŨliwoŜĺ dla mieszkaŒc·w, 

- na odcinku przeciňcia tor·w PKP oraz stacji Ğ·dŦ-Radogoszcz-Zach·d oŜ projektowanej 

Al. Wğ·kniarzy zostağa odsuniňta w kierunku poğudniowym, aby pozostawiĺ miejsce na 

budowň zintegrowanego wňzğa przesiadkowego, pňtlň autobusowa oraz parkingi, kt·re bň-

dŃ realizowane w ramach odrňbnej inwestycji, 

- na odcinku przejŜcia przez Las Harcerski po konsultacjach z Lasami Ğ·dzkimi (pismo Le-
Ŝnictwa Miejskiego ï Ğ·dŦ z dnia 16 listopada 2011 roku, znak spr. D-72/1/381/11 ï Za-

ğŃcznik nr 7) przyjňto rozwiŃzanie przebiegu osi na granicy dw·ch obszar·w o r·Ũnym 

charakterze (las naturalny i las nasadzony sztucznie) ï czyli powodujŃce najmniej znisz-

czeŒ w terenie leŜnym, 

- na odcinku przejŜcia przez las Cheğmski ï projektowany wňzeğ zlokalizowany jest w miej-

scu, gdzie w ramach gospodarki leŜnej wyciňte jest 2,9 ha lasu. 

Wjazdy i wyjazdy z Al. Wğ·kniarzy na odcinku biegnŃcym na terenie Ğodzi wyposaŨone bň-

dŃ w pasy wğŃczenia/wyğŃczenia. PoğŃczenia ğŃcznic z drogami poprzecznymi bňdzie odby-

waĺ siň na skrzyŨowaniach, na wňzğach. 

Z uwagi na rangň drogi, czynniki wizualne i estetyczne zrezygnowano z dğugich nasyp·w i 

zaproponowano rozwiŃzanie z estakadami na dğugoŜci okoğo 260 m na terenie Ğodzi oraz na 

dğugoŜci okoğo 140 m w obrňbie Zgierza. 

Relacja al. Wğ·kniarzy, jako dominujŃca prowadzona jest na terenie miasta Ğodzi bezkolizyj-

nie (gğ·wna relacja). Na odcinku opracowania na terenie miasta Ğodzi zaprojektowane sŃ 2 

wňzğy typu ĂBò: 

- skrzyŨowanie z projektowanŃ ul. Ŝw. Teresy (adaptacja istniejŃcej wyspy centralnej), 

- skrzyŨowanie z projektowanŃ ul. BrukowŃ. 

W ciŃgu projektowanego na terenie Zgierza odcinka al. Wğ·kniarzy zaprojektowano wňzeğ 

typu ĂBò (czňŜciowo bezkolizyjny) na skrzyŨowaniu z ul. KonstantynowskŃ. 

Na etapie koncepcji wjazdy i wyjazdy z al. Wğ·kniarzy w rejonie wňzğa wydzielono za pomo-

cŃ znak·w poziomych (bez wydzielonych pas·w wğŃczeŒ/wyğŃczeŒ). Dwa pasy realizujŃ re-

lacjň bezkolizyjnŃ Ăna wprostò estakadŃ w ciŃgu al. Wğ·kniarzy, trzeci pas wykorzystano do 

rozplotu relacji skrňtnych na skrzyŨowanie. 

PoğŃczenie ğŃcznic z drogami poprzecznymi odbywa siň na skrzyŨowaniu typu rondo. 

3.1.2.3 Projektowane rozwiŃzania wysokoŜciowe 

W przekroju podğuŨnym wybrano wariant niwelety, w kt·rym na dğugoŜci istniejŃcych bŃdŦ 

planowanych osiedli mieszkaniowych projektowana Al. Wğ·kniarzy przebiega w wykopie 

okoğo 1,5 ï 2,0 m. 
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W poczŃtkowym odcinku w rejonie skrzyŨowania z projektowanŃ ul. św. Teresy niweleta Al. 

Wğ·kniarzy prowadzona jest po stanie istniejŃcym, pozwalajŃc na zaadaptowanie istniejŃcej 

geometrii ronda wraz z dojazdami. Estakadň zaprojektowano w spadkach podğuŨnych okoğo 

3% i z ğukiem pionowym o promieniu 4,0 m. Pomiňdzy wňzğami spadki podğuŨne projekto-

wanej niwelety Al. Wğ·kniarzy zawierajŃ siň w zakresie 1% õ2,7%. Na dojazdach do wiaduk-

tu nad torami PKP zastosowano spadki podğuŨne 2,8% i 2,1% z wyokrŃgleniem ğukiem pio-

nowym 4.500 m (koniecznoŜĺ zachowania skrajni PKP 7,0 m). W rejonie ul. Sianokosy z 

uwagi na uksztağtowanie istniejŃcego terenu przyjňto spadki 0,5%õ0,8%. 

Ulica Brukowa na odcinku przejŜcia pod projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy prowadzona jest okoğo 

2,2 m powyŨej rzňdnej gğ·wki szyny i okoğo 1,5 mõ1,8 m w wykopie w stosunku do przyle-

gğego terenu. 

Ulicň Sianokosy na dojazdach do wiaduktu nad Al. Wğ·kniarzy zaprojektowano w spadkach 

2,6% i 4,6% z wyokrŃgleniem ğukiem pionowym 2,0 m. 

Al. Wğ·kniarzy na odcinku od miasta Ğodzi i Zgierza do skrzyŨowania z ul. Konstantynow-

skŃ prowadzona jest po terenie w spadku podğuŨnym 0,8%. Dwupoziomowe skrzyŨowanie z 

ul. KonstantynowskŃ rozwiŃzane jest w stosunku do przylegğego terenu: 

- jezdnie gğ·wne al. Wğ·kniarzy na estakadzie wysokoŜci do 4,5 m, 

- rondo w ciŃgu ul. Konstantynowskiej w wykopie do 1,5 m. 

Na dojazdach do estakady zaprojektowano jezdnie w spadku podğuŨnym 2,6% õ3,2%. 

Na odcinku przeciňcia z ul. Okrňglik al. Wğ·kniarzy prowadzony jest w wykopie do 3,5 m. 

UmoŨliwia to uksztağtowanie projektowanej ul. Okrňglik w niewielkim nasypie. 

Zagğňbienie niwelety na przeciňciu teren·w z zabudowŃ jednorodzinnŃ i siedliskowŃ w ciŃgu 

ul. Okrňglik ma na celu zmniejszenie uciŃŨliwoŜci dla mieszkaŒc·w, ochronň przed hağasem i 

poprawň estetyki drogi. Prowadzenie trasy w wykopie zğagodzi ingerencjň w istniejŃcy krajo-

braz i zagospodarowanie, poprawi jakoŜĺ Ũycia mieszkaŒc·w w sŃsiedztwie drogi o duŨym 

natňŨeniu ruchu. 

Na styku opracowaŒ niniejszej koncepcji i opracowania dla drogi S-14 niweletň al. Wğ·knia-

rzy zaprojektowano w spadku podğuŨnym 0,6%. 

Ulicň Okrňglik na dojazdach do wiaduktu nad al. Wğ·kniarzy zaprojektowano w spadkach 

2,8% i 4,2% z wyokrŃgleniem ğukiem pionowym 2300 m. 

3.1.2.4 Wňzğy, skrzyŨowania, drogi boczne 

1. WğŃczenie ul. LiŜciastej do Al. Wğ·kniarzy 

RozwaŨanych byğo kilka wariant·w rozwiŃzaŒ dla wğŃczenia ul. LiŜciastej do Al. Wğ·kniarzy. 

W stanie istniejŃcym ulica LiŜciasta wğŃczona jest w Al. Wğ·kniarzy na zasadzie skrzyŨowa-

nia skanalizowanego z sygnalizacjŃ ŜwietlnŃ, kt·re obsğuguje wszystkie relacje. W zwiŃzku z 

budowŃ estakady brak jest moŨliwoŜci uzyskania prawidğowej dğugoŜci odcinka przeplatania 

dla pojazd·w wyjeŨdŨajŃcych z ul. LiŜciastej w kierunku p·ğnocnym i w drugŃ stronň dla sa-

mochod·w zjeŨdŨajŃcych z estakady w prawo w ulicň LiŜciastŃ. Utrzymanie istniejŃcego 

skrzyŨowania stağo siň wiňc niemoŨliwe. Dodatkowo wğŃczenie na wyspie centralnej projek-

towanej ul. św. Teresy stwarza moŨliwoŜĺ wszystkich relacji dla mieszkaŒc·w zachodniej 

strony Al. Wğ·kniarzy. Ostatecznie zdecydowano o wğŃczeniu ul. LiŜciastej tylko na relacjach 

w Ăprawoò (rozpatrywany byğ jeszcze wariant zamkniňcia ul. LiŜciastej od zachodniej strony 

Al. Wğ·kniarzy i skomunikowanie tego odcinka ulicy poprzez projektowanŃ ul. św. Teresy ï 

na radach technicznych zostağ odrzucony). 

2. SkrzyŨowanie z wyspŃ centralnŃ 

W wybranym wariancie wykorzystano geometriň istniejŃcego skrzyŨowania przygotowanego 

do funkcji wyspy centralnej wykonujŃc jedynie niewielkie korekty istniejŃcych wlot·w. 

Od strony zachodniej w skrzyŨowanie zostanie wğŃczona projektowana ulica św. Teresy, od 

strony p·ğnocnej ğŃcznice Al. Wğ·kniarzy. W pasie rozdziağu istniejŃcych jezdni Al. Wğ·knia-

rzy zaprojektowano estakadň. 
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SkrzyŨowanie z wyspŃ centralnŃ z sygnalizacjŃ ŜwietlnŃ na kaŨdym wlocie ma po 3 pasy ru-

chu. RelacjŃ dominujŃcŃ na skrzyŨowaniu jest relacja na wprost, wzdğuŨ kierunku gğ·wnego 

Al. Wğ·kniarzy. Stanowi ona ~70% wielkoŜci cağego ruchu na skrzyŨowaniu, dlatego od stro-

ny poğudniowej zrezygnowano z wydzielonej relacji w prawo (tak jak to miağo miejsce w sta-

nie istniejŃcym). 

3. Skomunikowanie osiedla Radogoszcz Zach·d, ul. Niezapominajki 

Podstawowy wjazd do osiedla Radogoszcz Zach·d od strony Centrum miasta zostağ rozwiŃ-

zany poprzez skrzyŨowanie z wyspŃ centralnŃ i dalej jednokierunkowŃ, jednopasowŃ ğŃcznicŃ 

na skrzyŨowanie z ul. 11Listopada. UwzglňdniajŃc opinie mieszkaŒc·w blok·w przy ul. 

11 Listopada 5 odrzucono warianty prowadzenia ğŃcznicy w Ŝladzie istniejŃcej ul. Jantarowej. 

W rekomendowanym wariancie ğŃcznicň poprowadzono za budynkiem piekarni. Dla umoŨli-

wienia dojazdu do piekarni ï pozostawiono odcinek istniejŃcej ul. Jantarowej wğŃczonej do 

ulicy jednokierunkowej na zasadzie zjazdu publicznego. 

Z uwagi na uksztağtowanie istniejŃcej ul. 11 Listopada w ğuku o promieniu 100 m proponuje 

siň zlikwidowaĺ istniejŃcy zjazd (po wewnňtrznej stronie ğuku) do pawilonu TESCO, ponie-

waŨ jest jeszcze kilka innych moŨliwoŜci dojazdu do tego pawilonu od strony 11 Listopada ï 

2 zjazdy oraz od strony drogi wewnňtrznej. 

Na ul. 11 Listopada przy budynku wielorodzinnym (11 Listopada nr 5) skorygowano istniejŃ-

cŃ krawňdŦ ul. 11 Listopada tak, aby powstağo miejsce na chodnik (po zewnňtrznej stronie 

ğuku). 

IstniejŃcy wjazd od poğudniowej strony Al. Wğ·kniarzy w ul. 11 Listopada (przy ul. Nieza-

pominajki) zostanie zlikwidowany. 

Wyjazd z osiedla bňdzie odbywağ siň jak w stanie istniejŃcym tj. przez wlot na Al. Wğ·knia-

rzy i skrzyŨowanie z wyspŃ centralnŃ. 

Zmieniono spos·b skomunikowania ul. Niezapominajki ï poprzez wlot/wylot od strony ul. 

11 Listopada, bez moŨliwoŜci wjazdu od strony Al. Wğ·kniarzy tak jak to ma miejsce w sta-

nie istniejŃcym. Ul. Niezapominajki bňdzie ulicŃ bez wylotu, z ğopatkŃ do zawracania. 

4. Skomunikowanie osiedla LiŜciasta II B z osiedlem Radogoszcz Zach·d 

Podczas spotkaŒ z mieszkaŒcami zgğaszany byğ postulat utrzymania przejazdu pomiňdzy 

osiedlami LiŜciasta II B i Osiedlem Radogoszcz Zach·d. Opracowane zostağy 4 warianty 

przejazdu nad Al. Wğ·kniarzy: 

Wariant 1 - przejazd nad proj. Al. Wğ·kniarzy (w km 0+760 ï przedğuŨenie ul. Boksytowej), 

ale przy zagğňbieniu projektowanej niwelety Al. Wğ·kniarzy do okoğo 4,5 m. RozwiŃzanie to 

uniemoŨliwi wğŃczenie zjazdu obsğugujŃcego piekarniň. RozwiŃzanie bardzo trudne technicz-

ne, niweleta projektowanej ul. Jantarowej w duŨych spadkach podğuŨnych. Na ul. 

11 Listopada zbyt mağa odlegğoŜĺ pomiňdzy skrzyŨowaniami. 

Wariant 2a - dla wydğuŨenia odcinka projektowanej ulicy Jantarowej (w celu zmniejszenia 

zagğňbienia niwelety Al. Wğ·kniarzy oraz zmniejszenia spadku na dojeŦdzie do obiektu) 

ul. Jantarowa od strony osiedla LiŜciasta IIB prowadzona jest r·wnolegle do ul. Agatowej i 

analogicznie od strony osiedla Radogoszcz do wğŃczenia na zasadzie zjazdu publicznego w 

ğŃcznicň 3b.  

Odcinek ul. Jantarowej od strony osiedla dom·w jednorodzinnych prowadzony na szerokim 

nasypie, z miejscem na zabezpieczenia akustyczne ï zieleŒ, ewentualnie ekrany co dodatko-

wo stanowiğby ochronň przed hağasem z Al. Wğ·kniarzy. 

Wariant 2b - Zasada podobna jak w wariancie 2a, dla unikniňcia poszerzeŒ na ğuku poziomym 

zmieniono geometriň dojazdu do obiektu w ciŃgu Al. Wğ·kniarzy ï dojazd poprowadzono z 

dw·ch stron od ul Jaspisowej i od strony istniejŃcej Jantarowej. Nasyp pod projektowanŃ ul. 

JantarowŃ jest szerszy ï uwzglňdnia pas terenu przeznaczony na nasadzenia zieleni ochron-

nej. 

Wariant 3 - brak bezpoŜredniego wğŃczenia do Al. Wğ·kniarzy, skomunikowanie osiedla po-

przez ul. LiŜciastŃ. Dla komunikacji pomiňdzy osiedlami tylko kğadka dla pieszych 
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Z uwagi na podzielone opinie mieszkaŒc·w dotyczŃce przejazdu dla samochod·w nad 

Al. Wğ·kniarzy rozwaŨano realizacjň wariantu 3, jednak ostatecznie, jako wariant preferowa-

ny wybrano wariant 2a. 

5. SkrzyŨowanie z projektowanŃ ul. BrukowŃ 

Opracowano wariantowe rozwiŃzania dla ul. Brukowej. Analizowany byğ przebieg ulicy w 

terenie miejskim oraz na terenie PKP. Ostatecznie za zgodŃ PKP Oddziağ Gospodarowania 

MajŃtkiem zdecydowano o wyborze wariantu na terenie PKP. 

Dwupoziomowe skrzyŨowanie Al. Wğ·kniarzy z projektowanŃ ul. BrukowŃ zaprojektowano 

jako wňzeğ czňŜciowo bezkolizyjny z dwoma ğŃcznicami jednopasowymi wğŃczonymi w ulicň 

BrukowŃ. ĞŃcznica Nr 6 po stronie poğudniowej wğŃczona jest do projektowanej ul. Brukowej 

w skrzyŨowanie typu T. ĞŃcznica po stronie p·ğnocnej wğŃczona jest do projektowanej ul. 

Brukowej na skrzyŨowanie czterowlotowe razem z drogŃ dojazdowŃ do stacji PKP, pňtli au-

tobusowej i parking·w, kt·re bňdŃ realizowane w ramach odrňbnej inwestycji. 

6. Ul. Krajowa, ul. Sianokosy 

Zgodnie z projektem miejscowego planu zagospodarowania ulica Krajowa nie bňdzie miağa 

bezpoŜredniego powiŃzania z projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy ï zakoŒczona z obu stron ğopat-

kami do zawracania. W ukğadzie ulic bňdzie wğŃczona do projektowanego odcinka ul. Siano-

kosy oraz do ul. LiŜciastej (jak w stanie istniejŃcym). 

Ulica Sianokosy nie ma powiŃzaŒ z projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy. Od strony p·ğnocnej prze-

biega po stanie istniejŃcym, dalej w nasypie na skrzyŨowanie z istniejŃcŃ ul. LiŜciastŃ i prze-

dğuŨeniem ulicy Traktorowej.  

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Zakğad WodociŃg·w i Kanalizacji w liniach regula-

cyjnych ul. Sianokosy przewidziano rezerwň terenu pod budowň planowanego kanağu sanitar-

nego. 

RozpatrujŃc wnioski mieszkaŒc·w dotyczŃce koniecznoŜci budowy bezkolizyjnego przejŜcia 

nad Al. Wğ·kniarzy na odcinku od tor·w PKP do ul. Sianokosy, obecnie (z uwagi na charak-

ter przylegğych teren·w po obu stronach projektowanej Al. Wğ·kniarzy) trudno uzasadniĺ 

koniecznoŜĺ lokalizacji dodatkowego przejŜcia dla pieszych. Z uwagi na planowane zgodnie z 

projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tereny mieszkaniowe i re-

kreacyjne pozostawiona zostanie rezerwa terenu umoŨliwiajŃca budowň kğadki w p·Ŧniej-

szym terminie. 

7. SkrzyŨowanie dwupoziomowe z ul. KonstantynowskŃ 

RozwaŨane byğy dwa warianty rozwiŃzaŒ dla skrzyŨowania z ul. KonstantynowskŃ. Ostatecz-

nie z uwagi na: 

- lepszŃ moŨliwoŜĺ etapowania budowy wňzğa  

- lepsze skomunikowanie ul. Antoniewskiej 

- mniejszŃ zajňtoŜĺ terenu 

- czytelnoŜĺ 

wybrano rozwiŃzanie z rondem w ciŃgu ul. Konstantynowskiej. Zaprojektowano rondo Ŝred-

nie, dwupasowe, o Ŝrednicy wewnňtrznej 30 m. Wloty na rondo stanowiŃ: 

- jednopasowe ğŃcznice wjazd/wyjazd z al. Wğ·kniarzy 

- ul. Konstantynowska  

- ul. Antoniewska. 

Jezdnie gğ·wne al. Wğ·kniarzy prowadzone sŃ bezkolizyjnie w pasie rozdziağu, na estakadzie 

nad rondem. Rondo posadowione jest w niewielkim wykopie okoğo 1,0 õ 1,5 m poniŨej tere-

nu. Zaleca siň wprowadzenie element·w mağej architektury, nasadzeŒ zieleni itp. w celu 

zwiňkszenia widocznoŜci ronda szczeg·lnie dla kierowc·w w ciŃgu ul. Konstantynowskiej. 

8. Ul. Okrňglik 

Ulica Okrňglik nie bňdzie miağa bezpoŜredniego powiŃzania z projektowanŃ al. Wğ·kniarzy. 

Dla zachowania ciŃgğoŜci ulicy zaprojektowano jej odgiňcie w kierunku poğudniowym i bez-

kolizyjne przejŜcie nad projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy. Chodnik w ciŃgu ul. Okrňglik zapro-
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jektowano po wewnňtrznej stronie ğuku, bariery ustawiono za chodnikiem w spos·b umoŨli-

wiajŃcy speğnienie warunku widocznoŜci poziomej. 

9. Ul. Antoniewska 

Ulica Antoniewska zostanie wğŃczona jako wlot ronda w ciŃgu ul. Konstantynowskiej. Na 

projektowanym odcinku ul. Antoniewskiej zağoŨono przekr·j: 

- jezdnia szerokoŜci 6,0 m 

- przekr·j uliczny 

- jednostronny chodnik szerokoŜci 2,0 m. 

10. Projektowane drogi obsğugujŃce (wystňpujŃce tylko na odcinku zgierskim) 

Zasadniczo drogi obsğugujŃce zaprojektowano jako jednopasowe o szerokoŜci 3,0 m (+ posze-

rzenia na ğukach poziomych). Prowadzone sŃ wzdğuŨ proj. Al. Wğ·kniarzy ï z wğŃczeniem do 

istniejŃcej ul. Okrňglik. 

Dla zapewnienia moŨliwoŜci wymijania odcinki dr·g sŃ zaprojektowane o szerokoŜci 5,0 m. 

Odwodnienie dr·g obsğugujŃcych przewidziano do wsp·lnych row·w odprowadzajŃcych wo-

dy opadowe z al. Wğ·kniarzy. 

Z uwagi na prowadzenie drogi obsğugujŃcej w wykopie pod projektowanŃ ul. Okrňglik oraz 

ul. projektowanej Okrňglik w nasypie dla obsğugi dziağek nr 24 i 25 zaprojektowano dodat-

kowy odcinek drogi obsğugujŃcej na granicy podziağ·w na wysokoŜci km 3+700 projektowa-

nej al. Wğ·kniarzy. 

Decyzjň dotyczŃcŃ wyboru wariantu dla dr·g obsğugujŃcych podjŃğ UM Zgierza po konsulta-

cjach z mieszkaŒcami. Wszystkie przekazane uwagi na etapie prac projektowych zostağy 

uwzglňdnione w projekcie. 

3.1.2.5 Komunikacja zbiorowa 

W wyniku przebudowy ukğadu ulic w rejonie osiedli LiŜciasta i Radogoszcz Zach·d oraz pla-

nowanej budowie zintegrowanego punktu przesiadkowego Ğ·dzkiej Kolei Aglomeracyjnej 

zmieniona zostağa lokalizacja istniejŃcej pňtli autobusowej w ul. 11 Listopada. 

Likwidacja relacji na wprost i w lewo dla ciŃgu ul. LiŜciastej na skrzyŨowaniu LiŜciasta / 

Al. Wğ·kniarzy powoduje, Ũe docelowo zmianie ulegnie trasa autobusu linii 73, 46bis (obec-

nie z 11-Listopada poprzez Al. Wğ·kniarzy w lewo w ul. LiŜciastŃ, dalej w ul. ZgierskŃ) i 89. 

W odpowiednim czasie ZarzŃd Dr·g i Transportu Wydziağ Transportu Publicznego wprowa-

dzi zmianň w przebiegu trasy tych linii. 

Sugeruje siň, aby trasa linii 89 w kierunku ulicy Pojezierskiej przebiegağa z uwzglňdnieniem 

zawracania na wyspie centralnej w ciŃgu Al. Wğ·kniarzy. 

Na terenie Zgierza, istniejŃca linia autobusowa nr 6 na ulicy Konstantynowskiej moŨe zostaĺ 

utrzymana. Zaprojektowane linie regulacyjne pasa drogowego ul. Konstantynowskiej zapew-

niajŃ miejsce na zatoki autobusowe. 

3.1.2.6 Planowane ŜcieŨki rowerowe, ruch pieszy 

W ciŃgu Al. Wğ·kniarzy: 

na odcinku od ul. LiŜciastej do projektowanej ul. Brukowej zaprojektowano obustronnŃ 

ŜcieŨkň rowerowŃ i chodniki o nastňpujŃcych parametrach: 

- odlegğoŜci ŜcieŨki od krawňdzi jezdni - 5,0 m, 

- szerokoŜĺ ŜcieŨki - 2,0 m, 

- opaska w innej konstrukcji nawierzchni - 0,5 m, 

- chodnik - 2,0 m. 

na odcinku od projektowanej ul. Brukowej w stronň ul. SzczeciŒskiej: 

- po stronie p·ğnocnej ciŃg pieszo-rowerowy szerokoŜci 2,5 m, 

- po stronie poğudniowej do ul. Sianokosy ŜcieŨka i chodnik zlokalizowane jak na wcze-

Ŝniejszym odcinku, 

mailto:werona@werona.com.pl


Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: 

ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do wňzğa 

ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14ò 

WERONA Sp. z o.o. Katowice ul. Przemysğowa 10 41 

e-mail: werona@werona.com.pl telefon/fax: (32) 785-91-84 lub 785-91-85 

dalej od ul. Sianokosy na p·ğnocny zach·d, po stronie poğudniowej zgodnie z zaleceniami 

rady technicznej zaprojektowano ciŃg pieszo-rowerowy o szerokoŜci 2,5 m, pozostawiajŃc 

rezerwň terenu na ewentualny chodnik. 

W ulicy Brukowej ŜcieŨka dwukierunkowa po stronie zachodniej. Parametry ulicy na tym 

odcinku: 

- szerokoŜĺ ŜcieŨki - 2,0 m, 

- opaska - 0,5 m, 

- chodnik - 2,0 m. 

Ze skrzyŨowania 11 Listopada/projektowana ul. Brukowa poprowadzono bezpoŜrednie poğŃ-

czenie ŜcieŨki rowerowej ze stacjŃ Radogoszcz (przy budynku obsğugi podr·Ũnych przewi-

dziano miejsce na stojaki dla rower·w). 

W ulicy Sianokosy ciŃg pieszo-rowerowy szerokoŜci 2,5 m zlokalizowany po stronie poğu-

dniowej z moŨliwoŜciŃ poğŃczenia ze ŜcieŨkami w ciŃgu Al. Wğ·kniarzy. Po stronie p·ğnocnej 

szerokoŜĺ chodnika bňdzie wynosiĺ 2,0 m. 

W ulicy 11 Listopada wydzielenie z przekroju ulicy obustronnych, skrajnych pas·w rowero-

wych jednokierunkowych o szerokoŜci 1,5 m (zawňŨenie przekroju ulicy do 7 m). 

Na odcinku od ul. LiŜciastej do tor·w PKP bňdzie moŨliwoŜĺ przejŜcia dla pieszych i prze-

jazdu dla rower·w w poprzek Al. Wğ·kniarzy w 5 miejscach (co 250 õ 380 m): 

- w rejonie skrzyŨowania z ul. LiŜciastŃ (z uwagi na likwidacjň skrzyŨowania z sygnalizacjŃ 

ŜwietlnŃ i przejŜcia w poziomie nawierzchni). Z uwagi na uksztağtowanie terenu i istniejŃ-

ce uzbrojenie wykluczono budowň przejŜcia podziemnego. 

- pod estakadŃ w ciŃgu projektowanej ul. św. Teresy, 

- w ciŃgu projektowanej ul. Jantarowej w km 0+791,80, 

- na wysokoŜci ğŃcznicy ul. Brukowej - w km 1+150 z uwagi na profil proj. Al. Wğ·kniarzy 

(na tym odcinku po terenie) przyjňto przejŜcie podziemne, 

- w ciŃgu projektowanej ulicy Brukowej. 

Dodatkowo dla umoŨliwienia dojŜcia mieszkaŒcom osiedla LiŜciasta II B do projektowanej 

ulicy Brukowej zarezerwowano pas terenu na ciŃg pieszo-rowerowy na przedğuŨeniu ul. Ne-

frytowej oraz z koŒca ul. Opağowej do chodnika przy ğŃcznicy ul. Brukowej. 

Na obszarze Zgierza, w ciŃgu Al. Wğ·kniarzy zaprojektowano: 

- od granicy miast Ğ·dŦ i Zgierz do skrzyŨowania z ul. KonstantynowskŃ ï obustronnie ciŃg 

pieszo-rowerowy szerokoŜci 2,5 m, pozostawiajŃc rezerwň terenu na ewentualny chodnik 

(tak jak na sŃsiadujŃcym odcinku na terenie miasta Ğodzi), 

- w ul. Konstantynowskiej ï obustronne ciŃgi pieszo-rowerowe szerokoŜci 2,5 m, 

- od ul. Konstantynowskiej do poğŃczenia z drogami dojazdowymi do p·l (w rejonie ğŃcznic 

wňzğa) ï obustronny ciŃg pieszo-rowerowy szerokoŜci 2,5 m, 

- na odcinkach gdzie z uwagi na przylegğe zagospodarowanie zachodzi koniecznoŜĺ budowy 

dr·g dojazdowych do p·l zrezygnowano z chodnik·w i ŜcieŨek rowerowych. Projektowa-

ne drogi obsğugujŃce bňdŃ peğniğy funkcje ciŃg·w pieszo-jezdnych. 

3.1.2.7 Projektowane obiekty inŨynierskie 

W ramach niniejszego opracowania przewiduje siň wykonanie nastňpujŃcych obiekt·w inŨy-

nierskich: 

1) na odcinku od km 0+250 do km 0+494 Al. Wğ·kniarzy zaprojektowano 2 estakady o 
r·wnolegğej konstrukcji dla kaŨdej z jezdni o nastňpujŃcych parametrach: 

- geometria w planie  prosta i ğuk poziomy 

- Ŝwiatğo pionowe  4,70 m 

- klasa obciŃŨenia  A wg PN85/S-10030STANAG 

- dğugoŜĺ estakad okoğo 260 m 

- szerokoŜĺ estakad typowy przekr·j obiektu w ukğadzie dw·ch rozdzielonych konstrukcji 

o ğŃcznej szerokoŜci 10,90 kaŨdy 
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2) na odcinku od km 1+390,90 do km 1+480 Al. Wğ·kniarzy zaprojektowano wiadukt 

nad ul. BrukowŃ i torami PKP 

- geometria w planie  prosta 

- Ŝwiatğo pionowe  4,70 m nad ulica BrukowŃ 

-   7,00 m nad torami PKP 

- klasa obciŃŨenia  A wg PN85/S-10030STANAG 

- dğugoŜĺ estakad okoğo 102 m 

- szerokoŜĺ estakad typowy przekr·j obiektu w ukğadzie dw·ch rozdzielonych konstrukcji 

o szerokoŜci: wiadukt poğudniowy 22,90 i wiadukt p·ğnocny 21,40 m 

- sieĺ trakcyjna przebiegajŃca pod wiaduktami nie moŨe byĺ kotwiona do obiekt·w 

3) w ciŃgu Al. Wğ·kniarzy na odcinku od km 3+150 do km 3+300 zaprojektowano 2 es-

takady o r·wnolegğej konstrukcji dla kaŨdej z jezdni o nastňpujŃcych parametrach: 

- geometria w planie  ğuk poziomy 

- Ŝwiatğo pionowe 4,7 m 

- klasa obciŃŨenia  B wg PN85/S-10030STANAG 

- dğugoŜĺ estakad okoğo 140 m 

- szerokoŜĺ estakad typowy przekr·j obiektu w ukğadzie dw·ch rozdzielonych konstrukcji 

o ğŃcznej szerokoŜci 10,9 m kaŨda 

4) w ciŃgu ul. Sianokosy na odcinku od km 0+515,50 do km 0+580,50 zaprojektowano 
wiadukt nad proj. Al. Wğ·kniarzy o nastňpujŃcych parametrach: 

- geometria w planie  ğuk poziomy 

- Ŝwiatğo pionowe  4,70 m nad proj. Al. Wğ·kniarzy 

- klasa obciŃŨenia  A wg PN85/S-10030STANAG 

- dğugoŜĺ estakady okoğo 82 m 

- szerokoŜĺ estakady typowy przekr·j obiektu o ğŃcznej szerokoŜci: 18,50 m 

5) przejazd nad Al. Wğ·kniarzy ï projektowana ul. Jantarowa: 

- geometria w planie  prosta i ğuk poziomy 

- klasa obciŃŨenia  B wg PN85/S-10030STANAG 

- dğugoŜĺ wiaduktu okoğo 60 m 

- szerokoŜĺ wiaduktu typowy przekr·j obiektu o jezdni 7m +obustronne chodniki 2x2m: 

okoğo 12 m 

6) w ciŃgu ul. Okrňglik od km 0+130 do km 0+200 zaprojektowano wiadukt nad Al. 

Wğ·kniarzy o parametrach: 

- geometria w planie  prosta 

- Ŝwiatğo pionowe 4,7 m nad projektowanŃ Al. Wğ·kniarzy 

- klasa obciŃŨenia  B wg PN85/S-10030STANAG 

- dğugoŜĺ wiaduktu okoğo 70 m 

- szerokoŜĺ wiaduktu typowy przekr·j obiektu o jezdni 6 m + jednostronny chodniki o sze-

rokoŜci 2 m; ğŃczna szerokoŜĺ konstrukcji okoğo 10 m. 

W km 0+040,00 w rejonie skrzyŨowania z ul. LiŜciastŃ przewiduje siň kğadkň dla pieszych. 

Kğadka bňdzie wyposaŨona w pochylnie lub windy dla os·b niepeğnosprawnych. 

W km 1+150 w rejonie ğŃcznicy ul. Brukowej przewiduje siň przejŜcie podziemne dla pie-

szych i ruchu rowerowego. Parametry przejŜcia podziemnego sŃ nastňpujŃce: tunel pğytki, 

realizowany w wykopie otwartym, o przekroju prostokŃtnym, konstrukcja: szerokoŜĺ przej-

Ŝcia 6 m, skrajnia pionowa 2,5 m. 

3.1.2.8 Konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni Al. Wğ·kniarzy (KR6) 

- warstwa Ŝcieralna z SMA z polimeroasfaltem 4,0 cm 

- warstwa wiŃŨŃca z AC16 W z polimeroasfaltem 8,0 cm 

- podbudowa z AC22P 35/50   19,0 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
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20,0 cm 

- ulepszone podğoŨe mieszankŃ zwiŃzana cementem ï klasa C 1,5/2 15,0 cm 

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Brukowej, Ul. św. Teresy i ğŃcznic (KR5) 

- warstwa Ŝcieralna z SMA z polimeroasfaltem 4,0 cm 

- warstwa wiŃŨŃca z AC16 W z polimeroasfaltem 8,0 cm 

- podbudowa z AC22P 35/50 15,0 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 
20,0 cm 

- ulepszone podğoŨe mieszankŃ zwiŃzana cementem ï klasa C 1,5/2 15,0 cm 

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Sianokosy (KR3) 

- warstwa Ŝcieralna z AC 11 S 50/70   5,0 cm 

- warstwa wiŃŨŃca z AC16 W PMB 25/55-60  6,0 cm 

- podbudowa z AC16 P 35/50   7,0 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 

20,0 cm 

- ulepszone podğoŨe mieszankŃ zwiŃzana cementem ï klasa C 1,5/2 15,0 cm 

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Konstantynowskiej (KR5) 

- warstwa Ŝcieralna z SMA z polimeroasfaltem 4,0 cm 

- warstwa wiŃŨŃca z AC16 W z polimeroasfaltem 8,0 cm 

- podbudowa z AC22 P 35/50 15,0 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
20,0 cm 

- ulepszone podğoŨe mieszankŃ zwiŃzana cementem ï klasa C 1,5/2 15,0 cm 

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Okrňglik, Antoniewska (KR3) 

- warstwa Ŝcieralna z AC 11 S 50/70   5,0 cm 

- warstwa wiŃŨŃca z AC16 W PMB 25/55-60  6,0 cm 

- podbudowa z AC16 P 35/50   7,0 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
20,0 cm 

- ulepszone podğoŨe mieszankŃ zwiŃzana cementem ï klasa C 1,5/2 15,0 cm 

Konstrukcja nawierzchni jezdni dr·g wewnňtrznych, dojazd·w (KR3)  

- warstwa Ŝcieralna z AC 11 S 50/70   5,0 cm 

- warstwa wiŃŨŃca z AC16 W PMB 25/55-60  6,0 cm 

- podbudowa z AC16 P 35/50   8,0 cm 

- ulepszone podğoŨe mieszankŃ zwiŃzana cementem ï klasa C 1,5/2 15,0 cm 

W celu zmniejszenia oddziağywania drogi na tereny chronione przed hağasem na drodze 

gğ·wnej, ğŃcznicach oraz drogach poprzecznych, na wybranych odcinkach zostanie zastoso-

wana cicha nawierzchnia, kt·ra bňdzie zmniejszaĺ emisjň hağasu z drogi o 4 dB. 

Konstrukcja nawierzchni w rejonie przystanku autobusowego 

- warstwa Ŝcieralna z betonu cementowego B40  22,0 cm 

- podbudowa z mieszanki zwiŃzanej cementem C 5/6 (chudy beton) 20,0 cm 

- ulepszone podğoŨe mieszankŃ zwiŃzana cementem ï klasa C 1,5/2 15,0 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnik·w i opaski przykrawňŨnikowej 

- warstwa Ŝcieralna z kostki brukowej betonowej  8,0 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa   3,0 cm 

- ulepszone podğoŨe mieszankŃ zwiŃzana cementem ï klasa C 1,5/2 15,0 cm 

Konstrukcja nawierzchni ŜcieŨki rowerowej 

- warstwa Ŝcieralna z betonu asfaltowego  4,0 cm 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa ğamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
10,0 cm 

- ulepszone podğoŨe mieszankŃ zwiŃzana cementem ï klasa C 1,5/2 15,0 cm 
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3.1.2.9 Odwodnienie pasa drogowego 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakğad WodociŃg·w i Kanalizacji w 

Ğodzi na podstawie ĂProjektu generalnego odprowadzania w·d opadowych dla zlewni rzeki 

Sokoğ·wki z rzeka BrzozŃò przewidywany jest nastňpujŃcy spos·b odwodnienia projektowa-

nej Al. Wğ·kniarzy: 

- rejon skrzyŨowania al. Wğ·kniarzy ï projektowanej św. Teresy bňdzie odwadniany w 

oparciu o istniejŃce kanağy deszczowe o przekroju ß1000 ï ß300. Przewidywana iloŜĺ w·d 

opadowych 400 l/s; 

- budowa kanalizacji deszczowej - ß500 dla odcinka od istniejŃcego ronda do tor·w PKP z 

wylotem do skanalizowanego odcinka rzeki Brzozy (w rejonie istniejŃcego ronda). Prze-

widywana iloŜĺ w·d opadowych 450 l/s; 

- budowň kanalizacji deszczowej ï ß600 w projektowanej Al. Wğ·kniarzy wğŃczonej w pro-

jektowany kanağ deszczowy w ul. Sianokosy (odprowadzenie do rzeki Sokoğ·wki) - dla 

odcinka od tor·w PKP do granicy opracowania na terenie m. Ğodzi. Przewidywana iloŜĺ 

w·d opadowych 390 l/s; 

- budowň kanalizacji deszczowej ï ß600 w projektowanej Al. Wğ·kniarzy dla odcinka od 

granicy opracowania (na granicy miasta Ğodzi i Zgierza) do ul. Konstantynowskiej ï ğŃcz-

nie z dwupoziomowym skrzyŨowaniem al. Wğ·kniarzy/Konstantynowska. Planuje siň wğŃ-

czenie kanalizacji do projektowanych row·w na dalszym odcinku al. Wğ·kniarzy. Przewi-

dywana iloŜĺ w·d opadowych 170 l/s. Na tym odcinku zağoŨono wiňkszy przekr·j kanağu 

deszczowego z uwagi na ewentualnoŜĺ odwodnienia tym kanağem odcinka al. Wğ·kniarzy 

na terenie m. Ğodzi w przypadku nie realizowania przez miasto przedğuŨenia ul. Traktoro-

wej do ul. 11 Listopada. 

- od ul. Konstantynowskiej (bez projektowanego wňzğa) do granicy opracowania ï na poğŃ-

czeniu z wňzğem na drodze S-14 odwodnienie powierzchniowe do obustronnych row·w 

trawiastych z odprowadzeniem w·d opadowych do rzeki WrzŃcej. Przewidywana iloŜĺ 

w·d opadowych 260 l/s. 

Przyjňty spos·b odwodnienia jest zgodny z istniejŃcym spadkiem naturalnym terenu: od to-

r·w PKP (rzňdna terenu okoğo 210,0 m npm) teren opada w kierunku poğudniowym do rejonu 

istniejŃcego ronda ï przy rzece Brzoza rzňdna istniejŃcego terenu wynosi okoğo 195,3 m npm. 

W drugŃ stronň od tor·w PKP w kierunku p·ğnocno-zachodnim teren opada w kierunku rzeki 

WrzŃcej (przy ul. SzczeciŒskiej rzňdna wynosi okoğo 195,5 m npm). 

Na wylotach kanalizacji deszczowej do odbiornik·w - row·w przewiduje siň zamontowanie 

urzŃdzeŒ podczyszczajŃcych. SŃ one projektowane w przypadku zastosowania szczelnych 

ukğad·w odwadniajŃcych. 

NaleŨy dŃŨyĺ do zmniejszenia zlewni dla rzeki Sokoğ·wki (bardzo obciŃŨonej hydraulicznie), 

np. poprzez stosowanie odparowania i infiltracji w·d do gruntu, w miarň moŨliwoŜci tech-

nicznych. Budowa powinna byĺ realizowana wsp·lnie dla cağego odcinka ğŃcznie z czňŜciŃ na 

terenie miasta Ğodzi a w·wczas moŨe staĺ siň moŨliwym poprowadzenie w·d opadowych z 

odcinka na terenie miasta Ğodzi (od skrzyŨowania z ulicŃ Sianokosy) rowami otwartymi do 

rzeki WrzŃcej. 

Na odprowadzenie w·d opadowych i roztopowych do rzeki WrzŃcej zostağy wydane wstňpne 

warunki techniczne, przez Wojew·dzki ZarzŃd Melioracji i UrzŃdzeŒ Wodnych w Ğodzi Te-

renowy Inspektorat w Ğodzi, z dnia 07.11.2012 roku. Zgodnie z warunkami na etapie projektu 

budowlanego naleŨy sprawdziĺ moŨliwoŜĺ przejňcia czňŜci w·d przez odbiorniki wğasne w 

celu ograniczenia iloŜĺ w·d opadowych z uwagi na niewielkie parametry koryta rzeki lub 

zastosowaĺ retencjň kanağowŃ lub terenowŃ. 

Na istniejŃcych ciekach i rowach zaprojektowano przepusty: 

- pod projektowanym odcinkiem ul. Antoniewskiej w km 0+177 

- pod projektowanŃ al. Wğ·kniarzy wraz z ğŃcznicami w km al. Wğ·kniarzy 3+405,50 

- pod projektowanym odcinkiem ul. Okrňglik w km 0+327 

- pod istniejŃcŃ ul. Okrňglik. 
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3.1.2.10 Prace zwiŃzane z obiektami hydrologicznymi 

Podstawowe obiekty hydrologiczne zwiŃzane z przedmiotowŃ inwestycjŃ to przepusty ciek·w 

pod drogami, kt·re wymieniono w poprzednim punkcie, wyloty Ŝciek·w deszczowych do 

odbiornik·w oraz elementy sieci odwadniajŃcej. 

Przepusty na ciekach i rowach zostanŃ wykonane jako typowe prefabrykowane betonowe z 

rur zakoŒczonych Ŝciankami czoğowymi z umocnionym wlotem i wylotem na dğugoŜci gwa-

rantujŃcej wğaŜciwŃ ochronň przed rozmyciem i stabilnoŜĺ dna cieku i skarp. MoŨliwe jest 

zastosowanie innej konstrukcji, np. przepusty stalowe z blachy falistej (rury spiralne). Przepu-

sty takie nie wymagajŃ budowy Ŝcianek czoğowych, jednak zaleca siň wzmocnienie skarp 

przez ich obrukowanie. 

W czasie wykonywania przepust·w naleŨy doğoŨyĺ wszystkich staraŒ, aby koryta ciek·w 

oraz prowadzone przez nie wody nie zostağy zanieczyszczone, czyli stosowaĺ sprawny tech-

niczny sprzňt, nie powodujŃcy wyciek·w pğyn·w eksploatacyjnych, chroniĺ cieki przed za-

mulaniem. 

Budowa nowych przepust·w moŨe w niekt·rych miejscach wymagaĺ usuniňcia starej infra-

struktury, kt·rŃ zastŃpi nowa. Zakres rob·t naleŨy jak najbardziej ograniczaĺ, aby zmniejszyĺ 

obszar przeksztağceŒ terenu w czasie realizacji inwestycji. Wodom ciek·w naleŨy zapewniĺ 

ochronň, np. poprzez tymczasowe ich zarurowanie na terenie, na kt·rym bňdŃ prowadzone 

prace zwiŃzane z budowŃ przepust·w. 

Wprowadzanie Ŝciek·w deszczowych do ciek·w wymaga uzyskania pozwolenia wodnopraw-

nego zar·wno na odprowadzanie Ŝciek·w jak i na wykonanie wylot·w. Wyloty muszŃ zostaĺ 

skonstruowane w spos·b, kt·ry w jak najmniejszym stopniu bňdzie zakğ·caĺ przepğyw w·d w 

odbiornikach oraz nie bňdzie miağ destrukcyjnego wpğywu na koryto cieku. Konstrukcja wy-

lot·w powinna byĺ uzgodniona z zarzŃdcami ciek·w. 

Do element·w sieci odwadniajŃcej bňdŃ naleŨeĺ studzienki kanalizacyjne, przewody, urzŃ-

dzenia podczyszczajŃce i zbiorniki retencyjno-infiltracyjne. Wykonanie tych element·w wy-

maga odpowiedniego przygotowania terenu poprzez wykonanie wykop·w, odpowiednie za-

gňszczenie podsypki, uğoŨenie element·w sieci i kontroli jej szczelnoŜci. UrzŃdzenia pod-

czyszczajŃce Ŝcieki sŃ dostarczane na budowň jako elementy prefabrykowane, a ich montaŨ 

i podğŃczenie odbywa siň wg wskazaŒ producenta. Zbiorniki retencyjno-infiltracyjne bňdŃ 

wykonane za urzŃdzeniami podczyszczajŃcymi, dziňki czemu trafiajŃce do nich Ŝcieki bňdŃ 

juŨ oczyszczone. Lokalizacja zbiornika musi umoŨliwiĺ przyjmowanie wody przez grunt i w 

miarň moŨliwoŜci jej odparowanie. WielkoŜĺ zbiornika powinna pozwalaĺ na przejňcie gwağ-

townych spğyw·w burzowych w takiej iloŜci, aby wody odprowadzane ze zbiornika nie po-

wodowağy przepeğnienia odbiornika Ŝciek·w. Infiltracja w·d do gruntu powinna odbywaĺ 

poprzez odpowiednio dobrane warstwy filtracyjne. W celu zwiňkszenia odparowania wody 

moŨna stosowaĺ w zbiornikach odpowiednio dobrane roŜliny wodne i korzystaĺ ze zjawiska 

transpiracji ï odparowania wody przez roŜliny. 

Szczeg·ğowe parametry urzŃdzeŒ hydrologicznych zostanŃ ustalone na etapie projektu bu-

dowlanego, gdzie zostanŃ uwzglňdnione wytyczne zawarte w uzgodnieniach z zarzŃdcami 

ciek·w oraz w decyzji Ŝrodowiskowej. 

3.1.2.11 OŜwietlenie drogowe 

W ciŃgu Al. Wğ·kniarzy planowane jest oŜwietlenie na sğupach i masztach stalowych W 

przypadku posadowienia ekran·w akustycznych, kt·re bňdŃ zlokalizowane w pasie dzielŃcym 

pomiňdzy jezdniŃ a chodnikiem dodatkowo naleŨy ustawiĺ oprawy dla zapewnienia sprawne-

go oŜwietlenia ciŃg·w pieszych i rowerowych. 

Szafy oŜwietleniowe, sylwetki sğup·w, oprawy oŜwietleniowe i Ŧr·dğa Ŝwiatğa naleŨy dobraĺ 

zgodnie ze stosowanŃ przez Inwestora zasadŃ typizacji urzŃdzeŒ oŜwietlenia ulicznego na 

terenie miast Ğ·dŦ i Zgierz. 
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Projektowane oŜwietlenie bňdzie wyposaŨone w system sterowania zapewniajŃcy m.in.: moŨ-

liwoŜĺ ograniczania poboru energii w okresach zmniejszonego natňŨenia ruchu pojazd·w i 

pieszych. 

3.1.2.12 Sygnalizacja Ŝwietlna 

Planuje siň zastosowaĺ sygnalizacjň ŜwietlnŃ na skrzyŨowaniu typu wyspa centralna z projek-

towanŃ ul. św. Teresy. Zgodnie z wymogami ZarzŃdu Dr·g i Transportu sygnalizacja powin-

na byĺ dostosowana do pracujŃcego w mieŜcie systemu sterowania obszarowego ĂSCATSò. 

Zakğadana sygnalizacjň Ŝwietlna bňdzie zasilana z najbliŨszej linii niskiego napiňcia znajdujŃ-

cej siň w rejonie ul. LiŜciastej. 

3.1.2.13 Kolizje 

W miejscach kolizji z istniejŃcym uzbrojeniem infrastrukturalnym zostanŃ wykonane odpo-

wiednie zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami wğaŜciciela uzbrojenia oraz normami obo-

wiŃzujŃcymi w tym zakresie. 

Kolizje teletechniczne 

Planuje siň wykonaĺ przebudowň poza obszar kolizji doziemnych i naziemnych sieci tele-

technicznych. 

W miejscach poprzecznych przejŜĺ ï skrzyŨowaŒ z projektowanymi jezdniami doziemne ka-

ble telekomunikacyjne zostanŃ zabezpieczone poprzez zastosowanie rur osğonowych grubo-

Ŝciennych na cağej szerokoŜci jezdni w taki spos·b, aby wykonane osğony uğoŨone byğy 1 m 

poza obrys obrzeŨy drogowych z zachowaniem normatywnych zagğňbieŒ. Liniň napowietrznŃ 

w rejonie km 1+167 oraz 2+100 przewiduje siň skablowaĺ. 

Kolizje z istniejŃcŃ sieciŃ elektroenergetycznŃ 

W celu usuniňcia kolizji istniejŃcej sieci elektroenergetycznej z projektowanŃ budowŃ drogi 

sieĺ elektroenergetyczna zostanie przebudowana poza obszar kolizji: 

- istniejŃca linie napowietrznŃ SN, projektuje siň skablowaĺ na odcinku od skrzyŨowania z 

projektowana ul. św. Teresy do skrzyŨowania z liniŃ kolejowŃ nr 15 Ğ·dŦ - Bednary wraz 

z odcinkiem przecinajŃcym projektowanŃ. Al. Wğ·kniarzy w km 1+170, 

- kolidujŃcŃ liniň napowietrznŃ NN, w km 2+170 projektuje siň skablowaĺ, 

- kolidujŃcŃ liniň napowietrznŃ SN w km 2+500 projektuje siň skablowaĺ, 

- kolidujŃca linie napowietrznŃ SN w km 2+600 przestawiĺ i wymieniĺ istniejŃce sğupy linii 

napowietrznej poza obszar kolizji. 

Na terenie Zgierza kolizje z sieciami elektroenergetycznymi zostanŃ usuniňte poprzez prze-

budowň (skablowanie) lub przestawienie i wymianň istniejŃcych sğupy linii napowietrznej: 

- dwutorowa linia relacji Zgierz-Boruta Przňsğo 2-3, sğup nr 2 seria OS24 typ P+2,5 sğup nr 3 

seria OS24 typ ON150+10, 

- jednotorowa linia relacji Zgierz-Rudunki Przňsğo 2-3, sğup nr 2 seria B2 typ P+10 sğup nr 3 

seria B2 typ M6+5, 

- jednotorowa linia relacji Zgierz-Radogoszcz Przňsğo 2-3 sğup nr 2 seria B52 typ P+10 sğup 

nr 3 seria B2 typ ML3+10. 

Pozostağe kable energetyczne NN i SN krzyŨujŃce siň z projektowanŃ drogŃ zakğada siň obğo-

Ũyĺ rurami dwudzielnymi o Ŝrednicy 110 (dla kabli NN) i 160 (dla kabli SN).  

Dla zwisu linii wysokiego napiňcia, kt·ra przecina Al. Wğ·kniarzy w rejonie km 0+200 po-

mierzona zostağa skrajnia pionowa - linia nie koliduje z projektowanŃ estakadŃ. Dla zwisu 

linii SN w rejonie ul. Sianokosy pomierzona skrajnia pionowa wynosi 8,25 m w stosunku do 

istniejŃcego terenu ï z uwagi na planowany wiadukt w ciŃgu ulicy Sianokosy zachodzi ko-

niecznoŜĺ skablowania linii. Kolejna linia w km 2+600 ma skrajniň w stosunku do istniejŃce-

go terenu 9,0 m. 

Kolizje z istniejŃcym uzbrojeniem sieci gazowej 
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ProjektowanŃ Al. Wğ·kniarzy przecina istniejŃcy gazociŃg stalowy niskiego ciŜnienia ß 200 w 

rejonie ulicy Jantarowej wymagajŃcy przebudowy ï zgodnie z warunkami wydanymi przez 

MazowieckŃ Sp·ğkň GazowniczŃ zostanie cağoŜci wymieniony na rury PE ß250. 

Kolizje z istniejŃcŃ sieciŃ wodociŃgowŃ i kanalizacjŃ 

IstniejŃce wodociŃgi przecinajŃce poprzecznie Al. Wğ·kniarzy zostanŃ przebudowane (nowe 

rury ï zmienione na Ũeliwo sferoidalne). 

Kolizje w pasie PKP 

W pasie kolejowym opr·cz sieci trakcyjnej przy torach szlakowych uğoŨony jest kabel tele-

techniczny i zabezpieczenia ruchu pociŃg·w. 

Kanağ technologiczny 

ZarzŃd Dr·g i Transportu na swojej stronie internetowej umieŜciğ informacjň o planowanej 

inwestycji w celu zgğaszania gestor·w zainteresowanych budowŃ kanağu technologicznego. 

3.1.2.14 ZieleŒ 

CağkowitŃ iloŜĺ drzew w planowanych liniach regulacyjnych Al. Wğ·kniarzy obliczono na 

okoğo 9778 drzew, z czego co najmniej 3431 to okazy, kt·re ze wzglňdu na wiek nie wymaga-

jŃ uzyskania pozwolenia na wycinkň, ani wnoszenia opğat za wycinkň. Ponadto 473 szt. to 

drzewa owocowe, kt·re takŨe nie wymagajŃ uzyskania pozwolenia na wycinkň, ani wnosze-

nia opğat za wycinkň. Zakğada siň, Ũe okoğo 30% (2933) wszystkich zinwentaryzowanych 

drzew uda siň pozostawiĺ w stanie nienaruszonym i wykorzystaĺ przy tworzeniu teren·w zie-

lonych w liniach regulacyjnych drogi. 

Szczeg·ğowo iloŜci drzew do wycinki, oraz spos·b gospodarowania zieleniŃ i plan nasadzeŒ 

zostanŃ przedstawione w projekcie zieleni, kt·ry zostanie przygotowany na p·Ŧniejszym eta-

pie przedsiňwziňcia. 

Wycinka zieleni powinna byĺ prowadzona poza okresem lňgowym ptak·w, czyli od 16 paŦ-

dziernika do koŒca lutego. 

W ramach rekompensaty za wycinkň zieleni zaleca siň wprowadzenie maksymalnej iloŜci 

nasadzeŒ ï na ile bňdzie to moŨliwe ze wzglňd·w technicznych. Wskazuje siň nasadzenie 

rodzimych gatunk·w drzew i krzew·w oraz gatunk·w zimozielonych. 

3.1.2.15 Ekrany akustyczne 

Wykonana dla analizowanej drogi analiza akustyczna wykazağa, Ũe jej eksploatacja moŨe po-

wodowaĺ przekroczenia dopuszczalnych poziom·w hağasu w Ŝrodowisku, jednak wartoŜĺ 

tych przekroczeŒ jest niewielka. Zaleca siň wiňc, aby zabezpieczyĺ rezerwň terenu i moŨliwo-

Ŝci techniczne do budowy ekran·w, jednak decyzjň o ich realizacji podjŃĺ na podstawie anali-

zy porealizacyjnej, kt·rŃ bňdzie moŨna wykonaĺ po realizacji inwestycji i ustabilizowaniu siň 

ruchu na drodze. Postňpowanie takie uwaŨa siň za celowe, poniewaŨ ekrany dosyĺ istotnie 

ingerujŃ w krajobraz, nie stanowiŃc jego atrakcyjnych element·w, a ponadto ich budowie 

czňsto sprzeciwiajŃ siň mieszkaŒcy budynk·w znajdujŃcych siň za ekranami lub przedsiňbior-

cy prowadzŃcy tam dziağalnoŜĺ. 

Kwestia ekran·w jest dokğadnie opisana w rozdziale poŜwiňconym wynikom analizy aku-

stycznej. 

3.1.2.16 Skomunikowanie teren·w przylegğych do Al. Wğ·kniarzy 

Od ul. LiŜciastej do istniejŃcego ronda ï strona zachodnia. 

Na tym obszarze miasta obowiŃzuje ĂMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

czňŜci obszaru w rejonie ulic: Al. Wğ·kniarzy i ul. LiŜciastejò ï Uchwağa Rady Miejskiej w 

Ğodzi nr XLIV/837/2000 z dnia 19.07.2000 roku. Plan wyznacza zachodniŃ liniň rozgranicza-

jŃcŃ Al. Wğ·kniarzy. Tereny przylegğe do zachodniej linii rozgraniczajŃcej Al. Wğ·kniarzy 

przeznaczone sŃ na usğugi i zostanŃ skomunikowane zjazdem publicznym z projektowanej ul. 

św. Teresy i istniejŃcymi zjazdami z ul. LiŜciastej. Ul. LiŜciasta na odcinku od Al. Wğ·knia-

mailto:werona@werona.com.pl


Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: 

ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do wňzğa 

ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14 

48 WERONA Sp. z o.o. Katowice ul. Przemysğowa 10 

e-mail: werona@werona.com.pl telefon/fax: (32) 785-91-84 lub  785-91-85 

rzy w kierunku zachodnim przewidziana jest do remontu w pierwszym etapie realizacji inwe-

stycji. Pozostağy teren miňdzy ul. LiŜciastŃ i projektowanŃ ul. św. Teresy objňty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest pod zabudowň mieszkaniowŃ z 

towarzyszŃcymi usğugami i jest skomunikowany bezpoŜrednio z ul. LiŜciastej, a dziağki 

nr 1/10, 2/5 zjazdem publicznym z ul. św. Teresy. 

Od ul. LiŜciastej do istniejŃcego ronda ï strona wschodnia 

Zgodnie z uchwalonym przez Radň Miejska w Ğodzi ĂStudium uwarunkowaŒ i kierunk·w 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ğodziò ï Uchwağa nr XCIX/1826/10 z dnia 

27.10.2010 roku tereny po wschodniej stronie linii rozgraniczajŃcej Al. Wğ·kniarzy sŃ to te-

reny zieleni i tereny ogrod·w dziağkowych. Dojazd do ogrod·w dziağkowych zapewniony jest 

ul. PrawŃ z istniejŃcym zjazdem z Al. Wğ·kniarzy. Pozostağe tereny przylegğe do ul. LiŜciastej 

i Al.  Wğ·kniarzy po stronie wschodniej obsğugiwane sŃ przez ul. LiŜciastŃ. 

Osiedle ĂLiŜciasta Bò 

Komunikacja osiedla w kierunku centrum miasta przewidziana jest ul. JantarowŃ i ul. Jaspi-

sowŃ do ul. LiŜciastej. Pozostağe drogi osiedlowe pozostanŃ drogami wewnňtrznymi zapew-

niajŃcymi dojazd do wszystkich dziağek ï zgodnie z projektem miejscowego planu zagospo-

darowania. Komunikacjň osiedla ĂLiŜciasta Bò z osiedlem Radogoszcz-Zach·d zapewniaĺ 

bňdzie projektowana droga przebiegajŃca nad trasŃ Al. Wğ·kniarzy. Bňdzie ona stanowiĺ 

przedğuŨenie ul. Jantarowej i ğŃczyĺ siň z ul. 11 Listopada. 

Al. Wğ·kniarzy od istniejŃcego ronda do projektowanej ul. Brukowej 

Dla tego obszaru ĂStudium uwarunkowaŒéò przewiduje po stronie wschodniej Al. Wğ·knia-

rzy tereny przeznaczone pod usğugi z bezpoŜrednim dostňpem do ul. 11 Listopada. IstniejŃce 

parkingi na dziağkach nr 44/13, 44/12, 44/11, 44/10 mogŃ mieĺ powiňkszonŃ powierzchniň aŨ 

do Al. Wğ·kniarzy. Rozstrzygniňcia dotyczŃce zagospodarowania tych teren·w (przeznaczo-

nych wedğug projektu mpzp na usğugi) powinny odbyĺ siň dla konkretnego inwestora w za-

leŨnoŜci od planowanej funkcji dziağki. Teren ten bňdzie miağ r·wnieŨ bezpoŜrednie poğŃcze-

nie z osiedlem ĂLiŜciasta Bò. Strona zachodnia trasy na tym odcinku przeznaczona jest jako 

tereny zieleni izolujŃce osiedle domk·w od projektowanej trasy. 

Od teren·w kolejowych do granic miasta 

Na tym obszarze obowiŃzujŃ plany: 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czňŜci obszaru miasta Ğodzi poğo-
Ũonej w dolinie rzeki Sokoğ·wki, obejmujŃcej p·ğnocnŃ czňŜĺ osiedla Sokoğ·w ï Uchwağa 

Nr LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w Ğodzi z dnia 30 paŦdziernika 2013 r. 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czňŜci obszaru miasta Ğodzi obej-
mujŃcej wschodniŃ czňŜĺ osiedla Sokoğ·w ï Uchwağa Nr XXV/402/11 Rady Miejskiej w 

Ğodzi z dnia 26 paŦdziernika 2011 r. 

Plan dla tego obszaru przewiduje po stronie zachodniej projektowanej trasy tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oddzielone od trasy pasem zieleni (lasy, ogr·dki dziağkowe). 

Tereny zabudowy mieszkaniowej przylegajŃ do ul. LiŜciastej o nawierzchni gruntowej i pro-

jektowanej ul. Traktorowej. Komunikacjň na tym terenie zapewnia r·wnieŨ droga dojazdowa 

- ul. Krajowa zakoŒczona ğopatkŃ.  

Po stronie wschodniej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewi-

duje tereny sportu i rekreacji obsğugiwane istniejŃcŃ ul. Sianokosy i drogŃ dojazdowŃ - ul. 

KrajowŃ r·wnieŨ zakoŒczonŃ ğopatkŃ. 

Na obszarze Zgierza 

Planowana przez GDDKiA budowa drogi ekspresowej S-14 oraz projektowana al. Wğ·knia-

rzy ï dojazd do wňzğa ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò w ciŃgu drogi S-14 w znaczŃcy spos·b zmieniŃ 

skomunikowanie i charakter teren·w przy ulicach Okrňglik, Sokoğowskiej i Antoniewskiej. 

Wedğug projektu GDDKiA przejazd przez drogň S-14 planowany jest w ciŃgu ul. Kocidğow-

skiej. Ulice Antoniewska i Okrňglik sŃ poğŃczone z ul. KocidğowskŃ ï przejazd w kierunku 

zachodnim bňdzie dostňpny. CiŃgğoŜĺ ul. Okrňglik zapewnia zaprojektowany przejazd nad 
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projektowanŃ al. Wğ·kniarzy. Ul. Antoniewska, zostağa wğŃczona w skrzyŨowanie typu ron-

do, kt·re umoŨliwi komunikacjň we wszystkich kierunkach. 

Z uwagi na odlegğoŜĺ pomiňdzy skrzyŨowaniami (okoğo 400 m) docelowo zaleca siň za-

mkniecie ğopatkŃ od strony ul. Konstantynowskiej ul. Sianokosy. Dojazd bňdzie odbywağ siň 

przez skrzyŨowanie ulic SzczeciŒska/LiŜciasta, dalej projektowanŃ ul. Sianokosy (wedğug 

opracowania dla al. Wğ·kniarzy na terenie miasta Ğodzi). 

3.1.3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Dla terenu lokalizacji inwestycji w Ğodzi obowiŃzujŃ nastňpujŃce plany zagospodarowania 

przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czňŜci obszaru miasta Ğodzi 

poğoŨonej w dolinie rzeki Sokoğ·wki, obejmujŃcej p·ğnocnŃ czňŜĺ osiedla Sokoğ·w ï 

Uchwağa Nr LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w Ğodzi z dnia 30 paŦdziernika 2013 r. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czňŜci obszaru miasta Ğodzi 

obejmujŃcej wschodniŃ czňŜĺ osiedla Sokoğ·w ï Uchwağa Nr XXV/402/11 Rady 

Miejskiej w Ğodzi z dnia 26 paŦdziernika 2011 r. 

Wedğug ww. plan·w teren przeznaczony pod budowň analizowanej drogi jest oznaczony 

symbolem 1KD-GP 2/3 ï tereny dr·g klasy gğ·wnej ruchu przyspieszonego. ObowiŃzujŃce 

plany zagospodarowania obejmujŃ projektowanŃ drogň w kilometraŨu ok. 1+500 do 2+880.  

Dla obszaru, przez kt·ry przebiega istniejŃcy odcinek drogi krajowej Nr 1 (Al. Wğ·kniarzy) 

od ul. LiŜciastej do istniejŃcego Ărondaò przy ul. Niezapominajki zostağ uchwalony miejsco-

wy plan zagospodarowania przestrzennego dla czňŜci obszaru w rejonie ulic: Al. Wğ·kniarzy i 

ul. LiŜciastej przyjňty UchwağŃ Rady Miejskiej w Ğodzi Nr XLIV/837/200 z dnia 19 lipca 

2000 roku. Plan wyznacza zachodniŃ linie rozgraniczajŃcŃ Al. Wğ·kniarzy i nie zapisuje dla 

niej ustaleŒ. 

Dla odcinka drogi poniŨej km 1+500 oraz powyŨej 2+880 (na terenie Zgierza) nie ma obo-

wiŃzujŃcych plan·w zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z obowiŃzujŃcym ĂStudium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania prze-

strzennego miasta Ğodziò przyjňte UchwağŃ Rady Miejskiej w Ğodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 

27 paŦdziernika 2010 roku, teren planowanego przedsiňwziňcia jest przeznaczony jako tzw. 

Zachodnie ObejŜcie Zgierza. Dla drogi ustalono klasň GP ï gğ·wna ruchu przyspieszonego 

nie okreŜlajŃc iloŜci jezdni oraz iloŜci pas·w ruchu. ĂStudium uwarunkowaŒ i kierunk·w za-

gospodarowania przestrzennego miasta Ğodziò okreŜla podstawowy ukğad komunikacyjny 

miasta Ğodzi wskazujŃc na zasadň przebiegu i jego klasyfikacjň. 

Zgodnie z ww. ĂStudiuméò dla pozostağych dr·g ï istniejŃcych i projektowanych, krzyŨujŃ-

cych siň z przedmiotowŃ Al. Wğ·kniarzy zostağy okreŜlone nastňpujŃce uwarunkowania: 

- projektowana ulica św. Teresy klasy ĂZò ï zbiorcza jako przedğuŨenie drogi krajowej Nr 1 

w kierunku zachodnio ï poğudniowym do wğŃczenia w istniejŃcŃ ulicň św. Teresy, 

- projektowana ul. Brukowa klasy ĂZò ï zbiorcza prowadzona wzdğuŨ tor·w PKP, 

- istniejŃca ul. SzczeciŒska klasy ĂGò ï gğ·wna. 

Pozostağe istniejŃce dogi (ulice), kt·re przecinajŃ przedmiotowy odcinek w/w trasy nie sŃ 

zaliczone do podstawowego ukğadu komunikacyjnego okreŜlonego w ĂStudiuméò. 

Zgodnie z ĂAktualizacjŃ Studium systemu komunikacyjnego dla miasta Ğodziò (oprac. Biuro 

Planowania Rozwoju Warszawy S.A. w 2008 roku) dla projektowanego odcinka Al. Wğ·knia-

rzy ustalono klasň GP 2/3. Dokument ĂAktualizacja Studiuméò stanowi wytyczne generalne 

dla uchwalonego obowiŃzujŃcego ĂStudium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ğodziò w zakresie parametr·w technicznych (iloŜĺ jezdni i iloŜĺ pas·w 

ruchu). 

Dla teren·w otaczajŃcych projektowane przedğuŨenie Al. Wğ·kniarzy jak i dla samego nowe-

go odcinka Al. Wğ·kniarzy w granicach administracyjnych miasta Ğ·dŦ podjňto uchwağy o 

przystŃpieniu do sporzŃdzenia projekt·w miejscowych plan·w zagospodarowania przestrzen-

nego: 
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- Uchwağa Rady Miejskiej w Ğodzi Nr XIV/233/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie 

przystŃpienia do sporzŃdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

czňŜci obszaru miasta Ğodzi poğoŨonej w dolinie rzeki Sokoğ·wki, obejmujŃcej czňŜĺ za-

chodniŃ osiedla Radogoszcz, 

- Uchwağa Rady Miejskiej W Ğodzi NR LVIH/1225/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie 

przystŃpienia do sporzŃdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

czňŜci obszaru miasta Ğodzi poğoŨonej w dolinie rzeki Sokoğ·wki, obejmujŃcej zachodniŃ 

czňŜĺ osiedla Sokoğ·w. 

Odcinek drogi w granicach administracyjnych miasta Zgierz nie posiada miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z pismem Urzňdu Miasta Zgierza z 22 kwietnia 

2014 roku, o znaku UG.6724.74.2014. Wedğug obowiŃzujŃcego studium uwarunkowaŒ i kie-

runk·w zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza, projektowana Al. Wğ·kniarzy 

okreŜlona zostağa jako droga klasy GP (dwie jezdnie) bez podania iloŜci pas·w. SzerokoŜĺ 

pasa drogowego w liniach regulacyjnych okreŜlono w zakresie 40,0 m õ50,0 m. Ul. Konstan-

tynowska ï zgodnie ze Studium zostağa okreŜlona jako droga klasy G na odcinku od poğu-

dniowej granicy miasta do ul. Projektowanej (poğudniowej obwodnicy Zgierza) ï klasa G1/4, 

na odcinku od ul. Projektowanej do ul. Struga G2/2 (z dopuszczeniem G1/4). 

Ostatecznie z uwagi na lokalizacjň skrzyŨowania projektowanej al. Wğ·kniarzy z ul. Konstan-

tynowskŃ w rejonie granicy miasta Ğodzi i Zgierza zdecydowano o kontynuacji przekroju 

G2/2 do granicy oddziağywania wňzğa. 

Pozostağe uwarunkowania zewnňtrzne: 

Dla teren·w sŃsiadujŃcych z planowanŃ Al. Wğ·kniarzy zostağy wydane decyzje o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu: 

- ul. 11 Listopada, fragmenty dz. nr 53/23, 60/35 (obr. B-4) ï przebudowa ukğadu drogowe-

go (w tym utworzenie nowych miejsc postojowych, przesuniňcie skarpy, jezdni i chodni-

k·w oraz lokalne utwardzenie terenu), 

- ul. 11 Listopada, fragmenty dz. nr 3/29, 2/8 (obr. B-4) ï przebudowa ukğadu drogowego 

wraz z przebudowa niezbňdnej infrastruktury i wydzieleniem miejsc postojowych, 

- ul. 11 Listopada 38, dz. nr 3/34 (obr. B-4) ï rozbudowa budynku usğugowo-biurowego, 

- ul. 11 Listopada 20, dz. nr 44/7 (obr. B-4) ï warsztat samochodowy i apteka, 

- ul. LiŜciasta 104, dz. nr 109/5 (obr. B-4) ï nadbudowa istniejŃcego budynku biurowego. 

ŧadna z wydanych decyzji nie koliduje z projektowanŃ rozbudowŃ Al. Wğ·kniarzy. 

3.1.4 Warunki uŨytkowania terenu na etapie eksploatacji 

Analizowane przedsiňwziňcie bňdzie realizowane na terenie, kt·ry obecnie nie jest zainwe-

stowany. Na p·ğnocny zach·d od istniejŃcego ronda ciŃgu Al. Wğ·kniarzy (poczŃtku inwesty-

cji), tereny przeznaczone pod budowň trasy w przewaŨajŃcej czňŜci stanowiŃ obszary o ni-

skim stopniu urbanizacji, ğŃki, nieuŨytki. Na odcinku do tor·w kolejowych w pasie przyszğej 

Al. Wğ·kniarzy jest kilka dziağek ogrodzonych i zabudowanych. Po przekroczeniu tor·w na 

odcinku do ul. Krajowej projektowana ulica przebiega czňŜciowo po nieuŨytkach rolnych i 

wyrobisku po kopalni piasku. Poza pasem projektowanej Al. Wğ·kniarzy, w jej sŃsiedztwie 

zlokalizowane sŃ ogrody dziağkowe. Dalej w rejonie ulic Krajowej do ul. Sianokosy wystňpu-

jŃ pola orne i sady. Na ostatnim odcinku za ul. Sianokosy trasa biegnie przez tereny lasu Har-

cerskiego i dalej lasu CheğmoŒskiego. 

Inwestycja przeksztağci wiňc znaczŃco teren jej planowanej lokalizacji. Do Ŝrodowiska zosta-

nie wprowadzona dwujezdniowa droga wraz ze skrzyŨowaniami w postaci wňzğ·w, chodni-

kami, ŜcieŨkami rowerowymi oraz powiŃzanŃ infrastrukturŃ. Wraz z wybudowaniem drogi i 

oddaniem jej do eksploatacji, pojawiŃ siň emisje substancji i energii zwiŃzane z funkcjono-

waniem drogi, do kt·rych zalicza siň emisjň Ŝciek·w, odpad·w, hağasu i substancji do powie-

trza. Poziomy tych emisji bňdŃ niewŃtpliwe wyŨsze niŨ obecnie, jednak nie mogŃ przekroczyĺ 

wyznaczonych w prawie normatyw·w, odpowiednich dla kaŨdego z oddziağywaŒ. Ogranicza-

nie oddziağywania drogi na komponenty Ŝrodowiska jest uwzglňdnione w projekcie przedsiň-
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wziňcia poprzez stosowanie urzŃdzeŒ ochrony Ŝrodowiska, oraz zaprojektowanie drogi w 

spos·b ograniczajŃcy emisje (np. zapewnienie pğynnoŜci ruchu). 

Istotna jest takŨe odpowiednia eksploatacja drogi, kt·ra bňdzie zapewniaĺ jej uŨytkowanie 

przy moŨliwie mağym oddziağywaniu na Ŝrodowisko. Oznacza to utrzymanie jezdni w jak 

najlepszym stanie technicznym, dbağoŜĺ o urzŃdzenia ochrony Ŝrodowiska i infrastrukturň 

technicznŃ, wykonywanie badaŒ monitoringowych nakazanych prawem oraz decyzjami wy-

danymi dla inwestycji, kt·re pozwolŃ na podjňcie dziağaŒ ograniczajŃcych oddziağywanie na 

Ŝrodowisko. 

Eksploatacja przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy przyczyni siň do wzrostu oddziağywania na Ŝrodo-

wisko na terenach przylegajŃcych do przedsiňwziňcia, co wymusza zastosowanie odpowied-

nich Ŝrodk·w, aby oddziağywanie to nie naruszağo prawa. Z drugiej strony, oddanie nowej 

drogi do uŨytkowania usprawni ruch w Ğodzi, pozwalajŃc na szybsze przemieszczanie siň 

pojazd·w w kierunku dr·g szybkiego ruchu (drogi ekspresowej i autostrady) i opuszczenie 

zabudowanego centrum miasta. Warto zaznaczyĺ, Ũe budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy 

byğa zakğadana w dokumentach planistycznych Ğodzi juŨ od wielu lat i jest przewidziana w 

planach zagospodarowania obowiŃzujŃcych obecnie. 

3.2 Gğ·wne cechy charakterystyczne procesu produkcyjnego 

Analizowana inwestycja nie jest zwiŃzana z jakŃkolwiek dziağalnoŜciŃ gospodarczŃ i w tym 

przypadku trudno m·wiĺ o procesach technologicznych. 

M·wiŃc o rodzaju technologii moŨemy braĺ pod uwagň z jednej strony sam etap budowy, a z 

drugiej strony zağoŨenia projektowe planowanej budowli. Tak wiňc rodzaj technologii ograni-

cza siň do zakresu i rodzaju prac do wykonania podczas budowy, natomiast eksploatacja 

przedsiňwziňcia ogranicza siň do korzystania z dr·g przez pojazdy samochodowe, pieszych i 

rowerzyst·w. 

Prace polegajŃce na budowie przedmiotowej drogi prowadzone bňdŃ zar·wno w obrňbie tere-

n·w leŜnych, teren·w niezainwestowanych ï p·l, ğŃk, nieuŨytk·w oraz teren·w zabudowy 

mieszkaniowej. 

Budowa drogi przyczyni siň do poprawy sytuacji komunikacyjnej w centrum Ğodzi. Zastoso-

wane rozwiŃzania projektowe zapewniŃ bezpieczne poruszanie siň pojazd·w oraz pieszych i 

rowerzyst·w. Z budowŃ przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy zwiŃzana jest takŨe (niebezpoŜrednio) 

budowa nowego przystanku kolejowego (juŨ dziağajŃcego) i punktu przesiadkowego, co po-

prawi funkcjonowanie komunikacji publicznej. 

Miejsce prowadzenia prac budowlanych bňdzie siň przemieszczaĺ wzdğuŨ osi projektowanej 

drogi wraz z postňpem prac. Najintensywniejszego oddziağywania naleŨy siň spodziewaĺ w 

poczŃtkowym etapie, kiedy wykonywane bňdŃ prace ziemne i prace przy wykonywaniu kon-

strukcji drogi i jej nawierzchni. Oddziağywania wystňpujŃce w czasie budowy bňdŃ stosun-

kowo kr·tkotrwağe, ograniczone do czasu trwanie budowy. Jako Ũe przedsiňwziňcie bňdzie 

realizowane od podstaw nie bňdzie koniecznoŜci wprowadzania istotnych zmian w organiza-

cji ruchu na gğ·wnych ciŃgach komunikacyjnych, co oczywiŜcie tych zmian nie wyklucza, 

gdyŨ lokalne ciŃgi komunikacyjne bňdŃ z pewnoŜciŃ czasowo zamykane, a ruch bňdzie ulegağ 

reorganizacji. Dotyczy to takŨe ronda w ciŃgu Al. Wğ·kniarzy ï poczŃtkowej czňŜci inwesty-

cji. 

Prace prowadzone bňdŃ w nastňpujŃcej kolejnoŜci: 

- wytyczenie geodezyjne w terenie, 

- zabezpieczenie ruchu drogowego i kolejowego zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

- prace budowlane ï przekopy kontrolne, zabezpieczenie istniejŃcego uzbrojenia, 

- prace budowlane ï wykopy, przebudowa kolidujŃcego uzbrojenia, budowa projektowane-

go uzbrojenia, 

- inwentaryzacja geodezyjna zadania inwestycyjnego, 

- prace budowlane ï pr·ba poprawnoŜci wykonania przebudowy/zabezpieczenia istniejŃce-

go uzbrojenia oraz budowy projektowanego uzbrojenia, 
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- czynnoŜci odbiorowe ï czňŜciowe, 

- prace budowlane ï zasypanie wykop·w, 

- prace budowlane ï budowa wiadukt·w, estakady, ronda, przejŜcia podziemnego dla pie-

szych i rowerzyst·w, kğadki dla pieszych, 

- prace budowlane ï budowa nawierzchni drogowej, chodnik·w, ŜcieŨki rowerowej, ciŃgu 

pieszo-rowerowego, zjazd·w na posesje, 

- czynnoŜci odbiorowe. 

Przedmiotowa inwestycja realizowana bňdzie na podstawie opracowanego projektu budowla-

nego, opracowanego i zatwierdzonego zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami i normami do-

tyczŃcymi budownictwa drogowego-mostowego. Wszystkie materiağy przewidziane do wyko-

rzystania w trakcie budowy posiadaĺ bňdŃ wymagane certyfikaty i/lub atesty. Opis technolo-

giczny rob·t, w tym rob·t ziemnych oraz rob·t towarzyszŃcych zwiŃzanych z rozbudo-

wŃ/budowŃ/przebudowŃ wszystkich element·w zostanie zawarty w specyfikacjach Technicz-

nych Wykonania i Odbioru Rob·t, stanowiŃcych czňŜĺ Projektu Wykonawczego. 

3.3 Przewidywane rodzaje i iloŜci zanieczyszczeŒ, wynikajŃce 
z funkcjonowania planowanego przedsiňwziňcia 

3.3.1 Emisja zanieczyszczeŒ pyğowo-gazowych 

3.3.1.1 Etap budowy 

Realizacja analizowanego przedsiňwziňcia zwiŃzana bňdzie z wykorzystaniem sprzňtu zme-

chanizowanego (frezarki, koparki, walec, zagňszczarka itd.) oraz Ŝrodk·w transportu dowoŨŃ-

cych materiağy budowlane na teren budowy oraz wywoŨŃce odpady. W efekcie tego wystŃpi 

emisja zanieczyszczeŒ pyğowo-gazowych do powietrza, zwiŃzana ze spalaniem paliwa (oleju 

napňdowego) w silnikach wykorzystywanego sprzňtu. Emisja bňdzie miağa miejsce okresowo, 

wyğŃcznie w momencie pracy silnika pojazdu lub maszyny budowlanej. PoniŨej oszacowano 

wielkoŜĺ emisji zanieczyszczeŒ do powietrza przy nastňpujŃcych zağoŨeniach: 

- ğŃczny czas prac wszystkich maszyn napňdzanych silnikami spalinowymi ï 10 000 godzin; 

- Ŝrednie zuŨycie oleju napňdowego ï 30 dm3/h; 

- odpowiednie wskaŦniki emisji dla maszyn roboczych. 

WartoŜci emisji przy powyŨszych zağoŨeniach ksztağtujŃ siň na nastňpujŃcych poziomach: 

Tabela 1 WielkoŜci emisji zanieczyszczeŒ do powietrza na etapie budowy 

Substancja 
Emisja 

kg/h Mg/realizacjň 

Tlenek wňgla 0,00066 6,5532 

Dwutlenek azotu 0,00137 13,6998 

Wňglowodory alifatyczne 0,00031 3,0638 

Wňglowodory aromat. 0,00014 1,4074 

Pyğ zawieszony PM10* 0,00015 1,4667 

Dwutlenek siarki 0,00015 1,5480 
*) Zawiera pyğ PM2,5 

 

Emisja zanieczyszczeŒ do powietrza bňdzie miağa miejsce okresowo, wyğŃcznie w czasie pra-

cy silnika pojazdu czy maszyny, a jednoczeŜnie bňdzie wystňpowağa w terenie, gdzie emisja 

tego typu juŨ wystňpuje jako efekt ruchu samochodowego po analizowanej drodze i drogach 

krzyŨujŃcych siň z przedmiotowŃ drogŃ. Ponadto prace budowlane bňdŃ rozğoŨone w czasie ï 

przewidywany okres realizacji inwestycji przyjňty do obliczeŒ wynosi kilkanaŜcie miesiňcy. 

Na terenie planowanej inwestycji w fazie realizacji przedsiňwziňcia moŨe nieznacznie wzro-

snŃĺ poziom zanieczyszczeŒ powietrza, jednak jego wielkoŜĺ nie bňdzie wyr·Ũnialna z tğa i 

nie bňdzie stanowiĺ ponadnormatywnej uciŃŨliwoŜci dla Ŝrodowiska. Stosowane maszyny i 

urzŃdzenia wyposaŨone w silniki spalinowe powinny charakteryzowaĺ siň dobrym stanem 
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technicznym i speğniaĺ wymogi rozporzŃdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierp-

nia 2005 roku w sprawie szczeg·ğowych wymagaŒ dla silnik·w spalinowych w zakresie 

ograniczania emisji zanieczyszczeŒ gazowych i czŃstek stağych przez te silniki (Dz. U. z 2005 

roku, Nr 202, poz. 1681). 

W fazie realizacji przedsiňwziňcia moŨe wystŃpiĺ zjawisko wt·rnej emisji pyğu. Pylenie z 

otwartych przestrzeni (niezadarnionych) najintensywniej przebiega w okresie letnim, szcze-

g·lnie przy suchej pogodzie i przy duŨej sile wiatru. Podczas ruchu pojazd·w ciňŨarowych 

(pojazd·w dowoŨŃcych materiağ na budowň) po drogach technologicznych (dojazdowych do 

miejsc prowadzenia prac), w przypadku przesuszonej powierzchni (przede wszystkim w okre-

sie suchym letnim) moŨe dochodziĺ do unoszenia drobin pyğu bezpoŜrednio przy koğach po-

jazd·w. Emisja tego typu bňdzie miağa charakter czasowy, kr·tkotrwağy i ustŃpi po zakoŒcze-

niu prac budowlanych. Emisja zanieczyszczeŒ pyğu nie spowoduje istotnego zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego (zanieczyszczenie moŨe byĺ uciŃŨliwe, ale nie jest zanieczysz-

czeniem szkodliwym dla zdrowia ludzi). Jedynym Ŝrodkiem zapobiegajŃcym wt·rnej emisji 

jest utrzymanie dr·g technologicznych w stanie wilgotnym ï jeŨeli warunki pogodowe bňdŃ 

niesprzyjajŃce w czasie prowadzenia prac budowlanych (przesuszenie gruntu), to naleŨy 

przewidzieĺ zraszanie powierzchni pylŃcych. 

W wyniku prac budowlanych, opr·cz zanieczyszczeŒ pyğowo-gazowych pochodzŃcych ze 

spalania paliw w silnikach napňdzajŃcych maszyny i urzŃdzenia, do powietrza przedostawaĺ 

siň bňdŃ zanieczyszczenia gazowe z grupy wňglowodor·w uwalniane podczas rozŜcielania 

mas bitumicznych. Na etapie realizacji inwestycji Ŧr·dğem oddziağywaŒ w zakresie emisji 

pyğ·w i gaz·w bňdŃ prace wykoŒczeniowe z wykorzystaniem materiağ·w zawierajŃcych roz-

puszczalniki organiczne ï prace zwiŃzane z malowaniem oznakowania. R·wnieŨ prace zwiŃ-

zane ze szlifowaniem i ciňciem materiağ·w budowlanych (np. zwiŃzane z ukğadaniem kostki 

chodnikowej) czy teŨ prace spawalnicze bňdŃ Ŧr·dğem zanieczyszczeŒ w postaci pyğ·w (w 

tym pyğ·w zawierajŃcych zwiŃzki Ũelaza, niklu, chromu ï gğ·wnie powstajŃce przy opera-

cjach spawania) jak i zanieczyszczeŒ gazowych (w postaci dym·w spawalniczych), gğ·wnie 

tlenk·w azotu, tlenku wňgla. WielkoŜĺ emisji jest dosyĺ trudna do okreŜlenia a tym bardziej 

do uszczeg·ğowienia, i uzaleŨniona od wielu czynnik·w tj. iloŜci stosowanych materiağ·w, 

rodzaj·w stosowanych materiağ·w (farb, materiağ·w spawalniczych), technologii (np. dob·r 

warunk·w technologicznych procesu spawania). Emisja ta nie bňdzie wystňpowaĺ ciŃgle pod-

czas budowy i nie bňdzie wystňpowaĺ na cağym odcinku drogi (tylko w miejscach wymaga-

nych) ï w zwiŃzku z powyŨszym odstňpuje siň od obliczeŒ szczeg·ğowych i traktuje je jako 

marginalne, a przy duŨych otwartych przestrzeniach ulegajŃce szybkiemu rozrzedzeniu 

(przewietrzanie). 

Na terenie planowanej inwestycji w fazie realizacji przedsiňwziňcia moŨe nieznacznie wzro-

snŃĺ poziom zanieczyszczeŒ powietrza, jednak jego wielkoŜĺ nie bňdzie wyr·Ũnialna z tğa i 

nie bňdzie stanowiĺ ponadnormatywnej uciŃŨliwoŜci dla Ŝrodowiska, w zwiŃzku z powyŨ-

szym odstŃpiono od analizy rozprzestrzeniania siň zanieczyszczeŒ pyğowo-gazowych w po-

wietrzu na etapie budowy (realizacji inwestycji). 

3.3.1.2 Etap eksploatacji 

Eksploatacja drogi stanowiĺ bňdzie Ŧr·dğo emisji zanieczyszczeŒ pyğowo-gazowych pocho-

dzŃcych ze spalania paliw (benzyna, gaz, olej napňdowy) w silnikach pojazd·w korzystajŃ-

cych z ukğadu drogowego. Podczas spalania paliw w pojazdach, do powietrza emitowane sŃ 

nastňpujŃce zanieczyszczenia: tlenek wňgla, dwutlenek azotu, wňglowodory alifatyczne do 

C12 oraz aromatyczne, pyğ zawieszony, dwutlenek siarki, benzen. Emisjň substancji z przed-

siňwziňcia wyliczono dla 2025 r. przy zağoŨeniu nastňpujŃcych natňŨeŒ ruchu pojazd·w, 

przekazanych przez firmň ĂMajorò s.c.: 
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Tabela 2 Prognoza ruchu z podziağem na odcinki 

Odcinek 

średniodobowe 

natňŨenie ruchu 

[poj./dobň] 

Godzinowe natňŨenie 

ruchu w godzinie szczy-

tu porannego [poj./h] 

Al. Wğ·kniarzy ï od ronda z ul. Ŝw. Teresy do skrzyŨowa-

nia z ul. BrukowŃ 
26 990 2 969 

Al. Wğ·kniarzy ï od skrzyŨowania z ul. BrukowŃ do gra-

nicy miasta Ğ·dŦ - Zgierz 
27 818 3 060 

Ul. Brukowa na wysokoŜci projektowanej pňtli autobuso-

wej 
12 500 1 375 

ul. Ŝw. Teresy 6 909 760 

Ul. SzczeciŒska 19 000 1 710 

Ul. Konstantynowska 22 988 2 069 

Al. Wğ·kniarzy ï od granicy miasta Ğ·dŦ ï Zgierz do 

skrzyŨowania z ul. SzczeciŒskŃ 
27 818 3 060 

Al. Wğ·kniarzy ï od skrzyŨowania z ul. SzczeciŒskŃ do 

drogi ekspresowej S14 
30 344 2 731 

Ul. Okrňglik 182 20 

Ul. Jantarowa 182 20 

Ul. Sianokosy 182 20 

Ul. 11 listopada 4330 476 

 

WielkoŜĺ emisji zanieczyszczeŒ do powietrza w wyniku spalania paliw w silnikach pojazd·w 

poruszajŃcych siň po analizowanej drodze przedstawiono w poniŨszej tabeli. 

Tabela 3 WielkoŜci emisji zanieczyszczeŒ do powietrza na etapie eksploatacji w wyniku 

spalania paliwa w pojazdach poruszajŃcych siň po drodze 
Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. kg/h Emisja roczna Mg/rok 

E1 - Al. Wğ·kniarzyï od ronda z ul. Ŝw. Teresy do skrzyŨowania z ul. BrukowŃ 

Tlenek wňgla 1,217 10,65 

Tlenki azotu jako NO2 0,76 6,66 

Pyğ og·ğem 0,1156 1,013 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,1156 1,013 

Dwutlenek siarki 0,01202 0,1053 

Wňglowodory alifatyczne 0,14 1,227 

Wňglowodory aromatyczne 0,0409 0,358 

Benzen 0,00336 0,02944 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,0771 0,675 

E2 - Al. Wğ·kniarzy ï od skrzyŨowania z ul. BrukowŃ do granicy miasta Ğ·dŦ - Zgierz 

Tlenek wňgla 0,859 7,53 

Tlenki azotu, jako NO2 0,609 5,33 

Pyğ og·ğem 0,0909 0,796 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,0909 0,796 

Dwutlenek siarki 0,00963 0,0843 

Wňglowodory alifatyczne 0,1264 1,107 

Wňglowodory aromatyczne 0,0357 0,3125 

Benzen 0,002858 0,02504 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,06 0,525 

E3 - Ul. Brukowa 

Tlenek wňgla 0,1368 1,199 

Tlenki azotu, jako NO2 0,0638 0,559 

Pyğ og·ğem 0,01537 0,1346 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,01537 0,1346 

Dwutlenek siarki 0,001685 0,01475 

Wňglowodory alifatyczne 0,0438 0,384 

Wňglowodory aromatyczne 0,01088 0,0953 
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Benzen 0,00078 0,00683 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,01068 0,0935 

E4 - ul. Ŝw. Teresy 

Tlenek wňgla 0,0423 0,371 

Tlenki azotu, jako NO2 0,01336 0,1171 

Pyğ og·ğem 0,00386 0,0338 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,00386 0,0338 

Dwutlenek siarki 0,000441 0,00387 

Wňglowodory alifatyczne 0,02167 0,1899 

Wňglowodory aromatyczne 0,00502 0,044 

Benzen 0,000332 0,002905 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,002621 0,02294 

E5 - ul. SzczeciŒska 

Tlenek wňgla 0,0574 0,503 

Tlenki azotu, jako NO2 0,0442 0,387 

Pyğ og·ğem 0,0078 0,0684 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,0078 0,0684 

Dwutlenek siarki 0,000759 0,00664 

Wňglowodory alifatyczne 0,0496 0,434 

Wňglowodory aromatyczne 0,01107 0,0969 

Benzen 0,000692 0,00606 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,0054 0,0473 

E6 - Al. Wğ·kniarzy - od granicy miasta Ğ·dŦ ï Zgierz do skrzyŨowania z ul. SzczeciŒskŃ 

Tlenek wňgla 0,35 3,061 

Tlenki azotu, jako NO2 0,2477 2,169 

Pyğ og·ğem 0,0369 0,324 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,0369 0,324 

Dwutlenek siarki 0,00392 0,0343 

Wňglowodory alifatyczne 0,0894 0,783 

Wňglowodory aromatyczne 0,02243 0,1963 

Benzen 0,001606 0,01408 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,02437 0,2136 

E7 - Al. Wğ·kniarzy ï od skrzyŨowania z ul. SzczeciŒskŃ do S14 

Tlenek wňgla 0,579 5,07 

Tlenki azotu, jako NO2 0,489 4,28 

Pyğ og·ğem 0,067 0,586 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,067 0,586 

Dwutlenek siarki 0,00704 0,0617 

Wňglowodory alifatyczne 0,1085 0,95 

Wňglowodory aromatyczne 0,02894 0,2535 

Benzen 0,0022 0,01926 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,0442 0,388 

E8 - ul. Konstantynowska 

Tlenek wňgla 0,0817 0,716 

Tlenki azotu, jako NO2 0,0629 0,551 

Pyğ og·ğem 0,01111 0,0973 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,01111 0,0973 

Dwutlenek siarki 0,001079 0,00946 

Wňglowodory alifatyczne 0,0611 0,535 

Wňglowodory aromatyczne 0,01375 0,1206 

Benzen 0,000873 0,00765 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,00768 0,0673 

E9 - ul. Okrňglik 

Tlenek wňgla 0,000965 0,00845 

Tlenki azotu, jako NO2 0,000531 0,00465 

Pyğ og·ğem 0,0001512 0,001325 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,0001512 0,001325 

mailto:werona@werona.com.pl


Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: 

ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do wňzğa 

ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14 

56 WERONA Sp. z o.o. Katowice ul. Przemysğowa 10 

e-mail: werona@werona.com.pl telefon/fax: (32) 785-91-84 lub  785-91-85 

Dwutlenek siarki 0,00001854 0,0001623 

Wňglowodory alifatyczne 0,0006 0,00526 

Wňglowodory aromatyczne 0,0001332 0,001167 

Benzen 8,38E-6 0,0000734 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,0001041 0,000912 

E10 - ul. Sianokosy 

Tlenek wňgla 0,001706 0,01493 

Tlenki azotu, jako NO2 0,000751 0,00658 

Pyğ og·ğem 0,0002678 0,002346 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,0002678 0,002346 

Dwutlenek siarki 0,00002707 0,0002372 

Wňglowodory alifatyczne 0,000687 0,00602 

Wňglowodory aromatyczne 0,0001584 0,001388 

Benzen 0,00001045 0,0000915 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,0001829 0,001602 

E11 - ul. Jantarowa 

Tlenek wňgla 0,000873 0,00765 

Tlenki azotu, jako NO2 0,0002776 0,00243 

Pyğ og·ğem 0,00013 0,001138 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,00013 0,001138 

Dwutlenek siarki 0,00001462 0,0001282 

Wňglowodory alifatyczne 0,000595 0,00521 

Wňglowodory aromatyczne 0,0001318 0,001155 

Benzen 8,20E-6 0,0000719 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,0000896 0,000785 

E12 - 11 listopada 

Tlenek wňgla 0,0252 0,2209 

Tlenki azotu, jako NO2 0,01303 0,114 

Pyğ og·ğem 0,00418 0,0366 

 -w tym pyğ do 10 Õm 0,00418 0,0366 

Dwutlenek siarki 0,000457 0,004 

Wňglowodory alifatyczne 0,01429 0,1253 

Wňglowodory aromatyczne 0,00321 0,02812 

Benzen 0,0002027 0,001777 

Pyğ zawieszony PM 2,5 0,00288 0,02524 

 

Newralgicznym zanieczyszczeniem emitowanym do powietrza z analizowanej inwestycji 

bňdŃ tlenki azotu. Substancja ta wyznacza zasiňg oddziağywania przedsiňwziňcia na powie-

trze, jako ta, w przypadku kt·rej stosunek prognozowanych stňŨeŒ do stňŨeŒ dopuszczalnych 

jest najwiňkszy, jednak nie powoduje przekroczeŒ. PrzekroczeŒ moŨna siň natomiast spo-

dziewaĺ w przypadku pyğu PM2,5 z powodu wysokiego poziomu tğa tej substancji, kt·ry 

przekracza poziomy dopuszczalne. 

Cağkowita eliminacja emisja zanieczyszczeŒ gazowych i pyğowych jest niemoŨliwa. WielkoŜĺ 

emisji niezorganizowanej ze Ŧr·değ motoryzacyjnych zaleŨna jest w gğ·wnej mierze od natň-

Ũenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. WaŨnym elementem ograniczajŃcym emisjň 

zanieczyszczeŒ sŃ poprawne rozwiŃzania ukğadu komunikacyjnego pozwalajŃce na pğynnŃ 

jazdň z optymalnŃ prňdkoŜciŃ, co z pewnoŜciŃ zostanie osiŃgniňte po zrealizowaniu analizo-

wanej inwestycji. 

Analiza rozprzestrzeniania substancji jest przedmiotem rozdziağu 8.1. 

3.3.1.3 Etap likwidacji 

Charakter analizowanej inwestycji nie wskazuje, aby miağa byĺ kiedykolwiek likwidowana, 

tym bardziej, iŨ przewiduje siň poğŃczenie analizowanej drogi z planowanŃ drogŃ ekspresowŃ 

S 14 (projektowany wňzeğ uzyskağ juŨ decyzjň ŜrodowiskowŃ). Wprowadzone w Ŝrodowisko 

drogi z reguğy nie sŃ likwidowane. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn nastŃpiğa likwidacja, to 
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na tym etapie najbardziej uciŃŨliwa bňdzie praca sprzňtu rozbi·rkowego ï por·wnywalnie jak 

na etapie budowy, opisanym wczeŜniej. 

3.3.2 Emisja odor·w 

Budowa, eksploatacja oraz ewentualna likwidacja przedsiňwziňcia nie bňdzie Ŧr·dğem odo-

r·w. 

3.3.3 Emisja hağasu 

3.3.3.1 Etap budowy 

Emisja hağasu w fazie budowy bňdzie powodowana pracŃ typowego sprzňtu budowlanego: 

samochod·w ciňŨarowych, koparek, spychaczy; specjalistycznych maszyn zwiŃzanych z bu-

downictwem drogowym sğuŨŃcych do rozŜcielania asfaltu, jego zagňszczania (walce), itd. 

Poziom hağasu przy niekt·rych operacjach moŨe byĺ wyŨszy niŨ podczas normalnej eksploat-

acji drogi jednak bňdzie ŜciŜle zlokalizowany w rejonie aktualnego frontu prowadzonych 

prac, ponadto bňdzie ograniczony w czasie do okresu realizacji przedsiňwziňcia (czas samej 

budowy, jak i czas pracy danej maszyny). Poziomy dŦwiňku przy pracujŃcych maszynach 

mogŃ przyjmowaĺ wartoŜci od 75 do 95 dB(A), przy czym najczňŜciej bňdŃ oscylowaĺ wok·ğ 

wartoŜci Ŝrednich z podanych wczeŜniej. Poziomy o najwyŨszych wartoŜciach bňdŃ wystňpo-

waĺ najrzadziej. 

Z dostňpnych prac badawczych wiadomo, Ũe w porze dziennej, przy robotach najbardziej ha-

ğaŜliwych w odlegğoŜci okoğo 60 m od lokalizacji Ŧr·değ hağasu r·wnowaŨne poziomy hağasu 

mogŃ przyjmowaĺ wartoŜci bliskie 60 dB, natomiast w odlegğoŜci 100 m mogŃ ksztağtowaĺ 

siň na poziomie 55 dB. 

Po zakoŒczeniu etapu budowy inwestycji, uciŃŨliwoŜci zwiŃzane z pracami budowlanymi 

cağkowicie ustanŃ. PrzejŜciowe, podwyŨszone oddziağywanie akustyczne zostanie w peğni 

zrekompensowane przez efekty inwestycji. 

W czasie budowy hağas jest generowany w efekcie zbyt duŨej prňdkoŜci pojazd·w na budo-

wie, naduŨywania sygnağ·w dŦwiňkowych, uderzenia luŦnych element·w maszyn, czy teŨ zğy 

stan technicznych maszyn. Ze tego wzglňdu duŨe znaczenie ma uŜwiadomienie operator·w 

maszyn oraz kierowc·w o potrzebie ograniczania emitowanego hağasu oraz dbağoŜĺ o odpo-

wiedni stan techniczny maszyn. 

Maszyny i urzŃdzenia wykorzystywane przy budowie powinny byĺ w peğni sprawne tech-

nicznie i odznaczaĺ siň korzystnymi parametrami akustycznymi ï powinny takŨe speğniaĺ 

wymagania rozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie za-

sadniczych wymagaŒ dla urzŃdzeŒ uŨywanych na zewnŃtrz pomieszczeŒ w zakresie emisji 

hağasu do Ŝrodowiska (Dz. U. z 2005 roku Nr 263, poz. 2202; zmiana w Dz. U. z 2006 roku 

Nr 32, poz. 223; zmiana w Dz. U. z 2007 roku Nr 105, poz. 718). 

3.3.3.2 Etap eksploatacji 

Podstawowymi Ŧr·dğami hağasu w ruchu drogowym sŃ silniki pojazd·w poruszajŃcych siň po 

drodze oraz toczenie k·ğ po nawierzchni drogi. Rzeczywisty poziom dŦwiňku z pojedynczego 

Ŧr·dğa (pojazdu) uzaleŨniony jest od szeregu czynnik·w, do kt·rych moŨna zaliczyĺ m.in.: 

- jakoŜĺ drogi, po kt·rej porusza siň pojazd (czy jest to droga dobrej jakoŜci, bez ubytk·w 

asfaltu, jakie jest uziarnienie wierzchniej warstwy asfaltu ï droga dobrej jakoŜci generuje 

mniejszy poziom dŦwiňku ï rodzaj nawierzchni determinuje powstawanie hağasu wywo-

ğywanego kontaktem ogumienia z jezdniŃ, tarcie ogumienia o jezdniň, op·r toczenia i zu-

Ũycie opon); Inwestycja ma na celu budowň nowej drogi o parametrach zgodnych z wyma-

ganiami obowiŃzujŃcych przepis·w, droga bňdzie miağa nowŃ nawierzchniň bez ubytk·w i 

nier·wnoŜci, dostosowanŃ do przewidywanego obciŃŨenia ruchem. ZağoŨenia projektowe 

uwzglňdniajŃ og·lny wzrost natňŨenia ruchu na drogach. Z powodu sŃsiedztwa teren·w 

zabudowy mieszkaniowej przewiduje siň stosowanie cichych nawierzchni, zmniejszajŃcych 
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emisjň hağasu o 4 dB w stosunku do nawierzchni standardowych. Wymienione czynniki 

spowodujŃ, Ũe jakoŜĺ i trwağoŜĺ nawierzchni zostanie znaczŃco poprawiona, co przeğoŨy 

siň na zmniejszenie emisji hağasu. 

- pğynnoŜĺ ruchu (czy wymuszone jest czňste hamowanie i ponowne starty pojazd·w, pod-

czas kt·rych generowany jest wiňkszy od przeciňtnego poziom hağasu); Zastosowane roz-

wiŃzania projektowe uwzglňdniajŃ potrzebň zapewnienia jak najlepszej pğynnoŜci ruchu 

poprzez budowň skrzyŨowaŒ dwupoziomowych, rozdzielenie ruchu samochod·w i rower·w 

(budowa ŜcieŨek rowerowych), budowa zatok przystankowych; zapewnienie moŨliwie naj-

wiňkszej pğynnoŜci gğ·wnego potoku ruchu z pewnoŜciŃ przeğoŨy siň na zmniejszenie emisji 

hağasu z drogi. 

- uksztağtowanie terenu i drogi (czy spadki sŃ ğagodne ï wjazdy na strome zbocze generujŃ 

wiňkszy poziom dŦwiňku pochodzŃcy przede wszystkim od pracy silnika, zjazd ze strome-

go zbocza przy wiňkszej prňdkoŜci generuje wiňkszy poziom dŦwiňku przede wszystkim z 

toczenia siň k·ğ po jezdni); W zakresie inwestycji nie ma spadk·w ani podjazd·w na tyle 

istotnych aby przyczyniağy siň do zwiňkszenia emisji hağasu. 

- jakoŜĺ pojazd·w; Inwestor nie ma wpğywu na jakoŜĺ pojazd·w poruszajŃcych siň po za-
rzŃdzanych przez niego drogach, czynnik ten ma jednak duŨe znaczenie w kwestii oddzia-

ğywania akustycznego drogi; ciŃgğy rozw·j, jaki postňpuje w branŨy motoryzacyjnej doty-

czy takŨe poziomu hağasu generowanego przez pojazdy, gğ·wnie przez ich zespoğy napň-

dowe, wydechowe, ukğad jezdny ï zawieszenie i opony. Nowe rozwiŃzania techniczne 

zmierzajŃ w kierunku zmniejszenia emisji hağasu ww. podzespoğ·w, jednak aby ich efekt 

byğ odczuwany, w potoku ruchu musi znajdowaĺ siň duŨa iloŜĺ nowoczesnych pojazd·w, 

podczas gdy w Polsce Ŝredni wiek pojazdu to wedğug niekt·rych danych nawet 14 lat. 

Inwestycja ma na celu poğŃczenie centrum Ğodzi z sieciŃ dr·g szybkiego ruchu ï drogŃ eks-

presowŃ S14 i za jej poŜrednictwem z autostradami A2 i A1. Obecnie poğŃczenie to odbywa 

za pomocŃ drogi krajowej nr 1, kt·ra krzyŨuje siň jednopoziomowŃ z innymi drogami i ma 

charakter typowo miejski, co znacznie utrudnia ruch. Jest to przyczynŃ wiňkszego oddziağy-

wania na Ŝrodowisko na terenach przylegajŃcych do tej drogi, szczeg·lnie w zakresie oddzia-

ğywania na powietrze i warunki akustyczne, przy braku moŨliwoŜci ğagodzenia tych oddzia-

ğywaŒ z powodu istniejŃcego zagospodarowania terenu. 

Analizowane przedsiňwziňcie takŨe wprowadzi do Ŝrodowiska emisje substancji i energii, 

jednak daje moŨliwoŜĺ przeciwdziağania im poprzez zaplanowanie odpowiednich i urzŃdzeŒ 

ochrony Ŝrodowiska, kt·rych realizacja bňdzie warunkowaĺ realizacjň cağej inwestycji. Sam 

spos·b, w jaki ruch pojazd·w bňdzie siň odbywaĺ takŨe spowoduje zmniejszenie oddziağywa-

nia na Ŝrodowisko, dziňki zastosowaniu rozwiŃzaŒ poprawiajŃcych pğynnoŜĺ ruchu, jak np. 

bezkolizyjne skrzyŨowania. 

Analiza rozprzestrzeniania hağasu jest przedmiotem rozdziağu 8.2. 

3.3.3.3 Etap likwidacji 

Inwestycje drogowe nie sŃ raczej likwidowane, co najwyŨej podlegajŃ dalszej rozbudowie. 

Gdyby z jakichkolwiek przyczyn nastŃpiğa likwidacja, to na tym etapie najbardziej uciŃŨliwa 

bňdzie praca sprzňtu rozbi·rkowego ï por·wnywalnie jak na etapie budowy, opisanym wcze-

Ŝniej. 

3.3.4 Wibracje  

3.3.4.1 Etap realizacji 

Podczas realizacji inwestycji wystŃpiŃ wibracje, kt·re zwiŃzane bňdŃ z pracŃ maszyn i urzŃ-

dzeŒ budowlanych czy ruchem transportowym. Oddziağywania wibracji podczas budowy 

drogi bňdŃ miağy ograniczony charakter czasowy. Energia generowanych drgaŒ nie osiŃgnie 

wartoŜci destrukcyjnych w stosunku do obiekt·w budowlanych. 

Oddziağywanie to ustŃpi po wykonaniu prac budowlanych. 
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3.3.4.2 Etap eksploatacji 

Projektowana droga nie bňdzie stanowiĺ Ŧr·dğa wibracji o znaczŃcej energii. W czasie eksplo-

atacji dr·g Ŧr·dğem wibracji mogŃ byĺ pojazdy przejeŨdŨajŃce po nier·wnej lub uszkodzonej 

nawierzchni, szczeg·lnie pojazdy klasy ciňŨkiej. Jako, Ũe inwestycja zmierza do uzyskania 

jezdni o r·wnej nawierzchni, niesprzyjajŃcej generowaniu drgaŒ, nie przewiduje siň powsta-

wania wibracji o znacznej energii. 

3.3.4.3 Etap likwidacji 

Podczas likwidacji inwestycji wystŃpiŃ wibracje, kt·re zwiŃzane bňdŃ z pracŃ maszyn i urzŃ-

dzeŒ budowlanych czy ruchem pojazd·w obsğugujŃcych budowň. Poziom emisji bňdzie po-

r·wnywalny z fazŃ budowy. 

3.3.5 Emisja odpad·w 

3.3.5.1 Etap budowy 

Na etapie budowy powstawaĺ bňdŃ odpady, kt·re wedğug rozporzŃdzenia Ministra środowi-

ska z dnia 27 wrzeŜnia 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w sprawie katalogu odpad·w, 

moŨna zakwalifikowaĺ do grupy 17 odpady z budowy, remont·w i demontaŨu obiekt·w bu-

dowlanych oraz infrastruktury drogowej (wğŃczajŃc glebň i ziemiň z teren·w zanieczyszczo-

nych). Do obecnie obowiŃzujŃcej ustawy o odpadach (ustawa z 14 grudnia 2012 r. ï Dz.U. 

2013 poz. 21) dotychczas nie wydano rozporzŃdzeŒ wykonawczych, w zwiŃzku z powyŨ-

szym, zamieszczone poniŨej informacje uwzglňdniajŃ jeszcze wymagania ustawy z 2001 r. 

PoniewaŨ inwestycja w duŨej czňŜci realizowana bňdzie na terenach nieuŨytk·w, odpady ja-

kie mogŃ powstaĺ to r·wnieŨ materiağy wykorzystywane do budowy ï masy ziemne z wyko-

p·w, kt·re mogŃ zostaĺ zagospodarowane na miejscu. Zgodnie z art. 2 ustawy o odpadach, jej 

przepis·w nie stosuje siň do Ăniezanieczyszczonej gleby i innych materiağ·w wystňpujŃcych w 

stanie naturalnym, wydobytych w trakcie rob·t budowlanych, pod warunkiem, Ũe materiağ ten 

zostanie wykorzystany do cel·w budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na kt·rym zo-

stağ wydobytyò. W zwiŃzku z tym masy ziemne, speğniajŃce ww. warunki, powstajŃce w 

efekcie prac budowlanych nie bňdŃ traktowane jako odpady. 

PoniŨej podano rodzaj i szacowane iloŜci odpad·w, kt·re mogŃ powstaĺ przez cağy okres 

prowadzenia rozbudowy ukğadu drogowego: 

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbi·rek i remont·w ï do kilkuset Mg; 

17 01 81 odpady z remont·w i przebudowy dr·g ï do kilkuset Mg; 

17 03 02 asfalt inny niŨ wymieniony w 17 03 01 ï odpady powstajŃce podczas zrywania 

nawierzchni drogowej asfaltowej ï do kilkuset Mg; 

17 03 01* asfalt zawierajŃcy smoğň ï odpady powstajŃce podczas zrywania nawierzchni 

drogowej asfaltowej ï do kilkuset Mg.  

17 02 03 tworzywa sztuczne ï np. z przebudowy sieci infrastrukturalnych ï do kilkunastu 

Mg, 

17 04 05 Ũelazo i stal ï z przebudowy/zabezpieczenia kolidujŃcego uzbrojenia ï do kilku-

nastu Mg, 

17 04 11 kable inne niŨ wymienione w 17 04 10 ï odpady mogŃ powstawaĺ podczas prze-

kğadki sieci energetycznej i teletechnicznej ï do kilkunastu Mg; 

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remont·w i demontaŨu inne niŨ wymienione w 

17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 ï odpady powstağe w toku wszystkich prac budow-

lanych, w tym zwiŃzanych sieciŃ kanalizacyjnŃ, moŨliwych przekğadek i zabez-

pieczeŒ sieci w miejscach kolizji, itp. ï do kilkuset Mg. 

Podczas prac budowlanych bňdŃ wykorzystywane materiağy gotowe dostarczane czňsto w 

opakowaniu transportowym np. na paletach, owiniňte foliŃ, zapakowane w skrzyniach, w pu-

dğach kartonowych, w workach papierowych czy foliowych w beczkach metalowych itd. Wy-
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korzystanie materiağ·w powoduje powstawanie odpad·w opakowaniowych w iloŜci okoğo 

kilku - kilkunastu Mg, zaliczanych do grupy 15, a mogŃ to byĺ w szczeg·lnoŜci: 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 

15 01 03 opakowania z drewna 

15 01 04 opakowania z metali 

Etap budowy jest r·wnieŨ zwiŃzany z wytwarzaniem odpad·w typu komunalnego (20 03 01) 

na zapleczu budowy. BiorŃc pod uwagň zakres planowanych prac iloŜĺ powstağych odpad·w 

moŨe wynosiĺ do kilku kilkudziesiňciu Mg na cağy okres budowy. 

Wszelkie prace zwiŃzane z realizacjŃ przedmiotowej inwestycji zostanŃ zlecone firmie ze-

wnňtrznej, w zwiŃzku z czym (biorŃc pod uwagň zapis w ustawie o odpadach) wytw·rcŃ od-

pad·w na etapie budowy bňdzie wykonawca prac budowlanych i to na nim spoczywaĺ bňdzie 

obowiŃzek uzyskania odpowiednich decyzji w zakresie gospodarki odpadami (teŨ zarejestro-

wanie do bazy marszağka, jak taka juŨ powstanie). R·wnieŨ wykonawca prac budowlanych 

bňdzie ponosiğ odpowiedzialnoŜĺ za prawidğowy spos·b postňpowania z wytworzonymi od-

padami. ŧadne z wytworzonych podczas budowy odpad·w (materiağ·w) nie mogŃ byĺ ze-

skğadowane w Ŝrodowisku, w miejscach do tego celu nieprzygotowanych (np. poza skğadowi-

skami, poza terenami prowadzŃcymi rekultywacjň w wykorzystaniem odpad·w). Ponadto 

wytwarzane w czasie budowy odpady powinny byĺ bŃdŦ bezpoŜrednio po powstaniu wywo-

Ũone do miejsc przeznaczenia, bŃdŦ magazynowane w spos·b odizolowany od gruntu. 

Na obecnym etapie nie ma moŨliwoŜci przedstawienia konkretnego sposobu zagospodarowa-

nia odpad·w. Spos·b zagospodarowania odpad·w okreŜlony zostanie w decyzjach szczeg·-

ğowych oraz uwzglňdniony w kosztorysie rob·t. Wszystkie odpady zbierane powinny byĺ na 

placu budowy w spos·b selektywny. Odpady powstajŃce podczas realizacji zamierzenia nale-

Ũy w pierwszej kolejnoŜci poddaĺ przetwarzaniu, a jeŨeli z przyczyn technologicznych jest to 

niemoŨliwe lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, to odpady 

te naleŨy unieszkodliwiaĺ w spos·b zgodny z wymaganiami ochrony Ŝrodowiska. Odpady, 

kt·re nie mogŃ zostaĺ poddane przetwarzaniu lub unieszkodliwione w miejscu ich powstania, 

powinny byĺ, przekazywane do najbliŨej poğoŨonych miejsc zajmujŃcych siň ich przetwarza-

niu lub unieszkodliwianiem ï ostatecznie skğadowane na legalnych skğadowiskach. 

Sposoby zagospodarowania poszczeg·lnych odpad·w, kt·re przewiduje siň wytworzyĺ na 

etapie realizacji, na potrzeby niniejszego opracowania przedstawiono i zaklasyfikowano 

zgodnie z zağŃcznikiem nr 1 NiewyczerpujŃcy wykaz proces·w odzysku oraz ZağŃcznikiem nr 

2 NiewyczerpujŃcy wykaz proces·w unieszkodliwiania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 

odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21). 

Tabela 4 Sposoby zagospodarowania odpad·w wytworzonych na etapie realizacji przed-

siňwziňcia 

Kod 

odpadu 

Spos·b zagospodarowania 

NiewyczerpujŃcy wykaz proces·w odzysku  

(zgodnie z zağ. nr 1 do ustawy o odpadach) 

NiewyczerpujŃcy wykaz proces·w unieszko-

dliwiania (zgodnie z zağ. nr 2 do ustawy o 

odpadach) 

17 01 01 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

R13 Magazynowanie odpad·w poprzedzajŃce 

kt·rykolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1- R12 (z wyjŃtkiem wstňpnego 

magazynowania u wytw·rcy odpad·w) 

Odpady mogŃ zostaĺ r·wnieŨ przekazane 

osobom fizycznym 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

17 01 81 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-
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Odpady mogŃ zostaĺ r·wnieŨ przekazane 

osobom fizycznym 

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

17 03 02 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

17 03 01

*  

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

17 02 03 

R3 Recykling lub odzysk substancji organicz-

nych, kt·re nie sŃ stosowane, jako rozpusz-

czalniki (w tym kompostowanie i inne biolo-

giczne procesy przeksztağcania) 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D1 Skğadowanie w gruncie lub na powierzch-

ni ziemi (np. skğadowiska itp.) 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

D10 Przeksztağcanie termiczne na lŃdzie 

17 04 05 

R4 recykling lub odzysk metali i zwiŃzk·w 

metali 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach odpad·w 

innych niŨ niebezpieczne 

17 04 11 

R3 Recykling lub odzysk substancji organicz-

nych, kt·re nie sŃ stosowane, jako rozpusz-

czalniki (w tym kompostowanie i inne biolo-

giczne procesy przeksztağcania) 

R4 recykling lub odzysk metali i zwiŃzk·w 

metali 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

D10 Przeksztağcanie termiczne na lŃdzie 

17 05 04 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D1 Skğadowanie w gruncie lub na powierzch-

ni ziemi (np. skğadowiska itp.) 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach odpad·w 

innych niŨ niebezpieczne 

17 09 04 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

15 01 01 

R3 Recykling lub odzysk substancji organicz-

nych, kt·re nie sŃ stosowane, jako rozpusz-

czalniki (w tym kompostowanie i inne biolo-

giczne procesy przeksztağcania) 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

D10 Przeksztağcanie termiczne na lŃdzie 

15 01 02 

R3 Recykling lub odzysk substancji organicz-

nych, kt·re nie sŃ stosowane, jako rozpusz-

czalniki (w tym kompostowanie i inne biolo-

giczne procesy przeksztağcania) 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D1 Skğadowanie w gruncie lub na powierzch-

ni ziemi (np. skğadowiska itp.) 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 
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D10 Przeksztağcanie termiczne na lŃdzie 

15 01 03 

R1 Wykorzystanie gğ·wnie, jako paliwa lub 

innego Ŝrodka wytwarzania energii 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D1 Skğadowanie w gruncie lub na powierzch-

ni ziemi (np. skğadowiska itp.) 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

D10 Przeksztağcanie termiczne na lŃdzie 

15 01 04 

R4 recykling lub regeneracja metali i zwiŃz-

k·w metali 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

20 03 01 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 
*) odpad niebezpieczny 

3.3.5.2 Etap eksploatacji 

W czasie eksploatacji drogi odpady mogŃ powstawaĺ w czasie czyszczenia wpust·w ulicz-

nych odwadniajŃcych ulice. PowstajŃce w·wczas odpady zostanŃ oznaczone kodem: 20 03 06 

ï odpady ze studzienek kanalizacyjnych. Powstaĺ ich moŨe okoğo kilkaset kg na rok. Odpady 

te nie bňdŃ gromadzone (magazynowane), ale bezpoŜrednio po wytworzeniu przekazywane 

bňdŃ na skğadowiska odpad·w. 

Ponadto bňdŃ powstawağy odpady z utrzymania porzŃdku i czystoŜci na drogach (zmiotki) w 

postaci piasku, papierk·w itp. ï czyszczenie jezdni (szczeg·lnie po okresie zimowym), za-

miatanie chodnik·w, utrzymanie porzŃdku na poboczu drogi. Wytw·rcŃ tych odpad·w bňdŃ 

sğuŨby porzŃdkowe, odpowiedzialne za utrzymanie czystoŜci na drodze. Odpad·w tych moŨe 

powstaĺ w ciŃgu roku najwyŨej do 10 Mg na rok. Odpady te zakwalifikowano do kodu: 

20 03 03 ï odpady z czyszczenia ulic i plac·w. Odpady te powstawaĺ bňdŃ w momencie 

ĂsprzŃtaniaò drogi, nie przewiduje siň magazynowania odpad·w. Odpady kierowane bňdŃ na 

skğadowisko odpad·w. 

PoniewaŨ droga to nie tylko sama jezdnia, ale r·wnieŨ pas drogowy poroŜniňty trawŃ, prawi-

dğowe utrzymanie pasa drogowego bňdzie wymagağo prowadzenia zabieg·w pielňgnacyjnych 

(koszenie trawy). W wyniku tych prac powstanŃ odpady, kt·re naleŨy przekazaĺ na skğadowi-

sko odpad·w komunalnych ï nie zaleca siň tych odpad·w przekazywaĺ do kompostowni, 

(mimo, Ũe jest to odpad biodegradowalny) poniewaŨ pozostağoŜci z koszenia mogŃ zawieraĺ 

zanieczyszczenia pochodzŃce z drogi (ropopochodne). Skoszona i zgrabiona trawa moŨe 

zwieraĺ ĂŜmieciò o kt·rych mowa wyŨej, w zwiŃzku z powyŨszym odpady te zaklasyfikowa-

no r·wnieŨ do kodu: 20 03 99 ï odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 

(odpady w postaci skoszonej trawy same w sobie moŨna klasyfikowaĺ do 20 02 01 jako od-

pady ulegajŃce biodegradacji, a poniewaŨ mogŃ zawieraĺ inne ĂŜmieciò proponuje siň pozo-

stawiĺ kod podany wyŨej). MajŃc na uwadze zagospodarowanie terenu wzdğuŨ drogi, moŨna 

stwierdziĺ, iŨ odpad·w tych powstanie maksymalnie do kilkunastu ton rocznie. 

Ponadto na etapie eksploatacji dr·g mogŃ powstaĺ odpady pochodzŃce z drobnych, bieŨŃcych 

napraw jezdni (gğ·wnie po okresie zimowym), jako 17 03 02 ï odpady asfalt·w, sm·ğ i pro-

dukt·w smoğowych w iloŜci okoğo do 1,0 Mg/rok oraz konserwacji oŜwietlenia drogi jako 

16 02 13* ï zuŨyte urzŃdzenia zawierajŃce niebezpieczne elementy inne niŨ wymienione w 

16 02 09 do 16 02 12 w iloŜci do kilkunastu ï kilkudziesiňciu sztuk na rok. 

Na etapie eksploatacji drogi powstawaĺ bňdŃ szlamy z podczyszczania w·d opadowych gro-

madzone w urzŃdzeniach oczyszczajŃcych (osadniki). Szlamy zawieraĺ mogŃ: piasek, pyğ, 
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elementy ze Ŝcierania opon samochodowych, wňglowodory ropopochodne, substancje prze-

ciwdziağajŃce ŜliskoŜci jezdni. Odpady te zaklasyfikowano do 13 05 08* ï mieszanina odpa-

d·w z piaskownik·w i z odwadniania olej·w w separatorach. Odpad·w tych moŨe powstaĺ w 

ciŃgu roku maksymalnie do kilkunastu Mg. Odpady sŃ bezpoŜrednio wybierane z urzŃdzeŒ 

oczyszczajŃcych Ŝcieki przez specjalistycznŃ firmň, posiadajŃcŃ stosowne zezwolenia. W 

zwiŃzku z tym wytw·rcŃ tych odpad·w jest firma wykonujŃca danŃ usğugň. 

Sposoby zagospodarowania poszczeg·lnych odpad·w, kt·rych przewiduje siň wytworzyĺ na 

etapie realizacji na potrzeby niniejszego opracowania przedstawiono i zaklasyfikowano zgod-

nie z zağŃcznikiem nr 1 NiewyczerpujŃcy wykaz proces·w odzysku oraz ZağŃcznikiem nr 2 

NiewyczerpujŃcy wykaz proces·w unieszkodliwiania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 

odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21). 

Tabela 5 Sposoby zagospodarowania odpad·w wytworzonych na etapie eksploatacji przed-

siňwziňcia 

Kod od-

padu 

Spos·b zagospodarowania 

PROCESY ODZYSKU  

(zgodnie z zağ. nr 1 do ustawy o odpadach) 

PROCESY UNIESZKODLIWIANIA 

ODPADčW  

(zgodnie z zağ. nr 2 do ustawy o odpadach) 

17 03 02 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

20 03 06 

 ï  D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

20 03 03 

 ï  D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

16 03 13* 

R12 Wymiana odpad·w w celu poddania ich 

kt·remukolwiek z proces·w wymienionych w 

pozycji R1-R10 

D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

13 05 08* 

 ï  D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

20 03 99 

 ï  D5 Skğadowanie na skğadowiskach w spos·b 

celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przy-

krytych i izolowanych od siebie wzajemnie i 

od Ŝrodowiska itd.) 

*) odpad niebezpieczny 

3.3.5.3 Etap likwidacji 

Etap likwidacji bňdzie zwiŃzany w wytwarzaniem odpad·w w zwiŃzku z usuniňciem na-

wierzchni drogi i jej podbudowy oraz infrastruktury towarzyszŃcej. Odpady wytworzone na 

tym etapie klasyfikuje siň do grupy 17, a iloŜci mogŃ dochodziĺ do kilkunastu tysiňcy ton. 

Etap likwidacji bňdzie r·wnieŨ zwiŃzany z wytwarzaniem odpad·w typu komunalnego 
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(20 03 01) na zapleczu budowy. IloŜĺ powstağych odpad·w komunalnych bňdzie wiňksza niŨ 

na etapie budowy inwestycji. Szacuje siň, iŨ maksymalnie moŨe powstaĺ do kilkudziesiňciu 

Mg tego typu odpad·w. Wszystkie odpady zbierane bňdŃ na placu budowy w spos·b selek-

tywny. Odpady stanowiŃce surowce wt·rne przekazane bňdŃ firmŃ posiadajŃcym stosowne 

pozwolenia na prowadzenie odzysku lub recyklingu. Pozostağe odpady przekazane bňdŃ na 

skğadowisko odpad·w. 

Po usuniňciu wszelkich element·w drogowych, teren naleŨy zrekultywowaĺ i przywr·ciĺ mu 

wartoŜci terenu biologicznie czynnego ï teren zielony przynajmniej obsiany trawŃ. 

3.3.6 Emisja Ŝciek·w 

3.3.6.1 Etap budowy 

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie bňdŃ powstawağy Ŝcieki technologiczne. Ze 

wzglňdu na specyfikň prowadzenia prac, wody deszczowe nie bňdŃ ujmowane. 

Etap realizacji zadania inwestycyjnego (rozbudowa Al. Wğ·kniarzy) moŨe byĺ zwiŃzany je-

dynie z powstawaniem niewielkiej iloŜci Ŝciek·w socjalno-bytowych. UwzglňdniajŃc wiel-

koŜĺ zatrudnienia pracownik·w, wielkoŜĺ emisji Ŝciek·w socjalno-bytowych oszacowaĺ 

moŨna na kilkanaŜcie m3 dla cağego okresu realizacji przedsiňwziňcia. Wszelkie potrzeby sa-

nitarne os·b zatrudnionych na terenie budowy bňdŃ zabezpieczone w przewoŦnych urzŃdze-

niach sanitarnych na terenie bazy ekipy prowadzŃcej budowň. ścieki z urzŃdzeŒ przenoŜnych 

odbierane bňdŃ przez specjalistycznŃ firmň posiadajŃcŃ stosowne zezwolenie i przekazywane 

do punkt·w zlewnych na oczyszczalni Ŝciek·w. 

3.3.6.2 Etap eksploatacji 

Podczas eksploatacji drogi ï tak jak obecnie: 

- nie bňdŃ powstawağy Ŝcieki socjalno-bytowe, 

- nie bňdŃ powstawağy Ŝcieki technologiczne, 

- bňdŃ powstawağy wody deszczowe z odwodnienia drogi, traktowane jako Ŝcieki w miej-

scach ujňcia kanalizacjŃ i odprowadzanie w spos·b zorganizowany z jezdni. 

ťr·dğem emisji bňdŃ wody opadowe pochodzŃce ze szczelnej nawierzchni drogi. Spğyw po-

wierzchniowy z drogi moŨe mieĺ charakter zanieczyszczonych w·d opadowych, w szczeg·l-

noŜci po dğuŨszym okresie pogody suchej, wskutek duŨej akumulacji zanieczyszczeŒ na po-

wierzchni i w Ŝniegu gromadzonym na poboczach. Dodatkowo, w okresie zimowym na dro-

gach stosowane mogŃ byĺ Ŝrodki przeciwdziağajŃce zamarzaniu, kt·re spğywajŃ z drogi wraz z 

roztopami. IloŜĺ zgromadzonych substancji zanieczyszczajŃcych zaleŨy ŜciŜle od natňŨenia 

ruchu pojazd·w na drodze. 

PoniŨej przedstawiono szacunkowe obliczenia iloŜci w·d opadowych z terenu inwestycji, z 

uwzglňdnieniem nastňpujŃcych zağoŨeŒ: 

- nawierzchnia bitumiczna (drogi, ŜcieŨki rowerowe, ŜcieŨki pieszo-rowerowe) ï 18,6 ha 

- nawierzchnia z kostki (chodniki) ï 1,8 ha 

- Ŝrednia roczna wysokoŜĺ opad·w dla rozpatrywanego terenu = 560 mm; 

- wsp·ğczynnik spğywu powierzchniowego dla nawierzchni bitumicznych ï 0,9, 

- wsp·ğczynnik spğywu powierzchniowego dla nawierzchni z kostki ï 0,7. 

Maksymalny spğyw w·d deszczowych z powierzchni szczelnych wynosi: 

- dla nawierzchni bitumicznych: Q = 2192,1 l/s 

- dla nawierzchni z kostki: Q = 165,0 l/s 

- razem: 2357,1 l/s 

Roczny spğyw w·d deszczowych z powierzchni szczelnych wynosi:  

- dla nawierzchni bitumicznych: Vr = 93988,9 m3/rok 

- dla nawierzchni z kostki: Vr = 6887,4 m3/rok 

- razem: Vr = 100876,34 m3/rok 

mailto:werona@werona.com.pl


Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: 

ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do wňzğa 

ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14ò 

WERONA Sp. z o.o. Katowice ul. Przemysğowa 10 65 

e-mail: werona@werona.com.pl telefon/fax: (32) 785-91-84 lub 785-91-85 

Zgodnie z rozporzŃdzeniem Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie wa-

runk·w, jakie naleŨy speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze 

zmianŃ w Dz. U. z 2009 roku Nr 27, poz. 169) ï wody opadowe ujňte w szczelne systemy 

kanalizacji, otwarte lub zamkniňte, pochodzŃce z zanieczyszczonej powierzchni dr·g zalicza-

nych do kategorii dr·g krajowych, wojew·dzkich i powiatowych klasy G w iloŜci, jaka po-

wstaje z opad·w o natňŨeniu co najmniej 15 l na sekundň na 1 ha wprowadzane do w·d lub 

do ziemi nie powinny zawieraĺ substancji zanieczyszczajŃcych w iloŜciach przekraczajŃcych 

100 mg/l zawiesin og·lnych oraz 15 mg/l wňglowodor·w ropopochodnych. 

Obliczenia stňŨeŒ zanieczyszczeŒ w spğywach powierzchniowych dokonano w oparciu o: 

ĂWytyczne prognozowania stňŨenia zawiesin og·lnych i wňglowodor·w ropopochodnych w 

Ŝciekach z dr·g krajowychò opracowane na podstawie wynik·w badaŒ zanieczyszczeŒ w 

Ŝciekach opadowych wykonanych przez Oddziağy Generalnej Dyrekcji Dr·g Krajowych i 

Autostrad w roku 2006. 

Z przeprowadzonych na potrzeby sporzŃdzenia ĂWytycznychéò badaŒ jednoznacznie wyni-

ka, Ũe zawartoŜĺ w Ŝciekach opadowych pochodzŃcych z drogi zawiesin og·lnych i wňglowo-

dor·w ropopochodnych zaleŨna jest gğ·wnie od natňŨenia ruchu pojazd·w po drodze. Do-

puszczalna zawartoŜĺ zawiesiny og·lnej ï na podstawie przeprowadzonych analiz ï zostaje 

przekroczona przy natňŨeniu ruchu przekraczajŃcym 11000 pojazd·w na dobň. ZaleŨnoŜci 

miňdzy natňŨeniem pojazd·w na drodze, a stňŨeniem wňglowodor·w ropopochodnych w 

Ŝciekach odprowadzanych z powierzchni drogi nie udağo siň ustaliĺ. Przeprowadzone badania 

pr·b w·d opadowych z dr·g krajowych wskazağy jednak, Ũe stňŨenie tych zanieczyszczeŒ nie 

przekroczyğo dopuszczalnej wartoŜci (15 mg/l). W wiňkszoŜci wypadk·w (79% pr·b) stňŨe-

nie wňglowodor·w ropopochodnych byğo poniŨej granicy oznaczalnoŜci. Niemniej w przyto-

czonej publikacji wskazano za niezbňdne stosowanie urzŃdzeŒ zatrzymujŃcych wňglowodory 

ropopochodne na terenach wystňpowania szczeg·lnie wraŨliwych na zanieczyszczenie od-

biornik·w Ŝciek·w. 

StňŨenie zawiesiny og·lnej w wodach deszczowych odprowadzanych z powierzchni przed-

miotowej drogi z podziağem na odcinki przedstawiono w poniŨszej tabeli, przy czym nie 

uwzglňdniono dr·g, na kt·rych natňŨenie ruchu jest mniejsze niŨ 11000 poj./dobň, uwzglňd-

niajŃc zağoŨenia metodyki obliczania stňŨeŒ zanieczyszczeŒ w wodach opadowych. 

Tabela 6 StňŨenie zawiesiny og·lnej w wodach deszczowych odprowadzanych z powierzch-

ni przedmiotowego ukğadu drogowego ï wg ĂWytycznychéòGDDKiA 

Odcinek 

średniodobowe natň-

Ũenie ruchu 

[poj./dobň] 

StňŨenie zawiesiny 

og·lnej w Ŝciekach 

[mg/dm3]  

Al. Wğ·kniarzy ï od ronda z ul. Ŝw. Teresy do skrzy-

Ũowania z ul. BrukowŃ 
26 990 158,6 

Al. Wğ·kniarzy ï od skrzyŨowania z ul. BrukowŃ do 

granicy miasta Ğ·dŦ - Zgierz 
27 818 161,1 

Ul. Brukowa na wysokoŜci projektowanej pňtli autobu-

sowej 
12 500 105,5 

ul. Ŝw. Teresy 6 909 77,1 

Ul. SzczeciŒska 19 000 131,7 

Ul. Konstantynowska 22 988 145,7 

Al. Wğ·kniarzy ï od granicy miasta Ğ·dŦ ï Zgierz do 

skrzyŨowania z ul. SzczeciŒskŃ 
27 818 161,1 

Al. Wğ·kniarzy ï od skrzyŨowania z ul. SzczeciŒskŃ do 

drogi ekspresowej S14 
30 344 168,7 

 

StňŨenia zawiesiny og·lnej w wodach opadowych z analizowanego ukğadu drogowego nie sŃ 

dotrzymane ï stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stňŨeŒ okreŜlonych w rozporzŃdze-

niu Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunk·w, jakie naleŨy speğniĺ 
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przy wprowadzaniu Ŝciek·w do w·d lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg·lnie szko-

dliwych dla Ŝrodowiska wodnego. 

Oznacza to, Ũe stosowanie urzŃdzeŒ oczyszczajŃcych wody deszczowe bňdzie konieczne. 

BiorŃc pod uwagň przedstawione wyŨej wyniki obliczeŒ, przypuszcza siň, iŨ stňŨenie wňglo-

wodor·w ropopochodnych moŨe przekroczyĺ wartoŜĺ dopuszczalnŃ (15 mg/l), w zwiŃzku z 

tym zaleca siň zastosowanie separator·w do ograniczenia ğadunku wňglowodor·w ropopo-

chodnych.  

Wody deszczowe z przedmiotowego ukğadu drogowego bňdŃ odprowadzane do istniejŃcej i 

projektowanej kanalizacji deszczowej, a dalej poprzez istniejŃcŃ i projektowanŃ (w ramach 

odrňbnego zadania ï budowa drogi S14) kanalizacjň deszczowŃ do rzek: WrzŃcej i Sokoğ·w-

ki. ścieki trafiajŃce do Sokoğ·wki bňdŃ tam wprowadzane za poŜrednictwem kanalizacji 

deszczowej zarzŃdzanej przez GeneralnŃ Dyrekcjň Dr·g i Autostrad; na co inwestor posiada 

odpowiednie uzgodnienie. 

Przedstawione wyŨej obliczenia dotyczŃ iloŜci Ŝciek·w deszczowych powstajŃcych na po-

wierzchniach szczelnych przedsiňwziňcia. W przypadku zastosowania na sieci kanalizacyjnej 

urzŃdzeŒ pozwalajŃcych na parowanie i infiltracjň w·d deszczowych do gruntu iloŜĺ Ŝciek·w 

wprowadzanych do odbiornik·w bňdzie znaczŃco mniejsza. Wskazana jest realizacja zbiorni-

k·w retencyjno-infiltracyjnych (czy row·w chğonnych, studni chğonnych), jako element re-

tencji w·d opadowych oraz element ograniczajŃcy wezbrania rzek po intensywnych opadach 

deszczu (dziağanie przeciwpowodziowe). 

3.3.6.3 Etap likwidacji 

Podczas prowadzenia prac polegajŃcych na likwidacji inwestycji nie bňdŃ powstawağy Ŝcieki 

technologiczne. Ze wzglňdu na specyfikň prowadzenia prac, wody deszczowe nie bňdŃ ujmo-

wane. 

Etap likwidacji bňdzie Ŧr·dğem Ŝciek·w socjalnych. Wszelkie potrzeby sanitarne os·b zatrud-

nionych na terenie budowy bňdŃ zabezpieczone przez przewoŦne toalety. WielkoŜĺ emisji 

Ŝciek·w socjalno-bytowych bňdzie por·wnywalna z etapem budowy i oszacowaĺ moŨna na 

kilkanaŜcie m3 dla cağego okresu likwidacji przedsiňwziňcia. ścieki z urzŃdzeŒ przenoŜnych 

odbierane bňdŃ przez specjalistycznŃ firmň posiadajŃcŃ stosowne zezwolenie i przekazywane 

na oczyszczalnie Ŝciek·w. 

3.3.7 Ciepğo, pola elektromagnetyczne 

Inwestycja nie bňdzie znaczŃcym Ŧr·dğem emisji ciepğa i promieniowania elektromagnetycz-

nego w czasie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. 

 

 

 

4 ELEMENTY PRZYRODNICZE  śRODOWISKA, OBJŇTE ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZI AĞYWANIA PLANOWANEGO 

PRZEDSIŇWZIŇCIA 

4.1 PoğoŨenie geograficzne, morfologia 

Zgodnie z regionalizacjŃ fizyczno-geograficznŃ J. Kondrackiego (2002), cağa analizowana 

inwestycja drogowa w obrňbie miasta Ğ·dŦ i Zgierz znajduje siň w granicach prowincji NiŨ 

środkowoeuropejski (31), w podprowincji Niziny środkowopolskie (318). NaleŨy do makro-

regionu Nizina Poğudniowowielkopolska (318.1-2), mezoregionu Wysoczyzna Ğaska 

(318.19). 
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Rysunek 1 PoğoŨenie terenu opracowania na tle jednostek fizyko ï geograficznych Polski 

 
ťr·dğo: ĂGeografia regionalna Polskiò, Kondracki, 2002, zmodyfikowane na potrzeby niniejszego opracowania 

przez WERONA Sp. z o.o. 

 

Wysoczyzna Ğaska (318.19) jest zdenudowanŃ peryglacjalnie r·wninŃ morenowŃ, kt·ra poğo-

Ũona jest na wsch·d od Kotliny Sieradzkiej, na poğudnie od Kotliny Kolskiej, na zach·d od 

WzniesieŒ Ğ·dzkich i na p·ğnoc od Kotliny Szczercowskiej. Wysoczyznň rozcinajŃ doliny 

Grabi, Pichny, Neru i g·rnej Bzury. Dosyĺ powszechnym elementem rzeŦby sŃ wydmy. Wy-

soczyznň ĞaskŃ podzielono na mniejsze jednostki morfologiczne: R·wninň PoddňbickŃ (p·ğ-

nocna czňŜĺ obszaru, przeciňta dolinŃ Neru), do kt·rej przylegajŃ od poğudniowego - zachodu 

Pag·rki Niemysğowickie, na zachodzie po obu stronach Pichny R·wninň SzadkowskŃ, na 

poğudniu R·wninň ĞaskŃ, na wschodzie R·wninň PabianickŃ nad g·rnym Nerem, Pag·rki 

Lutomierskie i Pag·rki Ozorkowskie. ścisğy teren opracowania znajduje siň w granicach Pa-

g·rk·w Lutomierskich. 

RzeŦba terenu inwestycji wytworzona zostağa w wyniku dziağalnoŜci lŃdolodu, w·d lodow-

cowych oraz proces·w dziağajŃcych w Ŝrodowisku peryglacyjnym i klimatu umiarkowanego. 

W plejstocenie na obszar ten kilkakrotnie nasuwağy siň lŃdolody skandynawskie, pozostawia-

jŃc osady o miŃŨszoŜci dochodzŃcej do 150 m. Ostatnim z nich byğ lŃdol·d warciaŒski, kt·ry 

wytworzyğ zesp·ğ form lodowcowych i w·d lodowcowych, bňdŃcych obecnie najwaŨniej-

szymi elementami rzeŦby. 

Zgodnie z ĂGeografiŃ fizycznŃ Polskiò (Rychling, Ostaszewska) teren w rejonie inwestycji 

powstağ w wyniku obniŨenia czňŜci strefy hercyŒskiej i platformy wschodnioeuropejskiej po-

krytych osadami mezozoicznymi. TworzŃ jŃ formy akumulacji lodowcowej i rzecznolodow-

cowej zdenudowane - w obszarze staro glacjalnym, w postaci r·wnin sandrowych.  
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Rysunek 2 RzeŦba terenu inwestycji 

 

1 ï r·wniny sandrowe 

ťr·dğo: Geografia fizyczna Polski, Rychling, Ostaszewska 

 

RzeŦba terenu inwestycji nie jest zbytnio urozmaicona. Teren w rejonie Al. Wğ·kniarzy 

ksztağtuje siň na wysokoŜci okoğo 190 m npm, po czym stopniowo zaczyna wzrastaĺ do 210 m 

npm w rejonie przecinajŃcej teren inwestycji linii kolejowej, nastňpnie teren pochyla siň w 

kierunku p·ğnocnym i w rejonie projektowanej S14 ksztağtuje siň na wysokoŜciach 185 m 

npm. 

Rysunek 3 Mapa hipsometryczna w rejonie planowanej inwestycji 

 
ťr·dğo: Opracowanie ekofizjograficzne sporzŃdzone na potrzeby Studium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospo-

darowania przestrzennego miasta Ğ·dŦ 

 

Zgodnie z typologiŃ krajobraz·w w rejonie inwestycji wystňpujŃ krajobrazy nizin z rodzaju 

fluwioglacjalne, z gatunku r·wninne i faliste. Krajobraz ten wystňpuje powszechnie zar·wno 

w zasiňgu obszar·w uformowanych przez zlodowacenie p·ğnocnopolskie, jak i przeksztağco-

nych peryglacjalnie. Tereny sandrowe, znaczŃce Ŝlady starych odpğyw·w, sŃ rozmieszone na 

obszarze cağego kraju. SŃ to r·wniny zwykle nachylone ku poğudniowi, zbudowane z war-

stwowych piaskowc·w i Ũwir·w o miŃŨszoŜciach malejŃcych w miarň oddalania siň od czoğa 

lodowca. W obrňbie ich powierzchni wyr·ŨniajŃ siň czňsto poziomy odpowiadajŃce r·Ũnym 
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fazom odpğywu. Sandry poğoŨone w zasiňgu najmğodszego zlodowacenia sŃ urozmaicone 

przez zagğňbienia wytopiskowe, w czňŜci zajňte przez jeziora i torfowiska, a w czňŜci w przy-

padku gğňbokich piask·w i intensywnego odpğywu podziemnego ï suche. Wody gruntowe 

wystňpujŃ gğňboko. RoŜlinnoŜĺ potencjalnŃ tworzŃ bory, rzadziej bory mieszane.  

Rysunek 4 Krajobraz terenu inwestycji 

 

1 ï r·wninne i faliste 

ťr·dğo: Geografia fizyczna Polski, Rychling, Ostaszewska 

 

W rejonie opracowania dominujŃ krajobrazy zwiŃzane z nieuŨytkami, obszarami ğŃkowymi 

poroŜniňtymi mniejszymi lub wiňkszymi i bardziej zwartymi skupiskami roŜlinnoŜci wyso-

kiej, a na terenie miasta Zgierz z polami uprawnymi. Na pograniczu miasta Ğ·dŦ i Zgierz pla-

nowana inwestycja przebiega przez teren leŜny ï Las Harcerski. 
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W dalszej odlegğoŜci od drogi pojawia siň zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jednoro-

dzinna, usğugowa czy teŨ zabudowa ogr·dk·w dziağkowych. 

  

 

 

Daty na fotografiach sŃ przypadkowe. 

4.2 Hydrografia terenu, stan czystoŜci w·d ï cele Ŝrodowiskowe 

Rejon analizowanej inwestycji drogowej znajduje siň w dorzeczu Wisğy, zgodnie z pismami 

Regionalnego ZarzŃdu Gospodarki Wodnej w Warszawie (pismo z dnia 13 stycznia 2012 

roku, znak: ZI-0421/6/12 ï ZağŃcznik nr 7f, pismo z dnia 16 paŦdziernika 2012 roku, znak: 

ZI-0421/333/12 ï ZağŃcznik nr 7h) zar·wno odcinek w granicach administracyjnych Ğodzi 

jak r·wnieŨ odcinek w granicach administracyjnych Zgierza znajduje siň regionie wodnym 

środkowej Wisğy. Przedmiotowa inwestycja znajduje siň w zlewni Bzury, w granicach jedno-

litych czňŜci w·d powierzchniowych RW200017272138 Bzura od Ŧr·değ do Star·wki.  

Rzeka Bzura stanowi lewy dopğyw Wisğy. DğugoŜĺ rzeki wynosi 166 km, powierzchnia zlew-

ni wynosi 36 km2, a maksymalna rozpiňtoŜĺ wahaŒ stan·w wody w dolnym biegu wynosi 

4,5 m. Swoje naturalne Ŧr·dğa Bzura miağa w Lesie Ğagiewnickim w Ğodzi, na zach·d od 

ulicy Strykowskiej, na obecnych terenach osiedla willowo-letniskowego Rogi, jednak wsp·ğ-

czeŜnie te dawne obszary Ŧr·dğowe tracŃ powoli sw·j pierwotny charakter. Wyksztağcone 

niegdyŜ regularne koryto wystňpuje juŨ od przepustu drogowego pod ul. StrykowskŃ, ale stağy 
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przepğyw pojawia siň poniŨej ul. Boruty i rosnŃca struga zasila drobne stawiki pomiňdzy ul. 

Boruty i ul. WycieczkowŃ. Na dalszym odcinku Bzura pğynie ku zachodowi, tworzŃc trzy 

wiňksze zbiorniki wodne Artur·wek. Za stawami w Artur·wku Bzura zmienia kierunek na 

p·ğnocy, w okolicach Marianki przyjmujŃc wody innej rzeczki wchodzŃcej w skğad komplek-

su leŜnego - Ğagiewniczanki (pierwszego prawobrzeŨnego dopğywu). Na terenie miasta Ğ·dŦ 

pğynie na dğugoŜci okoğo 6,5 km, opuszcza teren miasta przy ul. Ok·lnej. W granice miasta 

Zgierz, Bzura wpğywa koğo Krzywia (rejon Ğagiewnik ï ul. Przepi·rcza) na wysokoŜci 200 m 

npm, by po okoğo 10 km opuŜciĺ miasto pod Piaskowicami na wysokoŜci 175 m npm. Po-

czŃtkowo rzeka pğynie w nieuregulowanym korycie przez zabagnione ğŃki, dalej koryto jest 

uregulowane, wyprostowane z brzegami umocnionymi. Miňdzy ulicami DğugŃ, a ul. Konstan-

tynowskŃ rzeka jest skanalizowana i niewidoczna na powierzchni. PoniŨej byğych zakğad·w 

ĂBorutaò pğynie znowu w uregulowanym korycie z umocnionymi brzegami kamieniami i fa-

szynŃ. GğňbokoŜĺ wody w Bzurze wynosi okoğo 0,5 m przy wschodniej granicy miasta i okoğo 

1 m przy granicy zachodniej. W dolinie wyksztağciğy siň dwa poziomy terasowe ï zalewowy 

(denny) i nadzalewowy. Urbanizacja spowodowağa zatarcie ich pierwotnych form i zasiňg·w. 

Administratorem rzeki Bzury jest Wojew·dzki ZarzŃd Melioracji i UrzŃdzeŒ Wodnych w 

Ğodzi Rzeka Bzura wymieniona zostağa w ZağŃczniku nr 3 do rozporzŃdzenia Rady Mini-

str·w z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie Ŝr·dlŃdowych w·d powierzchniowych lub ich 

czňŜci stanowiŃcych wğasnoŜĺ publicznŃ (Dz. U. Nr 16, poz. 149 z p·Ŧn. zm.) ï Ăśr·dlŃdowe 

wody powierzchniowe lub ich czňŜci, stanowiŃce wğasnoŜĺ publicznŃ, zaliczone do w·d istot-

nych dla regulacji stosunk·w wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do kt·rych wyko-

nanie uprawnieŒ skarbu paŒstwa powierza siň Marszağkom Wojew·dztwò: Bzura odbiornik 

Wisğa. 

ścisğy teren odwadniany jest przez dwa cieki powierzchniowe: Sokoğ·wkň oraz WrzŃcŃ. Na 

granicy miasta Zgierz i LodŦ przechodzi dziağ wodny IV rzňdu oddzielajŃcy zlewnie powyŨ-

szych rzek.  

Poğudniowa czňŜĺ terenu inwestycji w granicach miasta Ğ·dŦ odwadniania jest przez Soko-

ğ·wkň. 

Sokoğ·wka stanowi lewy dopğyw Bzury, uchodzi do niej w Zgierzu tuŨ poza granicami Ğodzi. 

Bierze sw·j poczŃtek w rejonie ul. Strykowskiej, stağy przepğyw pojawia siň u wylotu jej kry-

tego odcinka w rejonie ul. DeczyŒskiego (przepğyw Ŝredni pomierzony - 0,17 m3/s). Koryto 

rzeki, o og·lnej dğugoŜci okoğo 13 km jest uregulowane, w dolnym odcinku skanalizowane na 

pozostağym odcinku odkryte, powierzchnia zlewni wynosi 44,5 km2. Przepğywa w odlegğoŜci 

okoğo 642 m od terenu inwestycji. 

 

Sokoğ·wka w rejonie ul. Brukowej 

Przez teren inwestycji przepğywa jej prawostronny dopğyw ï Brzoza. 

Brzoza - jest to rzeka o dğugoŜci okoğo 2,1 km i powierzchni zlewni wynoszŃcej 5,2 km2, w 

rzece nie wystňpujŃ przepğywy naturalne. Obecnie poczŃtek rzeki stanowi wylot kanağu desz-

mailto:werona@werona.com.pl


Raport o oddziağywaniu na Ŝrodowisko przedsiňwziňcia: 

ĂRozbudowa i budowa przedğuŨenia Al. Wğ·kniarzy od drogi krajowej Nr 1, na p·ğnocny-zach·d, do wňzğa 

ĂAleksandr·w Ğ·dzkiò na drodze ekspresowej S14 

72 WERONA Sp. z o.o. Katowice ul. Przemysğowa 10 

e-mail: werona@werona.com.pl telefon/fax: (32) 785-91-84 lub  785-91-85 

czowego w ul. Bema. Koryto rzeki jest w cağoŜci uregulowane, otwarte za wyjŃtkiem odcinka 

pod Al. Wğ·kniarzy. 

 Koryto rzeki Brzoza 

 

 

P·ğnocna czňŜĺ terenu opracowania ï w granicach miasta Zgierz odwania ciek WrzŃca. 

WrzŃca stanowi prawy dopğyw Sokoğ·wki. Obszar Ŧr·dğowy rzeki leŨy w Lesie Cheğmy w 

Zgierzu. Ciek ten charakteryzuje siň przepğywami okresowymi. Powierzchnia cağej zlewni 

wynosi 9,5 km2. 

 

Rzeka WrzŃca w rejonie drogi eks-

presowej S-14 

Daty na fotografiach sŃ przypadkowe 
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Rysunek 5 Sieĺ hydrograficzna w rejonie terenu inwestycji 

 
ťr·dğo: Opracowanie ekofizjograficzne sporzŃdzone na potrzeby Studium uwarunkowaŒ i kierunk·w zagospo-

darowania przestrzennego miasta Ğ·dŦ 

 

Cieki bňdŃce bezpoŜrednio zwiŃzane z inwestycjŃ, czyli Sokoğ·wka, Brzoza i WrzŃca sŃ ad-

ministrowane przez Wojew·dzki ZarzŃd Melioracji i UrzŃdzeŒ Wodnych w Ğodzi. Nie sŃ one 

wymienione w Ũadnym z zağŃcznik·w do rozporzŃdzenia Rady Ministr·w z dnia 17 grudnia 

2002 roku w sprawie Ŝr·dlŃdowych w·d powierzchniowych lub ich czňŜci stanowiŃcych wğa-

snoŜĺ publicznŃ (Dz. U. Nr 16, poz. 149 z p·Ŧn. zm.). 

W granicach Ŝcisğego terenu opracowania znajduje siň jeden niewielki, pğytki zbiornik w·d 

powierzchniowych. Zbiornik ten zlokalizowany jest w mieŜcie Zgierz na p·ğnoc od ul. Anto-

niewskiej. 
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Zbiornik wodny kolidujŃcy 

z terenem inwestycji ï 

szczeg·ğowa lokalizacja 

wzglňdem planowanego 

przebiegu drogi zostağa 

przedstawiona na zağŃczni-

ku graficznym ï mapie 

okreŜlajŃcej uwarunkowa-

nia Ŝrodowiskowe i kultu-

rowe terenu inwestycji i jej 

najbliŨszego otoczenia 

(ZağŃcznik nr 2) 

Niewielkie zastoisko wody zlokalizowane jest r·wnieŨ w rejonie tor·w kolejowych. 

 

Zastoisko wody w rejonie 

tor·w kolejowych 

BezpoŜrednio z terenem inwestycji graniczy antropogeniczny zbiornik wodny. Zbiornik ten 

znajduje siň w granicach miasta Zgierz, w rejonie ul. Okrňglik na poğudnie od inwestycji. 

 

Zbiornik wodny na odcinku Ăzgier-

skimòï graniczŃcy z terenem inwe-

stycji ï szczeg·ğowa lokalizacja 

wzglňdem planowanego przebiegu 

drogi zostağa przedstawiona na 

zağŃczniku graficznym ï mapie 

okreŜlajŃcej uwarunkowania Ŝro-

dowiskowe i kulturowe terenu in-

westycji i jej najbliŨszego otocze-

nia (ZağŃcznik nr 2) 
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Zbiornikami znajdujŃcymi siň w pobliŨu planowanej inwestycji sŃ r·wnieŨ: Radogoszcz na 

rzece Brzoza - na poğudnie od ul. LiŜciastej w odlegğoŜci 346 m, Pabianka na rzece Sokoğ·w-

ka ï pomiňdzy ul. PabiankŃ a ul. LiŜciastŃ w odlegğoŜci 560 m. Zbiorniki majŃ charakter 

przepğywowy, peğniŃ funkcjň retencyjno-techniczne i widokowe, powierzchnia zbiornika Pa-

bianki wynosi 15500 m2, a zbiornika Radogoszczy 12 000 m2. 

 

Zbiornik Radogoszcz na cieku 

Brzoza - zlokalizowany poza 

terenem inwestycji, szczeg·ğowa 

lokalizacja wzglňdem planowa-

nego przebiegu drogi zostağa 

przedstawiona na zağŃczniku 

graficznym ï mapie okreŜlajŃcej 

uwarunkowania Ŝrodowiskowe i 

kulturowe terenu inwestycji i jej 

najbliŨszego otoczenia 

(ZağŃcznik nr 2) 

 

Zbiornik Pabianka na cieku So-

koğ·wka - zlokalizowany poza 

terenem inwestycji, szczeg·ğowa 

lokalizacja wzglňdem planowa-

nego przebiegu drogi zostağa 

przedstawiona na zağŃczniku 

graficznym ï mapie okreŜlajŃcej 

uwarunkowania Ŝrodowiskowe i 

kulturowe terenu inwestycji i jej 

najbliŨszego otoczenia 

(ZağŃcznik nr 2) 

Daty na zdjňciach sŃ przypadkowe 

Zgodnie z mapami topograficznymi zbiornik wodny zlokalizowany jest na cieku Brzoza na 

poğudnie od Alei Wğ·kniarzy, jednak wizje w terenie pozwoliğy stwierdziĺ, Ũe jest on suchy 

nawet w okresie deszczowym. Choĺ o tym, ze jest to teren podmokğy Ŝwiadczy rosnŃcy tu 

szuwar trzcinowy. 

mailto:werona@werona.com.pl



























































































































































































































































